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pr plac zabaw miastków  etap II PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 PLAC ZABAW - ETAP II

1.1 Urządzenia placu zabaw
1

d.1.1
KNR 2-23
0310-02
analogia

Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - huśtawka podwójna wahadłowa mix.
Rozwiązanie referencyjne firmy Bambino lub  równoważne.
Dane techniczne:
- Konstrukcja: drewno klejone, stal cynkowana i malowana proszkowo.
- Wymiary: 197 x 345 cm; 
- Strefa bezpieczeństwa: 750 x 307 cm;
- Wysokość całkowita: 251 cm; 
- Wysokość swobodnego upadku:132 cm.
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-2:2009.

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
2

d.1.1
KNR 2-23
0310-02
analogia

Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - huśtawka gniazdo eco. Rozwiązanie
referencyjne firmy Bambino lub  równoważne.
Dane techniczne:
- Siedzisko wykonane z materiałów najwyższej jakości, posiada certyfikat bezpie-
czeństwa TUV.
- Konstrukcja: Drewno klejone, stal cynkowana i malowana proszkowo.
- Wymiary: 197 x 295 cm; 
- Strefa bezpieczeństwa: 750 x 235 cm; 
- Wysokość całkowita: 251 cm; 
- Wysokość swobodnego upadku: 133 cm.
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-2:2009.

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
1.2 Nawierzchnia bezpieczna

3
d.1.2

KNR 2-01
0126-01
0126-02 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm za pomocą spy-
charek

m2

<nawierzchnia bezpieczna>287.60*1.05 m2 301.980

RAZEM 301.980
4

d.1.2
KNR 2-31
0104-01

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej - grubość warstwy po zag. 5 cm
Krotność = 0.5

m2

<nawierzchnia bezpieczna>287.60*1.05 m2 301.980

RAZEM 301.980
5

d.1.2
KNR 2-31
0402-04

Ława pod obrzeża betonowa z oporem m3

<nawierzchnia bezpieczna>0.025*84.82 m3 2.121

RAZEM 2.121
6

d.1.2
KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin piaskiem

m

<nawierzchnia bezpieczna>84.82 m 84.820

RAZEM 84.820
7

d.1.2
KNR 2-23
0104-01

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm - tłuczeń frak-
cji 31.5-63.0 mm. Uwaga - bez pracy sprzętu.

m2

<nawierzchnia bezpieczna>287.60*1.05 m2 301.980

RAZEM 301.980
8

d.1.2
KNR 2-23
0104-03

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm - kliniec frakcji
4.0-31.5 mm. Uwaga - bez pracy sprzętu.

m2

<nawierzchnia bezpieczna>287.60*1.05 m2 301.980

RAZEM 301.980
9

d.1.2
KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie podbudowy z kruszywa łamanego ubijakami mechanicznymi; grun-
ty sypkie kat. I-III

m3

<nawierzchnia bezpieczna>287.60*1.05*0.20 m3 60.396

RAZEM 60.396
10

d.1.2
KNR-W 2-02
1127-05
analogia

Nawierzchnia bezpieczna wylewana - warstwa amortyzująca /klej poliuretanowy +
granulat SBR/ grubość 25 mm

m2
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<nawierzchnia bezpieczna>287.60 m2 287.600

RAZEM 287.600
11

d.1.2
KNR-W 2-02
1127-06
analogia

Nawierzchnia bezpieczna wylewana - warstwa użytkowa /klej poliuretanowy +ko-
lorowy granulat EPDM/ grubość 15 mm

m2

<nawierzchnia bezpieczna>287.60 m2 287.600

RAZEM 287.600
1.3 Mała architektura
12

d.1.3
KNR 2-21
0607-02
analogia

Ławki betonowe kompletne dostawa wraz z montażem - rozwiązanie referencyjne
firmy Saternus lub równoważne.

DANE TECHNICZNE
Szerokość: 0.40 m
Długość: 2.00 m
Wysokość: 2.40 m

Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009
Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody
badań.

MATERIAŁY
Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem
Noga konstrukcyjna: prefabrykaty betonowe
Siedziska: drewno klejone impregnowane, malowane w kolorze brązowym
Zaślepki: tworzywo sztuczne

szt

1 szt 1.000

RAZEM 1.000
13

d.1.3
KNR 2-21
0607-02
analogia

Kosz betonowy o pojemności 140l - rozwiązanie referencyjne firmy Saternus lub
równoważne.

DANE TECHNICZNE
Szerokość: 0.46 m
Długość: 0.46 m
Wysokość: 0.80 m

Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009
Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody
badań.

szt

1 szt 1.000

RAZEM 1.000
1.4 Ogrodzenie
14

d.1.4
KNR 2-25
0309-02

Panele ogrodzeniowe na słupkach stalowych - rozebranie m2

<demontaż jednego panelu ogrodzeniowego>1.50*2.40 m2 3.600

RAZEM 3.600
15

d.1.4
KNR 2-23
0404-04

Furtka stalowa z kształtowników 1.0x1.50 m wypełniona prętami stalowymi. Uwa-
ga wysokość furtki, kolorystyka, układ prętów analogicznie jak  furtka istniejąca.

szt.

<nowoprojektowana furtka wejsciowa na teren placu zabaw>1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
16

d.1.4
KNR 2-02
1804-11
analogia

Ogrodzenie panelowe systemowe wysokości 1.5 m na słupkach stalowych syste-
mowych obsadzonych w gruncie i obetonowanych i wykończonym cokołem prefa-
brykowanym. Uwaga - uzupełnienie przestrzeni po zdemontowanym panelu ogro-
dzeniowym - wygląd, kolorystyka, materiały anaogicznie jak ogrodzenie istniejące

m

<uzupełnienie ogrodzenia>1.40 m 1.400

RAZEM 1.400
17

d.1.4
KNR 2-02
1804-13
analogia

Zabezpieczenie górnej krawędzi paneli ogrodzeniowych za pomocą profili z two-
rzyw sztucznych np. rozwiązanie firmy Thermoplast lub równoważne.

m

<istniejące ogrodzenie>77.45 m 77.450
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RAZEM 77.450

2 ZIELEŃ
18

d.2
KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie
zanieczyszczeń w pryzmy

m3

0.8 m3 0.800

RAZEM 0.800
19

d.2
KNR 2-21
0201-01

Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. I-II nie zadarnionym m2

<trawnik>77.25 m2 77.250
<nasadzenia>48.0 m2 48.000

RAZEM 125.250
20

d.2
KNR 2-23
0209-03

Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wy-
siewie humusem

m2

<trawnik>77.25 m2 77.250

RAZEM 77.250
21

d.2
KNR 2-21
0301-08

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w
gruncie kat. I-II z zaprawą do połowy głębokości dołów; Co3

szt.

<philadelphus coronarius aureus >36 szt. 36.000

RAZEM 36.000
22

d.2
KNR 2-21
0310-08

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie
kat. I-II z zaprawą do połowy głębokości dołów; grunt, 14/16; 160-200 Pa

szt.

<tilia cordata green globe>1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
23

d.2
KNR 2-21
0301-08

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w
gruncie kat. I-II z zaprawą do połowy głębokości dołów; Co2

szt.

<cotoneaster dammeri major>2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
24

d.2
KNR 9-11
0202-01

Separacja warstw gruntu agrowłókninami układanymi sposobem ręcznym m2

<teren pod nasadzeniami>48.0*1.05 m2 50.400

RAZEM 50.400
25

d.2
KNR 2-21
0218-02
analogia

Rozścielenie ręczne kory z transportem taczkami na terenie płaskim - 5 cm. Uwa-
ga wycenić dostawę kory.

m3

<teren pod nasadzeniami>48.0*0.05 m3 2.400

RAZEM 2.400
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