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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego
- Kompleks sportowy ,Moje Boisko — ORLIK 2012” -
Miastkéw Koscielny, dz. nr ewid. 134/2 i 134/3

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Zlecenie Inwestora
Inwentaryzacja wtasna terenu,
Wytyczne i uwagi Inwestora,
Badania geotechniczne gruntu,
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa,
Projekt architektoniczno-budowlany typowy,

Obowigzujace przepisy i normy.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany kompleksu sportowego ,Moje
boisko — ORLIK 2012” w Miastkowie Ko$cielnym — dziatki nr 134/2 i 134/3.

Opracowany projekt budynku zaplecza jest projektem zamiennym w stosunku do ogolnie
zatwierdzonego projektu wchodzacego w sktad typowej dokumentaciji programu ,Moje boisko ORLIK
2012 ”. Wprowadzone zmiany uwzgledniajg przede wszystkim:

- zmiane technologii konstrukcji obiektu ze szkieletowej drewnianej na konstrukcje stalowg z lekkg
obudowa z ptyt warstwowych,

- Zmiang sposobu posadowienia tj. zamiast posadowienia na studniach zastosowano tawy zelbetowe;

- Zmiana sposobu doswietlenia pomieszczen tj. rezygnacja z $wietlikdw dachowych i zastosowanie
okien PCV.

Powyzszy zakres zmian zostat. dopuszczony przez wiasciciela projektu pierwotnego (Ministerstwo

Sportu) jako niewymagajacy uzyskania dodatkowej jego zgody.

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU
Zaplecze boisk zaprojektowano na bazie segmentowej zabudowy kontenerowej. Obiekt tworzg 4

segmenty w uktadzie dwurzedowym. Wymiary segmentow:



- 2670x5260 mm — szt. 2
- 2670x7870 mm - szt. 2
Pomiedzy zespotami segmentow znajduje sie (analogicznie jak w projekcie podstawowym)

utwardzone przejscie, przykryte daszkiem z poliweglanu komorowego.

DANE LICZBOWE

Podstawowe parametry obiektu:

- Powierzchnia zabudowy 83,04m?

- Powierzchnia uzytkowa 64,29m?

- Kubatura 160,60m3

- Szerokos¢ obiektu 5,34m

- Dtugosc¢ obiektu 15,55m

- Wysoko$¢ pomieszczen 2,50m

WYKAZ POMIESZCZEN

pg:;'n. Pomieszczenie pcf:vnitrr;g::ia

01 Pom. sedziego 6,48 m2
0/2 WC 3 2,21 m2
0/3 Przedsioek 2 2,59 m2
0/4 Przedsioek 3 2,50 m2
0/5 WC 4 2,15 m2
0/6 Prysznic 2 1,79 m2
o7 Pom. magaznowe 6,33 m2

0/8 WC niepetnosprawny] 6,63 m2

0/9 WC 1 1,42 m2
0/10 Przedsionek 1 3,24 m2
0/11 WC2 1,58 m2
012 Szatnia 1 12,95 m2
013 Szatnia 2 12,65 m2
014 Prysznic 1 1,79 m2

FACZNIE 64,29 m2




5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

5.1. Konstrukcja stalowa

Modut zbudowany na bazie samono$nej konstrukcji stalowej wykonanej z ksztattownikéw stalowych,
zimnogietych. Wszystkie elementy konstrukcji spawane przestrzennie, zabezpieczone antykorozyjnie
przez Srutowanie, nastepnie malowane podktadem antykorozyjnym alkilowym oraz farbg

nawierzchniowg alkilowg na kolor (RAL —9010).

5.2.Podtoga

Podtoga zbudowana warstwowo. Konstrukcje podtogi stanowi ceownik pdtzamkniety C180x70x4 mm
rozmieszczony obwodowo wokdt wewnetrznej strony Sciany oraz belki poprzeczne wykonane z
ceownika C120x40x3 mm rozmieszczone co 500 mm. Do konstrukcji rusztu przymocowana jest na
state blacha denna o grubosci 0,55 mm, obustronnie ocynkowana, pokryta powfokg poliestrowa.
Podtoga jest wypetniona wetna mineralng grubosci 110 mm. Warstwe wewnetrzng stanowi
przykrecona do rusztu ptyta MDF grubo$ci 22 mm /w pomieszczeniach sanitarnych sklejka grubosci
22 mm/. Warstwe wykoriczeniowg stanowi wyktadzina PCV grubo$ci 2 mm. Dopuszczalne obcigzenie
podtogi wynosi 3,50 kN/mz2.

5.3.Dach

Dach stanowi ptyta warstwowa grubo$ci 190mm z wypetnieniem ze styropianu (U,=0,23 W/m2K). Ptyta
skfada sie z okfadziny z blachy stalowej grubosci 0,55 mm ocynkowanej i lakierowanej. Zewnetrzna
powioka jest profilowana na gtebokoS¢ 40 mm i lakierowana. Powtoka wewnetrzna jest gfadka i
stanowi sufit modutu, lakierowana na kolor RAL — 9010. Mocowanie ptyt do ramy za pomocg

systemowych tgcznikdw samowiercacych.

5.4.Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne zaprojektowano jako lekka obudowa z ptyt warstwowych gruboéci 80 mm. Piyty
skfadajg sie z dwdch oktadzin z blachy stalowej o grubosci 0,55 mm obustronnie ocynkowanej i
pokrytej powtokg poliestrowa. Wypetnienie stanowi rdzen konstrukcyjno-izolacyjny z wypetnieniem z
poliuretanu o grubosci 80 mm. Oktadzina zewnetrzna ptyty w celu poprawienia parametréw
mechanicznych oraz uzyskania estetycznej faktury jest ptytko profilowana ( do 1 mm). Warstwa
wewnetrzna w kolorze biatym. Warstwa zewnetrzna w kolorze RAL 3013. Wspdtczynnik izolaci
termicznej dla ptyty Uo=0,27 W/m2K.



5.5. Sciany dziatowe

Scianki dziatowe zaprojektowano z ptyt warstwowych grubosci 60 mm, kolor RAL -9010. Plyty skfadajg
sie z dwoch oktadzin z blachy stalowej o grubosci 0,55 mm obustronnie ocynkowanej i pokryte
powiokg poliestrowa, wypetnionych rdzeniem konstrukcyjno-izolacyjnym ze styropianu o grubosci 60

mm. Okfadziny obustronnie gfadkie, w kolorze RAL 9010.

5.6.1 Stolarka otworowa zewnetrzna

- drzwi stalowe, ocieplane o wymiarach 900x2000 mm, kolor RAL 9010 — 6 szt.

- okna PCV, biate o wymiarach 1200x600 mm, uchylne, szyba zespolona o przenikalnosci Uo,=1,0
W/m2K — 8 szt.

- okna PCV, biate 0 wymiarach 600x600 mm, uchylne, szyba zespolona o przenikalnosci Uo=1,0
W/m2K - 2 szt.

5.6.2. Stolarka otworowa wewnetrzna

- drzwi metalowe o wymiarach 900x2000 mm — 4 szt. /zgodne z PN-88/B-10085 (BN 77/7151-85)/

- drzwi metalowe tazienkowe o wymiarach 900x2000 mm — 4 szt. /zgodne z PN-88/B-10085 (BN
77/7151-85)/

5.7 Odwodnienie
Odprowadzenie wody deszczowej odbywa sie przy pomocy rynny stalowej ocynkowanej fi 125 mm i

rury spustowej PCV fi 50 mm umieszczonej na cianie szczytowej kazdego modutu — na wiasny teren.

5.8. Fundamenty

Rama kontenera posadowiona bedzie na zelbetowych tawach oraz stupach fundamentowych.
Gtebokos¢ posadowienia 1,1 m ponizej poziomu terenu. Szerokosci taw 0,25 i 0,30 m. Ltawy nalezy
zaizolowaC przeciwwilgociowo emulsja bitumiczng np. Abizol. Lokalizacje wyjS¢ kanalizacyjnych
nalezy ustali¢ z dostawcg (producentem) zaplecza kontenerowego.

Beton taw min. B-20

Beton podktadowy B-10

UWAGA - jako referencyjny system modutowego zaplecza boisk ORLIK 2012 przyjeto
rozwigzanie firmy Metalplast Oborniki.



6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Powierzchnia uzytkowa - 64,24 m2

llos¢ kondygnacii -1

Kategoria zagrozenia ludzi =ZL 1l

Klasa odpornoéci pozarowej - wg § 213 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

12.04.2002r /Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzn. zm./ nie stawia sie wymagan - NRO

llo$¢ pracownikéw — czasowe przebywanie zawodnikéw ponizej 2 h

W obiekcie zapewniono wyjécia ewakuacyjne. Diugos¢ drog ewakuacyjnych nie przekracza 20 m.
Wyjscia i kierunki ewakuacji oznakowa¢ zgodnie z normg PN-92/N-01256/02 znakami

fluorescencyjnymi.

inz. Wiestaw Wyskwar mgr inZ. arch. Anna Siwinska

[sprawdzajacy/ Iprojektant/



7. INFORMACJA BIOZ

1. ZAKRES ROBOT

Zamierzenie budowlane obejmuje zakresem budowe kompleksu sportowego ,Moje boisko — ORLIK 2012”
w Miastkowie Koscielnym — dziatki nr 134/2 i 134/3.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

- budynek szkoty

- dom nauczyciela

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE

projektowane zagospodarowanie terenu nie zawiera elementéw mogacych stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

zagrozenie przysypaniem pracownikdw podczas wykonywania prac w wykopie fundamentowym.
podczas prowadzenia prac budowlanych zajdzie niebezpieczenstwo porazenia pradem
elektrycznym w przypadku uszkodzenia badz zblizenia sig do przewoddw napowietrznych
mozliwo$¢ uszkodzenia ciafa wskutek upadku z wysokosci, upuszczenia narzedzi, niewtadciwego
obchodzenia sie z narzedziami i maszynami budowlanymi.

wejscie na teren budowy 0sdb niepowotanych, mogacych spowodowac wypadek lub nieswiadomie
ulec wypadkowi.

zagrozenie awarig konstrukcji w przypadku nieprawidtowego wykonywania robét.

zagrozenie pozarem wskutek awarii urzadzen elektrycznych lub przypadkowego zaprészenia
ognia.

mozliwos¢ podraznienia lub uszkodzenia oczu i skdry substancjami szkodliwymi, takimi jak wapno,

cement, farby, impregnaty do ochrony drewna.

5. WSKAZANIE SPOSOBOW PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy powinien
okreslic:
- zakres i imienny podziat pracy,

- kolejnos¢ wykonywania zadan,



- wymagania bezpieczenstwa przy poszczegolnych czynnosciach,
- rodzaj zagrozen i postepowanie w przypadku wystapienia zagrozZenia

na stanowiskach pracy nalezy wywiesi¢ instrukcje stanowiskowe oraz instrukcje obstugi urzadzen.

6. SRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

stosowanie bezpiecznego nachylenia skarpy;

ubrania robocze, w tym kombinezony, kaski, rekawice robocze oraz szelki asekuracyjne i pasy
narzedziowe dla 0sob pracujgcych na wysokosci;

oznakowanie miejsc niebezpiecznych za pomocg tasm ostrzegawczych i tablic informujacych o
niebezpieczenstwie;

rusztowania, pomosty, balustrady chronigce przed upadkiem;

apteczka pierwszej pomocy, stanowisko sprzetu przeciwpozarowego.

7. SRODKI ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

szkolenie ogolne i stanowiskowe w zakresie BHP, wywieszenie instrukcji BHP na stanowiskach
pracy.
Prawidtowa organizacja placu budowy, a w tym:
- ogrodzenie terenu,
- wywieszenie tablicy informacyjnej budowy z podaniem telefonéw alarmowych oraz
telefonami 0s6b odpowiedzialnych za prowadzenie budowy,
- wydzielenie drdg komunikacji pieszych i sprzetu,
- dbato$¢ o czystos¢ na przejsciach, dojsciach oraz na stanowisku pracy,
urzadzenie stosownych skfadowisk materiatow, w szczegdlnosci zamknigtych
pomieszczen do sktadowania chemikaliow i materiatéw niebezpiecznych.
staty nadzo6r nad prowadzonymi pracami budowlanymi.
okresowe badania techniczne sprzetu, w szczegdlnoSci zurawi, wciggnikow i urzadzen

ci$nieniowych podlegajacych ustawowo obowigzkowi prowadzenia dozoru technicznego.

inz. Wiestaw Wyskwar mgr inZ. arch. Anna Siwinska

[sprawdzajacy/ Iprojektant/



