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1. Wprowadzenie:

Przedmiotem opracowania jest projekt zasilania i wewnetrznej instalacji elektrycznej
obiektu socjalnego zaplecza sportowego wykonanej na bazie systemu obiektow
modutowych Metalplast Standard, zlokalizowanego w miejscowosci Miastkéw Koécielny dz.
nr 134/3

2. Podstawa opracowania:

Projekt instalacji elektrycznej opracowano na podstawie:
= Zlecenia Inwestora
»  Wytycznych i uzgodnieh miedzybranzowych
=  Obowigzujgcych przepiséw i norm elektrycznych
» Projekt architektoniczno-budowlany zamienny modutowego systemowego
zaplecza boisk sportowych

3. Zasilanie:

Przytacze energetyczne do obiektu zrealizowane bedzie przez Rejon Energetyczny
Garwolin wg warunkéw technicznych przytgczenia nr 11/R9/08640 z dnia 10-05-2011 r.
Projekt przytacza energetycznego oraz pomiar energii elektrycznej obiektu nie wchodzi w
zakres niniejszego projektu.

WLZ (wewnetrzng linie zasilajacg) zaprojektowano kablem YAKXS 4x35 mm? od
skrzynki ztaczowo-pomiarowej do rozdzielni RG przy kontenerze, wraz z kablem
zasilajgcym utozy¢ bednarke ocynkowang FeZn 25x4.

Kabel YAKXS 4x35mm2 uktada¢ w ziemi na gtebokosci minimum 70cm na
podsypce piaskowej co najmniej 10cm. Utozony kabel nalezy zasypac¢ warstwg piasku o
grubosci co najmniej 10cm, a nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej
15cm, a nastepnie oznakowaé trase folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. W
miejscach pokazanych na planie kabel nalzy prowadzi¢ w przepustach kablowych z rur
ostonowych typu DVK 110. Skrzyzowania i zblizenia z innymi urzgadzeniami wykonaé
godnie z normg N-SEP-E-004.

Linie kablowg na catej diugosci nalezy oznakowaé za pomocg opasek z tworzyw
sztucznych naktadanych na kable min. co 10 m. Oznaczniki nalezy takze umiesci¢ przy
wejéciach do przepustéw rurowych, przy skrzyzowaniach z innymi kablami. Na opaskach
nalezy wykonac¢ trwale napisy zawierajace:

a) symbol i numer ewidencyjny linii

b) oznaczenia kabla 6
¢) znak uzytkownika kabla

d) rok utozenia kabla

Na odcinkach linii, gdzie we wspolnym wykopie uktadane bedg 2 kable nalezy
zachowac¢ migedzy nimi odlegto$¢ min. 10 cm.



Wszelkie prace ziemne nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci
w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

4. Rozdzielnia gtéwna TG

Rozdzielnig gtowng TG wykonaé¢ na fundamencie prefabrykowanym w wykonaniu
obudowy termoutwardzalnym wewnatrz ktérego na nalezy umiescié¢ rozdzielnice szczelng
IP65 pod osprzet modutowy zgodnie z rysunkiem nr E-06
Lokalizacja rozdzielni na zewnetrznej $cianie budynku socjalnego zaplecza sportowego
wg rysunku nr E-07. W rozdzielnicy TG nalezy zainstalowa¢ osprzet modutowy wg rys nr
E-06
Na boku rozdzielnicy i przy wejsciu do tylnego kontenera zamontowaé wytgczniki
przeciwpozarowe wspotpracujgce z wytacznikiem gtéwnym. Potgczenie przycisku P-Poz z
cewka wyzwalacza wytacznika gtdwnego w rozdzielni TG wykonaé¢ za pomocg przewodu
typu HDGs2x2,5mm? wpietego z przed wytgcznika gtéwnego.

Opornosé¢ uziemienia RG nie wieksza niz R<5Q.

5. Instalacja eklektyczna wewnetrzna zaplecza socjalnego
5.1.Rozdzielnice wewnetrzne TP-1, TP-2 zaplecza socjalnego
Tablice TP-1 i TP-2 typu natynkowe rozmiesci¢ zgodnie z rysunkiem E-02. W tablicy
TP-1 i TP-2, nalezy zainstalowa¢ elementy modutowe zgodnie rysunkiem nr E-04 i E-05.
Opornoé¢ uziemienia TP-1 i TP-2 nie wieksza niz R<5Q.
5.2. Instalacja o$wietlenia zaplecza socjalnego
Instalacja oswietlenia zaprojektowano jako natynkowg przewodami kabelkowymi
YDYzo 3x1,5mm? 750 V, z atestem o miedzynarodowym oznaczeniu koloréw

prowadzonymi listwami PCV firmy AKS Zielonka na $cianach i stropach obiektu.
Oswietlenie zaprojektowano w zaleznosci od wymaganego natezenia oprawami

typu : OPK 2x36, 230 V lub podobne — pomieszczenie szatni 11 2, 4 szt.
MAH-1236, 230V lub podobne — pomieszczenie sedziego i magazyn, 3 szt.
MX216/21W, 230 V lub podobne — pomieszczenia sanitarne 16 szt

Rozmieszczenie opraw oraz wytgcznikow w obiekcie pokazano na rysunku nr E-01.
Oswietlenie zataczane bedzie wytgcznikami instalowanymi przy drzwiach wej$ciowych (od
wewnagtrz) do pomieszczen na wysokosci 1,4m. Stosowac osprzet natynkowy.

Dla oswietlenia terenu wokét zaplecza zastosowaé oprawy swietlowkowe
zamontowane na zewnetrznych $cianach budynku zaplecza 6 szt. typu MAH 1118 z
kloszem PC (Kanlux) odporne na promieniowanie UV, lub podobne. Zataczanie
oswietlenia nalezy zrealizowa¢ przez wytgcznik zmierzchowy potaczony szeregowo z
programatorem czasowym. Elementy sterowania oswietlenia zewnetrznego zaplecza
sportowego umiesci¢ w tablicy rozdzielczej TB-1 w pomieszczeniu sedziego.

Uwaga : nalezy przestrzegacC instrukcji montazu i podigczenia opraw, a w
szczegolnosci zachowaé szczelnosc opraw.



5.3. Instalacja gniazd wtykowych zaplecza socjalnego

Instalacja gniazd wtykowych zaprojektowano jako natynkowa przewodami
kabelkowymi typu YDYZo 3x2,5 mm2, 750 V, z atestem, o miedzynarodowym oznaczeniu
koloréw prowadzonymi listwami PCV firmy AKS Zielonka. Gniazda wtykowe umiescié na
wysokosci 0,3m nad poditogg w pomieszczeniach szatni, sedziego, magazynie, w
pomieszczeniach sanitarnych na wysokosci 1,5m. Stosowa¢ gniazda z bolcem
uziemiajacym. Szczegotowa lokalizacje gniazd grzejnikdw elektrycznych, nalezy ustalic z
uwzglednieniem strony przewodu grzejnika elektrycznego.

Stosowaé osprzet podtynkowy majgcy dopuszczenie ,PN/E". Plan instalacji gniazd
wtykowych pokazano na rysunku numer E-02

5.4.Instalacja odgromowa zaplecza socjalnego

Projektuje sie zwody pionowe i poziome wykonane z drutu stalowego
ocynkowanego @8 mm zgodnie z rysunkiem nr E-03. Uziom otokowy wykona¢ bednarkag
ocynkowang FeZn 25x4, - wykona¢ zaciski probiercze wg rysunku.

5.5. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Wykonac¢ potgczenie wszystkich czesci przewodzacych (ramy  tablice, konstrukcje,
brodziki, itp.) z szyng PE tablicy gtownej TG, potaczenia wyréwnawcze wykonaé z
przewodu LY 16mm? i potaczy¢ z uziomem naturalnym np. rury wodociggowe.

Opornos¢ uziemienia RG nie wieksza niz R<5Q.

6. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zastosowano szybkie
wylaczenie zasilania realizowane przez wytaczniki réznicowoprgdowe i nadmiarowo-
pradowe w uktadzie sieci TN-S.

Przewod zerowy instalacji powinien posiadaé kolor niebeski izolacji, a przewod
ochronny kolor zétto-zielony izolacji. Po zakonczeniu montazu a przed oddaniem instalacji
do ruchu nalezy sprawdzi¢ skuteczno$é zerowania i opornosci izolacji oraz przeprowadzié¢
badanie wylgcznikow roznicowoprgdowych i sporzgdzi¢ protokoty pomiarow.



7. Obliczenia techniczne

7.1. Zestawienie mocy zainstalowanej i zapotrzebowanej

Zestawienie mocy P, K, Pz
(kW) (kW)
2 os$wietlenie wewnetrzne i 1.0- - 0,80 -0,80
wentylacja

2 gniazda wolne 230V 0,40 1,00 0,40
3. Ogrzewanie 10,00 1,00 10,00
4. Bojlery i podgrzewacze wody 10,00 0,50 5,00
5. Czajnik 2008 100
Zaplecze 28480:0,73 1720
Oswietlenie boisk 12,09 1,00 12,09
RAZEM : 35,49 29,29

7.2.0bliczenia pradu znamionowego

lop = 29,29*1000 / (+v/3*400%0,93) = 29290/644,32 = 45,45 A

7.3. Dobér kabla na obciazalno$é dtugotrwata YAKXS 4x35 mm?

Zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-43 dobor zabezpieczen kabli i przewodow nalezy
wykona¢ zgodnie z nastepujacymi warunkami:

lobi £ INS lgg 4545 <50<108 warunek spetniony
la= 1,45 lgq 72,5=156,6 warunek spetniony
la=ko Iy 1,45x50=725

gdzie: k> - wspotczynnik krotnosci pradu powodujacego zadziatanie urzadzenia
zabezpieczajgcego przyjmowany jako

rowny: - 1,6 - 2,1 dla wktadek bezpiecznikowych oraz

- 1,45 dla wytgcznikdw nadprgdowych o charakterystyce B, C i D.

Dobieram kabel zasilajgcy od ztgcza ZK+P obiektu do rozdzielni TG , YAKXS 4x35
mmz2, prowadzony w ziemi 0 obcigzalnosci dtugotrwatej Idd=108,0A.



8. Uwagi koricowe.

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Przed dokonaniem odbioru technicznego nalezy wykona¢ pomiary ochrony
przeciwporazeniowej i sporzadzié¢ odpowiednie protokoty zgodnie z PN-88/E-04300.
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9. INFORMACJABIOZ

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) opracowana na
podst. Rozporzgdzenia Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120/2003,
poz. 1126)

Podczas budowy ,Kompleksu Boisk Sportowych Orlik 2012” — instalacja elektryczna
zaplecza socjalnego w Miastkowie Koscielnym, mogg wystepowaé nastepujgce roboty
budowlano-instalacyjne, stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowa ludzi:

* wykopy ponizej 1,5 m z bezpiecznym nachyleniem rozkopow;

* prace na wysokosci ponad 1,0 m od powierzchni terenu;

» prace w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych napowietrznych;
* roboty z wykorzystaniem dzwigéw

* « dowdz i roztadunek materiatéw i urzadzen;

Dla w/w robét kierownik budowy jest zobowigzany przed rozpoczeciem budowy
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcy specyfike obiektu
budowlanego, warunki prowadzenia robo6t budowlanych i przepisy BHP, zawierajgcy
nastepujace informacje:

* plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggéw
komunikacyjnych, granic stref ochronnych, ogrodzenia, urzadzen przeciwpozarowych i
sprzetu ratunkowego;

» zakres robot i kolejno$é¢ realizacji poszczegdlnych etapow realizaciji;

* informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji;

* informacje dotyczace wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robét

stwarzajgcych zagrozenie.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, pracownicy wykonujgcy prace budowlane powinni byé¢
przeszkoleni w zakresie przepisow BHP.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

» dopuszczenia do pracy pracownikoéw z aktualnymi uprawnieniami i badaniami
lekarskimi;

* przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikow;

« omowienia warunkow szczegotowych i kolejnosci realizacji.

Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:
* ochrony osobistej pracownikom;
* przenosnego sprzetu gasniczego;
* apteczki pierwszej pomocy;,
« mozliwosci natychmiastowego kontaktu z  Pogotowiem Ratunkowym i z
Panstwowg Strazg Pozarna.
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10. OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20, ustep 4, Ustawy ,Prawo Budowlane” (Dz.U. nr 207/2003, poz.
2016, z pozniejszymi zmianami), o$wiadczam, ze dokumentacja projektowa branzy
elektrycznej:

.Projekt Budowlany.

budowy ,Kompleksu Boisk Sportowych Orlik 2012” — instalacja elektryczna
zaplecza socjalnego w Miastkowie Koscielnym”,

jest opracowana zgodnie obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi,
normami oraz zasadami wiedzy technicznej i zostaje wydana w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
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11.Warunki Przytaczenia

i

s iy

i Garwolin, dn. 10-05-2011r.
. PGE Dystrybucja S.A.

Oddzial Warszawa

Rejon Energetyczny Garwolin

08-400 Garwolin

i, Dlagy jad 5

GVIINA MIASTKOW KOSCIELNY
Rynek 6 ; 2
08-420 MIASTKOW KOSCIELNY
Nr kontrahenta: M09344

WARUNKI PRZYLACZENIA nr 11/R9/08640
dia podmiotu V grupy przylgczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa i lokalizacja obiektu przylaczanego: zespdf baoisk , Miastkow Koscielny , dz, nr 134/3 , gm. Miastkéw Koscielny .

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegbiowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6zn. zm.), w cdpowiedzi na wniosek
z dnia: 28-04-2011 r., okre$la sie nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przylgczenia: istniejace stanowisko stupowe.

2. Migjsce dostarczania energii elektryczne] stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej licznika w

kierunku instalacji odbiorczej .

Moc przytgczeniowa: 27 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej Miastkow Koscielny 2 GS {0388 1 do zwigkszonego obcigzenia: .

5.2. Powiazaniu stacji wedtug punktu 5.1 z siecig 15 kV. .

5.3. Wybudowaniu linii nN: .

5.4. Wykonaniu przytacza: kablowe YAKXS 4x35 mm2 di. ok. 95m ze zigczem ZK-1+P.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji cdbiorczej spetniajgce] wymogi okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakimi powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z pézniejszymi zmianami.

7. Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-roziiczeniowego: szafka pomiarowa nad zigczem kablowym przy granicy
dziatki.

8. Wymagania dotyczace ukiladu pomiarowo-roziiczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:  3-fazowy
bezposredni energii czynnej i biernej ze wskaznikiem mocy maksymalnej.

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidwnego: rozigcznik hezpiecznikowy 80 A w czesci zigczowej;
zabezpieczenie w ztaczu pomiarowym: nadmiarowo-pradowe (przedlicznikowe) w obudowie przystosowanej do
plomhowania 50 A w czesci pomiarowej .

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0.4 kV: TN-C.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by wigkszy niztg@ = 0,4,

12. Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywolanego wyzej
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje | urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami iaczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace winna wykonac firma posiadajgca uprawnienia budowlane do prowadzenia robot elekirycznych.

14. Informacje dodatkowe:

« warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

= realizacja inwestycji zwigzanych z przylgczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym
rozpoczgcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytaczenia umowy
o przylaczenie.

«  Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw przylgczenia jest: Pielak Robert el
(25) 684-22-45 .

Eptaae L0




12.Decyzja O Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego.

i Miastkow Koscielny 2010, 02,23
G-7331/35/09/2010.

DECYZJA O

USTALENIU LOKALIZACJ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 30, art. art. 51 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U, z 2003r. Nr 80, poz. 717 z pdin.
zm.), art, 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks Postepowania Administracyjnego
(Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 8 marca 19%0r. o
samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, 7z péZn. zm.) po rozpatrzeniu
wniosku:
Gminy Miastkow Koscielny 2z siedziba ul. Rynek 6. 08-420 Miastkdw  Koscielny
reprezentowanej przez Wojta Gminy Miastkéow Koscielny

Ustalam:
lokalizacje inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym na dzialkach nr 153473 1 13472
polozonych w miejscowosci Miastkow Koscielny. gm. Miastkow Kosdcielny polegajaca na
budowie zespolu boisk sportowych ORLIK 2012 (boisko do pitki noznej oraz boisko do
koszykowki 1 siatkowki) wraz z budvnkiem zaplecza boisk ORLIK 2012 i infrastrukiurg
towarzyszaca.

Na rzecz:
Gminy  Miastkow Koscielny z siedziba ul. Rynek 6, 08-420 Miastkow  Koscielny
reprezentowane) przez. Wojta Gminy Miastkow Koscielny.

I. Rodzaj inwestycji:
{. Budowa zespolu boisk sportowych ORLIK 2012
- boisko do pitki noznej
- boisko do koszykdwki 1 siatkéwki.
2. Budowa budynku zaplecza boisk ORLIK 2012.
3. Budowa infrastruktury towarzyszacej.

Il Warunki i szczegélne zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajjce
7 przepisow odrebnych, a w szezegdlnosdcei:

L Warunkow i wymagan ochrony srodowiska i ksztaltowania tadu przestrzennego:
a) funkcja zabudowy — uslugowa — ustugi oswiaty.

b) boiske sportowe I — boisko do pitki noznej o pow. ok. 1860m”,

¢) boisko sportowe IT — boisko do koszykowki i siatkowki o pow. ok. 613.1 1m’.

d) budynek socjalny - modulowy svstem zaplecza boisk sportowych ORLIK 2012,

e) powierzchnia zabudowy — wskaznik dla budyvnku socjalnego max 3% powierzchni terenu
imvestyejl.

f)  szerokos¢ elewacji frontowej - do 16m.

2) wysokosé gornej krawedzi elewacji frontowej — do 3m.

h) geometria dachu (kat nachylenia, wysokos¢ w kalenicy i uktad polaci dachowych) - dach
jednospadowy lub dwuspadowy ze spadkiem na wiasny teren. usvtuowany giéwna kalenica
rownolegle badz prostopadle do elewacji frontowej. kat nachylenia potaci dachowych do
20°. wysokos¢ glownej kalenicy do 3m,

i) linia zabudowy (dla budvnku socjalnego) - nie okresla si¢ (zabudowa w glebi terenu
inwestyeji).

2 Warunki wynikajqce z preepisow szezegélnyeh:



a)

b)

cl

dy

e}

3

obiekt budowlany wraz ze zwiazanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy. biorac pod
uwage przewidywany okres uzytkowania, projektowaé i budowaé w sposéb okreslony w
przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnic z zasadami wiedzy technicznej,
stosownie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. tj. 2 2006r. Nr 136,
poz. 1118, z péZn. zm.).

usytuowanie obiektow i urzadzen z nimi zwiazanych — zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych. jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usvtuowanie (Dz. U. z 2002r, Nr 75, poz. 690 z pozn. zm.).
bezpieczenistwo pozarowe — stosownie do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usvtuowanie ( Dz. U. z 2002r, Nr 73, poz. 690. z pozn. zm.). ustawy z dnia 24 sierpnia
1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. tj. z 2002r. Nr 147, poz. 1229, z pozn. zm.).
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow. innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz. U. z 2006r. Nr 80 poz. 363).

stosownie do Polskiej Normy zachowal odleglosci normatywne pionowe i poziome
projektowanych linii od urzadzen infrastruktury technicznej i obiektéw kubaturowych,

na terenie objetym wnioskiem nie istnicja ustanowione na podstawie przepisow o ochronie
przyrody. szczegdlne formy jej ochrony - stosownie do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o
ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 880 z pozn. zm. ).

Warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowege i zabytkow oraz

débr kultury wspdlezesnej:

4.

a) na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. tj. z
2008r. Nr 25, poz. 130 z pdzn. zm.). ustawy 7 dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiv
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2008r. nr 199 poz. 1227) oraz
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U, z
20037, Nr 162, poz. 1568, z péZn. zm.):

-na ohszarze zamierzenia budowlanego. ani w jego bezposrednim sasiedziwic, nie
wystepuja obiekty wpisane do rejestru zabytkéw ani obickty kultury wspolczesnei,

-zakaz lokalizacji urzadzen i instalacji. kitdre powedowalyby uciazliwose lub
przekroczenie dopuszezalnych standardow poza teren lokalizacii.

-zakaz emisji do $rodowiska substancji, sciekow. odpaddw, hatasu przekraczajacych
wielkodéé dopuszezalna normami,

-inwestveja nie zalicza si¢ do przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialtywad na
srodowisko i nie wymaga sporzadzenia raportu o oddzialvwaniu przedsiewzigeia na
srodowisko stosownic do rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. w
sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzie¢é mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko oraz szezegGlowych uwarunkowan zwiazanveh z  kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko (Dz. U. z O4r.
Nr 257 poz.2573. z pdzZn. zm.).

Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) zaopatrzenie w energi¢ elekiryczng niskiego napiccia — na warunkach rejonu
elektroenergetveznego.

h) zaopatrzenic w wode — z gminnej sieci wodociagowej z istnigjacego przylacza,
zgodnie z warunkami zarzadey sieci.

¢j odprowadzenie scickéw bytowych — poprzez istmicjace przylacze kanahzacyine,
zgodnie z warunkami zarzadey sieci.

d) nalezy zapewni¢ na dzialce miejsce gromadzenia odpadow statych z mozliwoscia ich
segregacii.

¢) ogrzewanie budynku zaplecza boisk ORLIK 2012 — dopuszeza si¢ elektryezne.



srodowisko.
Wobec faktu spelnienia warunkéw wynikajacych z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE
Od decyzji ninigjszej stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Siedicach, ul. Pilsudskiego 38, za posrednictwem Wojta Gminy
Miastkow Koscielny, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. QOdwolanic od decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okreslac
istote i zakres zadania bedacego przedmiotem odwolania oraz wskazywaé dowody uzasadniajace
to zadanie. At

i
—

: N 7

Zalaczniki: 3 P iy

mapa w skali 1:500 — czes¢ graficzna decyzji ; ; //

Projekt decvzii przygotowalia:

mer inz. arch. Malgorzata Sienkiewicz - Januszkiewicz

uprawnienia urbanistyczne nr $80/89

nrrej. WA-187 Role. o5, i iy
e



) dostep do drogi publicznej — do drogi powiatowej - ulicy Szkolnej istniejaca obstuga
komunikacyina.

g) odprowadzanic wod opadowych na wiasny teren. alternatywnie dopuszcza sic
odwodnicnie boisk sportowych poprzez budowe instalacji nd\mdlmmo“e; Wraz z
odprowadzeniem do szczelnego zbiorika o pojemnoscei do 10m’.

3. Wymagania dotyezqee ochrony inferesow oséb trzecich:
a) inwestycia nie moze naruszaé interesow 0s0b trzecich, a w szezegdlnosci:

- pozbawia¢: dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody. kanalizacji.
energii elekirycznej i cieplnej, srodkéw lacznosci, dostgpu do $wiatla dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
-wprowadzaé uciazliwosci spowodowane przez halas, wibracje, zaklocenia elektryezne i
promieniowanic.
- zanieczyszezaé powietrza. wody 1 gleby.

6. Warunki ochrony obiektéw budowlanych na terenach gorniczych:
a) nie dotvezy,

111, Linie rozgraniczajace teren inwestycji:
Oznaczono literami ABCDEFGA na kopii mapy zasadniczej w skali 1:300. stanowiace;
zalacznik do decyzji.

1v. Okres waznosci deevzji
Stosownie do art. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z pdzn. zm.) decyzja wygasa jezeli:

- inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe.

- nie zostanie wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe. a dla tego terenu zostanie
uchwalony plan miejscowy, ktorego ustalenia beda inne niz w niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Po przeprowadzeniu analizv warunkéw | zasad zagospodarowania terenuy oraz jego
zabudowy. wynikajacych z przepiséw odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu -
zgodnie 7 art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z pézn. zm.). dopuszcza si¢ budowie zespolu
boisk sportowyeh ORLIK 2012 (boisko do pitki noznej oraz boisko do koszykowki i siatkowki)
wraz z budynkiem zaplecza boisk ORLIK 2012 na dziatkach nr 134/3 i 1342 polozonych w
miejscowosci Miastkow Koscielny. gm. Miastkow Koscielny.

Organ | instancji dzialajac w oparciu o w/w przepisy:

- zawiadomil strony postepowania na pismie oraz w drodze obwieszczenia 1 poprzez
ogloszenie na tablicy ogloszen Urzedu Gminy o zlozeniu wniosku o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

W wyznaczonym ‘terminie nie wplynely zadne wnioski i uwagi od zainteresowanych
stron. Realizacja inwestycji na wskazanym terenie przy zachowaniu warunkéw wynikajacych z
decvzii i przepisow szezegdlnyeh jest zasadna.

Inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze chronionego krajobrazu. Polozona jest poza
terenami dziedzictwa kulturowego. w najblizszym sasiedztwie nie wystgpuja obiekty okreslone
mianem débr kultury wspdlezesnej. Teren inwestyeji nie jest objety ochrong konserw atorska.

Przedmiotowe przedsigwzigeie nie powoduje zmiany sposobu uzy tkowania terenu jest
prowadzone zgodnie z przepasazm odrebnymi.

Planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywad
na srodowisko i nie wymaga sporzadzenia raportu o oddzialywaniu przedsigwziecia na

(V]
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13. Uprawnienia budowlane
131, Projektant :

N GP.7542/§ONS/9‘:=

STSIERDZFNIE PRZYCOTOWARTA 78

R I

WODOWEGO

-

do peinienia samodzielnych funk

technicznych w budowniciwie

Na podstawie § 5 ust.2, § G ust.3, § 7 1 § 13 ust.] pkt.4 lit.d
rozporzadzenia Ministra Gospodarki i‘ereﬁcxg,; i Cehrony Srcdowiska z dnia

20 lutego 1975 roku w sprawie samodzielnych furkeji technicznych w budownictwie,

W

/Dz.L. nr 8, poz.4b/, z pdiniejszymi zmiznami/Dz.U. nr 42 z 1988, poz.334

i Pl ne 65 2 1999, poz.

stwierdza sieg, ze

PAN MIROSEAW CHUDEK, technik elektryk, urodzony dnia 11 wrzed

w Kebiowie, posiada pr*zygotowanie zawedows upowazniajace do wykonywania
samodzielnej funkeji kierownika budowy i robSt w specjalnofel instalacyjno-
inzynieryjne] w zakresie sieci i instalacji siektrycznyeh.

PAN MIROSLAW CHUDEX Jest upowazniony do:

1/ kierowania, nac via 1 kentrold

i kontrolowaniz wyiwarzania konsirckoyinveh elemantéw sieci i instalacii

oraz ocenisnia i badania staru technicer

o w zekresie sieci i instalacji

elektrycznych, cbejmujacych instalacle -ﬁleéetx';y’cznre, napowietrzne i kablowe

linie ensrgetyczne, stacje 1 urzadzenia 2}
=N

znanyeh, rezwigzeniach konstrukeyjinych,

2/ -C-L-Gf.’/.-.;dzar (REZ] }’}":Uv\:.—’—'.l.'.;.. instalacji

~t

zagrodowym oraz, d dyrkdu

znanyeh rozwigzaniach kensiruxeyjnyoh 1
Otrzymuje:

Pan Maros&aw &hudek
zam. Kiebbw Nowy 38
08-430 Zelechdw

Za zgodnoéé ELEKTR ROINSTgy, A{*j}

to cic
IR Bu‘g 38, 00 430 Z¢
K

5 f:.chg!,,
P Gr 77342"90'?6 P i

SE2005
SE0004/04



14. Zadwiadczenie przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa.
il g Projektant

MAZOWIECKA

CKREGOWA 2
B aa e g
3 { INZYNIEROW g
AN T BUDOWNICTWA £R
£8
=5
g4
1)
Warszawa, 15 listopada 2010 £
g8
gaw
ETRE
Zaswiadczenie 1
?3g
Pan MIROSEAW CHUDEK 4]
B
e
migjsce zamieszkania: g § -4
- 0] =
NOWY KEBEOW 38 g8e
e fo
08-430 ZELECHOW 54l
jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa : g E
gy
0 numerze ewidencyjnym: MAZ/AE/0004/04 =3
N8
Solbiss SoE
| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej, & %5
2N 8
Niniejsze zaswiadezenie jest wazne g ] %
NE2
od dnia: 1 stycznia 2011 r. do dnia: 31 grudnia 2011 r. z ;f
$xe

03. Dzfal Crtonkowski:

5.22-58-2

NIP 52

b
©
=
&
=
b
uE
g
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3
g
2
o

ELEKTROINST, ALAQ}E A-Z,
A vnlure Chudek:
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ST STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych £Unkcji technioznyoh w quOWniutwie

7 ;Na podstawie § .5 uSt 2, 5.5 USt i" § 7 i § 13 ust.1

* k-t [“ lit j .QOOIGGOOOO!‘OOO.GOOOQ#GOQDI#O&O&C&0@0305
P @

i : 000"00'.Oiiuﬂttoctéou&el rozpcrzqdzenia Hinigtra GOSdeQ?Ei
- - Terenowe) i Ochrony Srodowiska & dnia 20 lutego 197% roku w sprawie
i aamodzielnyoh funkoji teohnioznych w budownictwie /Dz.U.nr 8, poz.,
. b6/ = pdéniajszymi zmienami /Dz.U.nr 42 = 1988 Toy poz. 334/

B tw ferdza 81 &0 28

BHHATeL Eani..?ﬂ&ﬁ.& JAVINA, Mqu..momw elﬁlﬁmqnils.,...”
urodzony  dnia ?—.0. .li.ﬁtwasi.a. et Voo V8 nsh Gorzna.a Kelonda.

;..fp o s is d LI ‘pr 2 y gotowe n ie " zawodaowe

"upowaﬁniajqoa do wykonywania samodzielnej funkedi
-‘.]ﬁgr‘ownika budowy 1.-rob

XX R IR EX T RN oaqncooqutoeqanesoaoseeoaees FEFENT RN N

" w specjalnodol }D.S.‘G.a.’l.%cwm.-.i.n.%‘ifz%?mne:L....e.ﬂs:r .s....mg:».,.,,
:'i. nstalacji elektrycznych,

oiloocto iQ.ni!Oo.lllq coonooco.-ototo.ooo.ae-oe¢-6c0¢os-o.;aoo

' mwma .Iaam..rmnwvm.mmxm.m.s...,“,emmmm

: ‘;ast upowaznion? dos -

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowanla budowy 1 robdt,
kierowania i kontrolowania. wytwarzania konstrukcyjnych
elementdw’ “gieci i instalacjl oraz oceniania .i badania.stanu,
technicznego 'w'zakresie instalacji elektrycznych, napowiete

.'rznych 1 kablowych linii ehergetycznych, stacji- i urzadzen
elektroenergetycznych = o powszechnie: znanych rozwiqzaniach
konstrukcyanych

'2/ sporzgdzania w budownictwie osdb fizycznych proaektow
instalacji elektryczuychy projektdw sieci elektrycznych =

o powszechnie znanych_rozwigzaniach konstrukeyjnych
i schematdch technicznych.-

Otrzgmuge'

Pani Teresa Janina Géndek'

zam, Garwolin

ul. Stacyjna 11
ZA ZGODNOSC




MAZOWIECKA

N | OKREGOWA
[MARNXE + z B A
ST INZYNIEROW

%{ BUDOWNICTWA

Warszawa, 30 listopada 2010

Zaswiadczenie

" Pani TERESA GENDEK

miejsce zamieszkania:
STACYJINA 11
08-400 GARWOLIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym: MAZ/AE/3657/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 stycznia 2011 r. do dnia: 37 grudnia 2011 r.

ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM

NIP: 673-144-

2-38:

tel. 668 590 072

5, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49. www.maz.piib.org.pl e-mail: bivre@maz.piib.arg.pl

i: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dzial Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 873 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153

Biuro: ul.1 Sierpnia 388, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 3
NIP 525-22-58-203. Dziat Czlonkowski



15.Wykaz map i rysunkéw

15.1.
15.2.
19.3.
15.4.
15.5.
15.8.
15.7.

Instalacja elektryczna - oswietlenie budynku zaplecza
Instalacja elektryczna — gniazda budynku zaplecza
Instalacja elektryczna — odgromowa

Schemat tablicy TB-1 E-04
Schemat tablicy TB-2 E-05
Schemat rozdzielnicy RG E-06

Plan sytuacyjny E-07

E-01
E-02
E-03
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® wentylator tazienkowy

ci wytgcznik $wiecznikowy

o wytacznik jednobiegunowy

8 oprawa swietlowkowa MX216/21W |P&5 - plafon

é oprawa swietléwkowa OPK 2x36 P65
K

(HHH
m oprawa $wietldwkowa MAH-1236/A-PS

DG czujka zmierzchowa

UWAGA - oswietlenie na zewnetrznych écianach zataczane przez
atomat zmierzchowy w potgczeniu z zegarem

oprawa $wietldowkowa MAH 1118 z kloszem PC (Kanlux)
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SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE NAPIECIA

Inwestycja :
Budowa Kompleksu Boisk
Sportowych Orlik 2012

Lokalizacja :
dz. nr 134/3, miejscowos¢ Miastkow
Koscielny, gm. Miastkow Koscielny

Inwestor :

Gmina Miastkéw Koscielny,
ul. Rynek 6,

08-420 Miastkow Koscielny,

Faza projektu : BUDOWLANY

Branza : Elekiryczna

Nazwa rysunku :
Instalacja elekiryczna - o$wietlenie
budynku zaplecza
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UKEAD SIECI TN-S .
SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN:
SAMOCZYNNE WYELACZENIE NAPIECIA

Inwestycja :
Budowa Kompleksu Boisk
Sportowych Orlik 2012

Lokalizacja :
dz. nr 134/3, miejscowos¢ Miastkow
Koscielny, gm. Miastkéw Koscielny

Inwestor :

Gmina Miastkow Koscielny,
ul. Rynek 6,

08-420 Miastkéw Koscielny,

Faza projektu : BUDOWLANY

Branza : Elektryczna

Nazwa rysunku :
Instalacja elekiryczna - gnizada
budynku zaplecza

Projektant :
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& .K ) 7342/90/76/93
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UKEAD SIECI TN-S e
SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE NAPIECIA

Inwestycja :
Budowa oswietlenia stadionu
sportowego

Lokalizacja :
dz. nr ewid. 462, miejscowos¢ Miastkow
Koscielny, gm. Miastkow Koscielny

Inwestor :

Gmina Miastkéw Koscielny,
ul. Rynek 6,

08-420 Miastkow Koscielny,

Faza projektu : BUDOWLANY

Branza : Elektryczna

Nazwa rysunku :
Instalacja elekiryczna - odgromowa

Projektant :

ELEKTROINSTALACJE A-Z
Mirostawe Chude,

38R 08-430 Zelechow
42/80/76/93
5/36/2005
AZNEA0004/04
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Upr. Proj. iBud.G.P. 4224/

Opracowat :
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