SELUPEK SRODKOWY
ALUMINIOWY o wym.
8080mm, grubos¢ cianki
1min. 22mm

OSIOWY ROZSTAW SLUPOW 288 -
300m

SLUPEK SKRAINY ALUMINIOWY UZEBROWANY
0wym. 80x80mm, grubos¢ Scianki min. 3 mm

WYSOKOSC StUPOW 4m

n_ SIATKA BEZWEZLOWA POLIPROPYLENOWA
A || oczko 10x10 cm, grubost splotu
nitki 5mm

= 1| ZASTRZAL STALOWY

2 min. 40x40x3 mm
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FUNDANENT PRKOCHWYTOW
T STOPA FUNDAMENTOWA
90X90mm min. 50¢50X110cm; BETON min B-25

OSIOWY ROZSTAW SLUPOW 250 m

| SLUPEK
i

MOCOWANIE co 0,50m

FUNDAMENT OGRODZENIA
STOPA 35K36X100 ¢m
BETONB-%

WYSOKOSC StUPOW 4m

SLUPEK

OGRODZENIE
ZSIATKI POWLEKANEJ PCV

OBRZEZE BETONOWE
VDR

FUNDAMENT OKJRODZENA

STOPA 35X36X100 ¢m

BETON B-25 A

Rz

2

Inwestycja :

. ORLIK 2012 -
ZESPOL BOISK SPORTOWYCH

Lokalizacja : .
dziatka nr ewid. 134/3,134/2

miejscowos¢ Miastkow Koscielny,
gm. Miastkow Koscielny

Inwestor :

Gmina Miastkow Koscielny
ul. Rynek 6, 08-420 Miastkow
Koscielny

Faza projektu :
PROJEKT ARCHITEKTONOCZNO -
BUDOWLANY

Nazwa rysunku - onzeniE PLUS

ELEMENTY OGRODZENIA

Projektant :
mgr inz. arch. Anna Siwinska
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/1/2009

Sprawdzit:

inz. Wiestaw Wyskwar
upr. nr GT.4224/21/14/80

Opracowat :
mgr inz. Grzegorz Kosciesza
mgr inz. arch. Monika Kos$ciesza

data : kala : nrrys. :
maj 2011 1:50 Z-3

GK PROJEKT

P DACOWNIA _PDO
ul. Foddielna 2 (bud. "CECH")
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