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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu
- Kompleks sportowy ,Moje Boisko — ORLIK 2012” -
Miastkéw Koscielny, dz. nr ewid. 134/2 i 134/3

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Inwentaryzacja wtasna terenu,

- Wytyczne i uwagi Inwestora,

- Badania geotechniczne gruntu,

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

- Projekt zagospodarowania terenu (typowy, adaptowany),

- Obowigzujace przepisy i normy.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu kompleksu sportowego ,Moje boisko
- ORLIK 2012” w Miastkowie Koscielnym — dziatki nr 134/2 i 134/3.

Celem przedsigwziecia jest stworzenie profesjonalnej infrastruktury dla potrzeb zaje¢ rekreacyjno-
sportowych oraz atrakcyjnego i bezpiecznego miejsca aktywnego wypoczynku dla mieszkancow
miejscowosci Miastkow Koscielny i okolic.

Projektowane zadanie realizowane jest w ramach ogdlnopolskiego rzadowego programu budowy

komplekséw sportowych ,Moje boisko — ORLIK 2012”, pod patronatem Ministerstwa Sportu.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Dziatki nr ewid. 134/2 i 134/3 potozone w miejscowo$ci Miastkow Koscielny sg wtasnoscig Gminy
Miastkéw Koscielnych. Teren inwestyciji jest czeSciowo zabudowany — na dziatce nr 134/2 znajduje
sie budynek Szkoty oraz Dom Nauczyciela. Dziatka nr 134/3 jest obecnie wykorzystywana jako szkolne
boisko sportowe. Teren inwestycji graniczy:

- do potudnia z ciekiem wodnym - rzekg Wilga;

- od wschodu z drogg publiczng (ul. Szkolna);

- od potnocy z zabudowg jednorodzinng oraz budynkiem Urzedu Gminy Miastkow KoScielny

- 0d zachodu z terenem tak i pastwisk.



Wzdtuz granicy dziatek nr 134/2 i 134/3 przebiega ogrodzenie, czesciowo zniszczone, przeznaczone
do rozbidrki. Teren inwestycji jest uzbrojony (kanalizacja sanitarna, wodociag, przytacze
elektroenergetyczne). Dziatki posiadajg dostep do drogi publicznej (ul. Szkolna) poprzez wewnetrzny

uktad komunikacyjny i istniejacy zjazd.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1. Zakres inwestyciji

- budowe boiska do pitki noznej — nawierzchnia syntetyczna z ogrodzeniem po obwodzie boiska;
- budowe boiska do koszykdwki i siatkdwki — nawierzchnia syntetyczna z ogrodzeniem po obwodzie
boiska;
- budowe zaplecza boisk - ORLIK 2012;
- budowe nawierzchni utwardzonych;
- budowe o$wietlenia boisk;
- budowe ogrodzenia terenu;
- budowe infrastruktury technicznej .
przytacze wodociggowe,
przytacze kanalizacji sanitarne;
drenaz odwadniajacy boisko do koszykdwki i siatkowki
szczelny zbiornik na Scieki o poj. do 10 m3

Przewiduje sie kompleksowg realizacje przedmiotu inwestycj.

Boisko do pitki noznej

- nawierzchnia z trawy syntetyczne;

- powierzchnia catkowita 1860,00m2

- szerokos¢ 26,00 m+2x2m wybiegi = 30m
- dtugos¢ 56,00m+2x3m wybiegi = 62m

Boisko do koszykdwki i siatkowki

- nawierzchnia syntetyczna

- powierzchnia catkowita 613,11m2

- szerokos¢ 15,10m+2x2m wybiegi=19,10m
- dtugos¢ 28,10m+2x2m wybiegi=32,10m



4.2. Uktad komunikacyjny

Projektowane ciggi komunikacyjne znajdujg sie na wewnetrznym terenie objetym opracowaniem, bedg
stuzyly jako dojscie do projektowanych obiektdw. Pofaczenie z istniejgcym uktadem komunikacyjnym
okre$la usytuowanie bramy wjazdowej i furtki wejSciowej. Zaprojektowano chodnik prowadzacy do

budynku zaplecza boisk.

4.3. Sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym

Dla potrzeb budowy boisk sportowych wraz z zapleczem przewiduje sie podtaczenie projektowane
inwestycji do podziemne;j sieci uzbrojenia terenu

- przytacze wodociggowe wraz z hydrantem ppoz. — budynek zaplecza sanitarno - szatniowego

- przytacze kanalizaciji sanitarnej — budynek zaplecza sanitarno - szatniowego

- przytacze elektroenergetyczne — budynek zaplecza sanitarno - szatniowego, oSwietlenie boisk

- drenaz odwadniajacy boisko do koszykowki i siatkdwki

- szczelny zbiornik na cieki o poj. do 10 m3 stuzacy do magazynowania wdd opadowych

odprowadzanych poprzez instalacje drenazu.

4.4, Uksztattowanie terenu

Teren inwestycji jest pochyty, wymaga nieznacznej niwelacji/ plantowania. Rdznica rzednych terenu
wynosi 1,34 m. W celu ograniczenia robdt ziemnych projekt zaktada zréznicowane rzedne
poszczegdlnych obiektow budowlanych.

Projektowane rzedne terenu:

- boisko do pitki noznej — 151.90 m p.p.m.

- boisko do koszykowki i siatkéwki — 152.48 m p.p.m.

- teren utwardzony przed wejsciem do budynku zaplecza socjalnego — 152.25 m p.p.m.

Wszelkie spadki podtuzne projektowane na ciggach komunikacyjnych nie przekraczajg 5%, a spadki
poprzeczne 1%. Spadki przewidziane w obszarze boisk zgodne sg z wytycznymi dla obiektow
sportowych.

Badania geotechniczne przeprowadzone przez mgr. Dariusza Kisielinskiego posiadajgcego
uprawnienia geologiczne VII-1120 wskazujg iz na terenie inwestycji wystepujg proste warunki
gruntowe.

5. DANE LICZBOWE

- Powierzchnia objeta opracowaniem okreslona literami A-B-C-D....-A 3337,17 m2
- Powierzchnia zabudowy budynku zaplecza boisk 84,86 m?
- Powierzchnia boiska do pitki nozne; 1860,00 m?



- Powierzchnia boisk do koszykdwki i siatkOwki 613,11 m2
- Powierzchnia nawierzchni utwardzone; 184,44 m?

- Powierzchnia terendw zielonych 317,99 m2

Inwestycja jest zgodna z ustaleniami decyzji celu publicznego znak G-7331/35/09/2010 z dnia
25.02.2010r

6. DANE O OCHRONIE TERENU INWESTYCJI
Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej, nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie
podlega ochronie na podstawie ustalen prawa miejscowego.

7. DANE O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ
- nie dotyczy

8. DANE O ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH CECHACH ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA
ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Projektowany obiekt nie ma negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze.

Sposob zaopatrzenia budynku w wode — projektowane przytacze wodociggowe

Sposdb odprowadzania $ciekow — projektowane przytacze kanalizacji sanitarne;

Gromadzenie odpadkéw statych w kontenerze przy bramie wjazdowej, na terenie opracowania.
Przewidziane jest zaplecze boisk przeznaczone dla spetia potrzeb higieniczno-sanitarnych
uzytkownikow.

Projektowany obiekt spethia wymogi bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikéw. Wyktadzina syntetyczna
i trawiasta boisk musi by¢ produktem przeciw urazowym, pod warunkiem uzytkowania obiektu zgodnie
z wytycznymi producenta.

Budynek zaplecza boisk pod wzgledem rozwigzan technicznych i funkcjonalnych jest dostosowany dla
0s6b niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wdzkach, poprzez zastosowanie spadku w chodniku

max 5% oraz modutu pawilonu z pomieszczeniem sanitarnym dostosowanym do w/w potrzeb.



9. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI OBIEKTU BUDOWLANEGO

9.1. ROZWIAZANIA TECHNICZNE BOISK
BOISKO DO GRY W PIKE NOZNA

PODBUDOWA

- grunt rodzimy,

- warstwa odsaczajaca z piasku lub pospotki o gr. 10cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 10cm,

- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5cm,

- warstwa wyréwnujaca z miatu kamiennego (fr. 0-4mm) o gr. 4cm,

Boisko nalezy oddzieli¢ od sasiadujgcych elementow terenu za pomocg obrzezy betonowych
8x30x100cm ukfadanych na tawie z betonu B15 z oporem. Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowac
spadki o wartosci min. 0,5%.

NAWIERZCHNIA

Trawa sztuczna - wysoko$¢ widkna min. 60 mm, wypetnienie piaskiem kwarcowym (0,4-1,2 mm) w

ilosci ok. 18 kg/m? oraz granulatem SRB (0,5-2,0 mm) w iloSci ok. 16kg/m? .

1. Typ widkna: monofil

2. Sktad chemiczny widkna: polietylen

3. Ciezar wtékna: min. 11.000 Dtex,

4. Gestos¢ trawy: min. 97.000 widkien /m?

Zastosowane rozwigzanie materiatowe musi posiada¢ nastepujgce dokumenty:

1. Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 15330-1:2008, /ub aprobata techniczna ITB,
lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium (np. Labosport
lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzajace parametry oferowanej nawierzchni lub dokument
rownowazny.

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

3. Atest PZH lub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia

4. Aktualny Certyfikat FIFA 1 STAR lub FIFA 2 STAR

5.Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowane

inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie.



WYPOSAZENIE BOISKA

- bramki aluminiowe mocowane w tulejach — 2 sztuki
- siatki do bramek — 2 sztuki
- pitkochwyty wys. min 6.0m, dt min. 17,50m -2 kpl.
BOISKO WIELOFUNKCYJNE

PODBUDOWA

Przekrdj przez podbudowe:

- koryto (grunt rodzimy),

- warstwa odsaczajaca z piasku o gr. 10cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 10cm,
- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. 5¢m,

- drenaz odwadniajacy

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu za pomocg obrzezy betonowych
100x30x8cm ustawianych na tawie betonowej z betonu B10 z oporem. Na powierzchni boiska

nalezy wyprofilowa¢ dodatkowy spadek pomocniczy o wartosci 1,0%.

NAWIERZCHNIA

Nawierzchnia poliuretanowa. Technologia typu EPDM - nawierzchnia gtadka, przepuszczalna dla

wody, wykonana dwuwarstwowo. Podbudowa elastycznej typu ET o grubosci min. 30 mm. Dolna
warstwa z granulatu SBR min 7 mm, gérna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min.

7. mm.
Zastosowane rozwigzanie materiatowe musi posiada¢ nastepujgce dokumenty:

1 Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 14877:2008, /ub aprobata techniczna ITB,
lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium (np.
Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzajgce parametry oferowanej
nawierzchni lub dokument rownowazny.

2 Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.

3 Atest PZH lub dokument rdwnowazny dla oferowanej nawierzchni.

4 Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang

inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie.



WYPOSAZENIE BOISKA

- wyposazenie do pitki koszykowe;

stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysiegu 160cm,

tablica 180x105cm,

obrecz uchylina,

siateczka do obreczy.

llos¢: 2 zestawy.

- wyposazenie do pitki siatkowej

stupki stalowe montowane w tulejach z regulacjg wysokosci mocowania siatki i mechanizmem
naciggowym,

siatka catosezonowa.

llos¢: 2 zestawy.

9.2 . OSWIETLENIE BOISK — wq. opracowania branzy elektrycznej

9.3. POWIERZCHNIE UTWARDZONE

- ciggi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona na kontener (na odpadki state) — kostka

betonowa gr. min 6 cm, w kolorze szarym, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknieta

obrzezem betonowym.

9.4. OGRODZENIE TERENU

Ogrodzenie terenu na stupkach stalowych mocowanych w fundamencie betonowym (stopach) .

Wypetnienie z siatki stalowej powlekanej pcv, oczko 40mm, $rednica drutu 3,5 mm . Wysoko$¢
ogrodzenia min. 4m. Rozstaw stupkdéw ca 2,50m. Furtki i bramy systemowe przesuwne lub
rozwierane. Furtka o wymiarach szer. ca. 1,25 m wysoko$¢ 1,95 m, Bramy szer. ca. 3,00m,
wysoko$¢ 1,95 m. Referencyjny system ogrodzeniowy ,Orlik” firmy Betafence lub inny o podobnych
parametrach. Montaz ogrodzenia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Pitkochwyty o wysokosci min. 6m i dtugosci 17,50m montowane w odlegtosci min. 1,0 m od
ogrodzenia. Siatka pitkochwytdw bezweztowa, polipropylenowa. Wielkos¢ oczka siatki 10x10 cm,
grubos¢ splotu 4 mm, kolor zielony. Stupy pitkochwytéw aluminiowe, malowane proszkowo,
montowane w tulejach. Rozstaw stupéw 2,80 — 3,00 m. Stupy skrajne wyposazone w zastrzaty.
Stupy pitkochwytéw wyposazone w wyprofilowany rowek do montazu siatki. Referencyjny system



pitkochwytow — rozwigzanie firmy HUCK Polska lub inne o podobnych parametrach. Montaz nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta

Ogrodzenie oraz pitkochwyty muszg spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa.

9.5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Charakterystyka pozarowa budynku:

Przeznaczenie obiektu : obiekt sportowy z zapleczem boisk, przeznaczony do celéw wypoczynku i
rekreacii.

llos¢ kondygnaciji, wysokos¢ budynku :

- wysoko$¢ 1 kondygnacja nadziemna

- budynek niski

- budynek nie podpiwniczony

- na planie prostokata

Powierzchnia zabudowy — 83,04 m?

Kubatura brutto — 160,60 m3

Powierzchnia uzytkowa — 64,24 m?

Kategoria zagrozenia ludzi - ZL IlI

Klasa odpornosci pozarowej — wg § 213 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r

/Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm./ nie stawia si¢ wymagan - NRO

Warunki ewakuacji.

Wiasciwe warunki ewakuacji z budynkéw zostaty zapewnione poprzez odpowiednio dobrane
wyjscia prowadzace na zewnatrz budynku.

Szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych na zewnatrz z czesci parterowej 0,90 m.

Szeroko$¢ przejs¢ ewakuacyjnych min. 1,20m.

Dtugo$¢ drég ewakuacyjnych nie przekracza 20 m

Wyjécia i kierunki ewakuacji oznakowa¢ zgodnie z normg PN-92/N-01256/02 znakami

fluorescencyjnymi.

inz. Wiestaw Wyskwar mgr inz. arch. Anna Siwinska

[sprawdzajacy/ Iprojektant/



