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Migtne, maj 2011 r.

OSWIADCZENIE

Nazwa inwestycji: ZESPOL BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ
Z BUDYNKIEM ZAPLECZA

Adres inwestycji:  MIASTKOW KO SCIELNY, dz. nr 134/2, 134/3,

gm. Miastkow Koscielny

Branza: Branza sanitarna — Przyhcze wodocagowe, kanalizaciji

sanitarnej oraz odwodnienia boiska do koszykowki siatkdwki

Niniejszym gwiadczamyze projekt zostat spogdzony zgodnie z obowzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Przemystaw Gtaszczka
upr. LUB/0181/PWOS/09

mgr inz. Pawet Stasiak
upr. LUB/0108/PWOS/06



Strona: 4
Zespot boisk sportowych ORLIK 2012 wraz z budynkagieczem, Miastkow Kaelny dz. nr 134/2, 134/3
Projekt budowlany - brafa sanitarna
Przygcze wododgowe, kanalizacji sanitarnej oraz odwodnienia bais#to koszykowki i siatkOwki

OPIS TECHNICZNY

do Projektu Budowlanego przagza wodocagowego, kanalizacji sanitarnej oraz
odwodnienie boiska do koszykowki i siatkdwki w ze$@ boisk sportowych
Orlik 2012 wraz z budynkiem zaplecza w m. Miastk&wscielny
na dz. nr 134/2, 134/3

l. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Warunki techniczne przygza wodocigowego wydane przez ZBIEUWK w Wbtnem
z dn. 17.05.2011r.

- Warunki techniczne przptza kanalizacji sanitarnej wydane przez ZBIEUWK wetdem
z dn. 17.05.2011r.

- Opinia Zespotu ds. KUPSUT w Garwolinie nr 332/2@dnia 18 maja 2011 r.

- Mapa sytuacyjno — wysokoiowa do celéw projektowych w skali 1:1000.

- Inwentaryzacja wiasna do celéw projektowych.

- Wizja w terenie i uzgodnienia z inwestorem.

- Przepisy, normy i literatura techniczna w zal@@pracowywanego tematu.

. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt pgzyh wodocigowego, kanalizacji sanitarnej
oraz odwodnienia boiska do koszykowki i siatkowkizespole boisk sportowych ORLIK 2012

z budynkiem zaplecza zlokalizowany m. Miastkéwé&elny na dz. nr 134/2, 134/3.

Projekt zawiera:
- opis techniczny,

- cze$¢ graficzry.

. OPIS PRZYJETEGO ROZWI AZANIA

1. Przytacze wodocagowe.

Doprowadzenie wody do budynku zaplecza oraz hydranaziemnego Dn80
przewidziano z istnigfej sieci wodocigowe]j zlokalizowanej na dz. nr 134/2. Istpeg si€
wykonana jest z rur PCV d=160mm.

Przylhcze o dilugéci 82,5m zaprojektowano z rur polietylenowychsngeniowych

PE-HD dz: 110x6,6[mm] czarno-niebieskich dwuwarsttyoh z warstwy ochronm
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z zewnytrz rury, warstwarodkowa PE100 oraz z rur dz: 40x3,7[mm] od hydratdubudynku
zaplecza. Rury jak i armatura wykorzystywana do endnia przyicza powinna posiadaatest
higieniczny Pastwowego Zaktadu Higieny.

Wiaczenie przydcza do istnigjcego wodocigu naley wykona przez zainstalowanie na
istniejgcej sieci trojnika kotnierzowego Dn150/100. Za mikjem zaprojektowano zasgw
kotnierzowa typu E Dn 100 firmy Hawle. Zasuwa powinnac¢byzbrojona w obudog
teleskopow i skrzynke uliczrg do zasuw. Pofeenie zasuwy oznakowatrwale za pomagc
tabliczki informacyjnej z domiarami.

Na trasie przyicza zaprojektowano stuadniwodomierzow wykonary z kregow
betonowych d=2000mm. W studni w zestawie zamontewdsda zasuwy Kkotnierzowe,
wodomierz sprgzony MWN/SW 80/20 f. Powogaz oraz zawor antyskaowy typ EA 423RE
dn=100mm f. Danfoss (wg wymagaormy PN-EN1717:2003) zabezpiecgsj przed wtornym
zanieczyszczeniem wody w sieci. Szczeg6t studziemBdomierzowej pokazano w &zi
rysunkowej opracowania. Wodomierz naleumiesci¢ tak aby zapewdi swobodny dogp w
celu jego odczytu i wymiany.

Na cele p.pp. na przyhczu zaprojektowano hydrant naziemny Dn80. Hydranty
zewretrzne Dn80 powinny sicharakteryzowa

- posiadaniem dwoéch nasad @75

- samoczynnym catkowitym odwodnieniem z chiyaamknecia

- mozliwos¢ wymiany elementow wewttrznych hydrantu bez konieczém prowadzenia
prac ziemnych

- ochrory antykorozyja dodatkowo zabezpieczgprzed promieniowaniem UV — kolor
czerwony

- trzpien gorny i dolny wykonany ze stali nierdzewnej

- korpus gérny, korpus dolny, grzyb oraz kolumn&earnane zeliwa sferoidalnego

- powinien posiadapole herbowe

Przylcze naley prowadzé na gkbokaosci min. 1,6 m pod poziomem terenu w celu
zabezpieczenia przed przemarzaniem. W celu stabjiligrzybcza naley je utazy¢ na podsypce
piaskowej 10 cm z jednoczesmzasyplk piaskows o wys. min 15 cm nad wierzchem rury
przewodowej. Na calej trasie pragka nad ruroggiem na wys. 40 [cm] natg utozy¢ tasme
sygnalizacyjno — ostrzegawgkoloru niebieskiego z paskiem metalicznym.

W miejscach skrzxowania przydicza z projektowanymi i istniggymi sieciami

podziemnymi o odlegkei mniejszej od 0,5 m natg zastosowarury ostonowe stalowe.
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Po zmontowaniu przytza naley przeprowadzi proke cisnienions, na cénienie
robocze, a nagbnie wykona ptukanie wod czyst w celu usunicia zanieczyszczre
mechanicznych i dezynfekcyoztworem wapna chlorowanego. Czas trwania dekgjife 24
godziny. Po przeprowadzeniu dezynfekcji, przewodglety ponownie przeptuka Po

dezynfekcji i przeptukaniu wedz przewodu poddaanalizie bakteriologiczne.

2. Przytacze kanalizacji sanitarnej.

Wiaczenie kanalizacji zaprojektowano do istqoej studzienki inspekcyjnej na sieci
kanalizacji sanitarnej biegoej w dz. nr 134/2 wraz z przebudpiwstniepcego odcinka kanalizaciji
sanitarnej PVC d=200 do miejscaguzenia projektowanego pragza. Istniejca si€ kanalizaciji
sanitarnej wykonana jest z rur PCV d=200mm.

Projektuje si przylcze kanalizacji sanitarnej o diugo 72,0m wykonanej z rur
kanalizacyjnych kielichowych PVCdednicy d=200mm klasy ,S”.

Na trasie przycza zaprojektowano 2 studzienki rewizyjne, niewtegavykonary z PVC
315 z wtazenzeliwnym typu A15 (5T).

Glebokas¢ prowadzenia przewodow oraz spadki poszczegélnytinkéw pokazano w
czesci rysunkowej opracowania. W celu stabilizacji pazga naley je utazy¢é na podsypce
piaskowej 10 cm z jednoczesmzasyplk piaskows o wys. min 15 cm nad wierzchem rury
przewodowej. Przewody biegte mniej nk 1,20m poniej poziomu terenu natg ociepli
odpowiednio zagszczonym materiatem termoizolacyjnym typu keramzytel lub zastosowa
odpowiednie rury termoizolowane.

Po wykonaniu cakzi instalacji kanalizacyjnej i przed zasypaniemypgeza dokoné prob

na szczeln& przez wypetnienie go wad sprawdzeniu wszystkichagdzy.

3. Odwodnienie boiska do koszykowki i siatkOwki

Wody opadowe z boiska naleodprowadzi poprzez rury dremawe osrednicy
@5mm whczone w projektowany kolektor kanalizacji deszczove® projektowanego
bezodptywowego zbiornika o pojemimd 9,9m3 zlokalizowanego na dz. nr 134/3.
Zaprojektowano zbiornik wykonany z égow zelbetowych osrednicy 1400mm i wysokiai
uzytkowej 6,5m. Szczegdt zbiornika pokazano wsczrysunkowej opracowania.

Na kolektorze zaprojektowano dwie studzienki nazewe osrednicy ¢ 315 mm z

tworzywa sztucznego PCV z wiazeweliwnym typu Al1l5 (5T). Przycze kanalizacji
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deszczowe] wykorta z rur PCV osrednicy @160 mm ze spadkiem 0,5% w kierunku
projektowanego zbiornika. Rury dremave z otworkami wykona z rur PCV @65 mm.

Zagkbienie pocatkowe drenau na gébokasci 40 cm pod powierzchgiboiska.

4. Uwagi koncowe.

Przed przysipieniem do wykonywania robot nalesprawdzt rzedne terenu i posadowienia
budynku. Roboty ziemne nale wykonywa w okresie bezdeszczowym. Rurmmgi nalery
montowa& na podsypce z piasku z@gczonego do wskaika min. JS=90%, zasypkvykona
rowniez do w/w zagszczenia. Trasrurocggu naley wytyczy¢ geodezyjnie, a wykonanie
przed zasypaniem wykopu zinwentaryzéw®rzy wykonywaniu przgkcza wodocigowego
w poblizu jakichkolwiek uradzen podziemnych, roboty wykonywargcznie zachowuac
ostraznos¢ przed ich uszkodzeniem.

Prace instalacyjne-mor#awe i odbiory wykoné zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru rob6t budowlano-mombavych” oraz zgodnie z rozpadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 20020z690) + zmiany (Dz.
U. Nr 109 poz. 1156 z dnia 7 kwietnia 2004r).

Uwaga:

Przed przysipieniem do realizacji inwestycji naig

- dokon& zgtoszenia zamiaru budowy pragky w ZBIEUWK w Petnem oraz w Starostwie
Powiatowym w Garwolinie, ul. Staszica 15, 08-400&4in,

- zapozna sie z uwagami zawartymi w protokole Z ds. KUPSUT w @alinie,

- trag; przylacza wytyczy w terenie przez uprawnionego geaglet

- wiaczenie do sieci wykordgpod nadzorem administratora sieci wodgowej,

- wykona& inwentaryzacgj geodezyjn powykonawcsi,

- wykonane przycze zgtosi do odbioru administratorowi sieci (protokét) i gmst umowe na

dostave wody.

Projektowat:

mgr inz. Przemystaw Glaszczka
upr. Bud. Nr LUB/0181/PWOS/09



