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20.  Opracowanie ,,Os$wietlenie obiektow sportowych dla programu Orlik 2012-Moje Boisko .. 30



1. Wprowadzenie:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy zasilania i os$wietlenia boisk

sportowych ,Orlik 2012", zlokalizowanego w miejscowosci Miastkow Koscielny dz. nr
134/3

2. Podstawa opracowania:

Projekt instalacji elekirycznej opracowano na podstawie:
* Zlecenia Inwestora
=  Wytycznych i uzgodnien miedzybranzowych
= Obowigzujgcych przepisow i norm elektrycznych
= Opracowanie ,O$wietlenie obiektéw sportowych dla programu Orlik 2012-
Moje Boisko”

3. Zasilanie:

Przytacze energetyczne do obiektu zrealizowane bedzie przez Rejon Energetyczny
Garwolin wg warunkéw technicznych przytaczenia nr 11/R9/08640 z dnia 10-05-2011 r.
Projekt przytacza energetycznego oraz pomiar energii elektrycznej obiektu nie wchodzi w
zakres niniejszego projektu.

WLZ (wewnetrzng linie zasilajgca) zaprojektowano kablem YAKXS 4x35 mm?® od
skrzynki ztaczowo-pomiarowej do rozdzielni RG przy kontenerze, wraz z kablem
zasilajgcym utozy¢ bednarke ocynkowang FeZn 25x4.

Kabel YAKXS 4x35mm2 ukiadaé¢ w ziemi na gtebokosci minimum 70cm na
podsypce piaskowej co najmniej 10cm. Utozony kabel nalezy zasypac¢ warstwa piasku o
grubosci co najmniej 10cm, a nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmnigj
15cm, a nastepnie oznakowac trase folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. W
miejscach pokazanych na planie kabel nalzy prowadzi¢ w przepustach kablowych z rur
ostonowych typu DVK 110. Skrzyzowania i zblizenia z innymi urzadzeniami wykonac
godnie z normg N-SEP-E-004.

Linie kablowg na catej diugosci nalezy oznakowa¢ za pomocag opasek z tworzyw
sztucznych naktadanych na kable min. co 10 m. Oznaczniki nalezy takze umiesci¢ przy
wejsciach do przepustow rurowych, przy skrzyzowaniach z innymi kablami. Na opaskach
nalezy wykonac trwale napisy zawierajgce:

a) symbol i numer ewidencyjny linii
b) oznaczenia kabla

c) znak uzytkownika kabla

d) rok utozenia kabla

Na odcinkach linii, gdzie we wspoélnym wykopie uktadane bedg 2 kable nalezy
zachowac miedzy nimi odlegtos¢ min. 10 cm.

Wszelkie prace ziemne nalezy wykonywac¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznosci
w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego.



4. Oswietlenie boisk
4.1. Odwietlenie boiska do pitki noznej

Oswietlenie boiska zaprojektowano na stupach stalowych produkcji ,Elektromontaz
Rzeszow” typu M-100SE wysokosci 10m lub podobnych o parametrach nie gorszych niz
powyZsze.

Na stupach nalezy zamontowac¢ poprzecznik prosty dostosowany do ilosci
projektoréw. Do stupéw dobiera sie fundamenty prefabrykowane typu F160.

Do oswietlenia ptyty boiska do pitki noznej zastosowano projektory sodowe typu
MVP 506A/59 ze zrédtem HPI-TP250W SGR. - stanowiska stupowe zlokalizowane w
naroznikach boiska po 3 projektory MPV506, stanowiska srodkowe po 2 projektory
MPV506.

Wewnatrz stupa w jego dolnej czesci nalezy zamontowac tabliczke bezpiecznikowg
Zz wytgcznikami nadmiarowymi 3 x S301B 6A - po jednym dla kazdej oprawy. Od
zabezpieczenia do oprawy prowadzi¢ przewdd zasilajacy typu YKY 3x2,5.

Zatgczenie oswietlenia boiska odbywaé sie bedzie przyciskiem podwojnym
sterowania stycznikiem, zlokalizowanym w rozdzielnicy ROB w pomieszczeniu sedziego z
podziatem na obwody :

- obwéd Q2 stanowisko stupowe S1, S2, S6,

- obwdd Q3 stanowisko stupowe S3, S4, S5,

Po wykonaniu montazu wszystkich opraw nalezy dokona¢ regulacji ustawienia kata
rozsytu Swiatta w celu uzyskania réwnomiernosci oswietlenia na catej ptycie boiska.
Catos¢ nalezy wykonac¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

4.2. Oswietlenie boiska do koszykowki

Oswietlenie boiska zaprojektowano na stupach stalowych produkcji ,Elektromontaz
Rzeszow” typu S-90P wysokosci 9m lub podobnych o parametrach nie gorszych niz
powyzsze.

Na stupach nalezy zamontowaé poprzecznik prosty dostosowany do ilosci
projektorow. Do stupdw dobiera sie fundamenty prefabrykowane typu F160.

Do oswietlenia ptyty boiska do pitki noznej zastosowano projektory sodowe typu
MVP 506A/59 ze zrédtem HPI-TP250W SGR. - stanowiska stupowe zlokalizowane w
naroznikach boiska po 2 projektory MPV506.

Wewnatrz stupa w jego dolnej czesci nalezy zamontowac tabliczke bezpiecznikowg
z wytgcznikami nadmiarowymi 2 x S301B 6A - po jednym dla kazdej oprawy. Od
zabezpieczenia do oprawy prowadzi¢ przewod zasilajgey typu YKY 3x2,5.

Zatgczenie oswietlenia boiska odbywaé sie bedzie przyciskiem podwdéjnym
sterowania stycznikiem, zlokalizowanym w rozdzielnicy ROB w pomieszczeniu sedziego z
podziatem na obwody :

- obwod Q4 stanowisko stupowe S8, S9,

- obwéd Q5 stanowisko stupowe S7, S10,



Po wykonaniu montazu wszystkich opraw nalezy dokonaé regulacji ustawienia kata
rozsytu Swiatta w celu uzyskania réwnomiernosci oswietlenia na catej ptycie boiska.
Catos¢ nalezy wykonac¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

5. Linia kablowa o$wietlenia boisk

Do poszczegoélnych stupéw oswietleniowych nalezy utozy¢ kabel ziemny YAKY
4x16 mm? zgodnie z zataczonym planem sytuacyjnym rys. nr E-07. i uzgodnieniem
Zds. KUPSUT. Kable nalezy ukfadaé w ziemi na gteboko$ci minimum 70cm na podsypce
piaskowej co najmniej 10cm. Utozony kabel nalezy zasypac¢ warstwg piasku o grubosci co
najmniej 10cm, a nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15cm, a
nastepnie oznakowac trase folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. W miejscach
pokazanych na planie kabel nalzy prowadzi¢ w przepustach kablowych z rur ostonowych
typu DVK 110. Skrzyzowania i zblizenia z innymi urzgdzeniami wykonaé¢ godnie z norma
N-SEP-E-004.

Linie kablowg na catej diugosci nalezy oznakowaé¢ za pomocag opasek z tworzyw
sztucznych naktadanych na kable min. co 10 m. Oznaczniki nalezy takze umiesci¢ przy
wejsciach do przepustow rurowych, przy skrzyzowaniach z innymi kablami. Na opaskach
nalezy wykonac trwale napisy zawierajgce:

a) symbol i numer ewidencyjny linii
b) oznaczenia kabla

¢) znak uzytkownika kabla

d) rok utozenia kabla

Na odcinkach linii, gdzie we wspoélnym wykopie uktadane bedg 2 kable nalezy
zachowaé miedzy nimi odlegto$é min. 10 cm.

Wszelkie prace ziemne nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegoinej ostroznosci

6. Rozdzielnia gtbwna TG
6.1. Rozdzielnia gtowna TG

Rozdzielnig gtéwng TG wykonaé¢ na fundamencie prefabrykowanym w wykonaniu
obudowy termoutwardzalnym wewnatrz ktérego na nalezy umiescic¢ rozdzielnice szczelng
IP65 pod osprzet modutowy zgodnie z rysunkiem nr E-06
Lokalizacja rozdzielni na zewnetrznej $cianie budynku socjalnego zaplecza sportowego
wg rysunku nr E-07. W rozdzielnicy TG nalezy zainstalowaé osprzet modutowy wg rys nr
E-06
Na boku rozdzielnicy i przy wejsciu do tylnego kontenera zamontowaé wytgczniki
przeciwpozarowe wspotpracujgce z wytgcznikiem gtownym. Potaczenie przycisku P-Poz z
cewkg wyzwalacza wytacznika gtéwnego w rozdzielni TG wykona¢ za pomocg przewodu
typu HDGs2x2,5mm? wpietego z przed wylgcznika gtéwnego.

Opornos¢ uziemienia RG nie wieksza niz R<5Q.



6.2. Ztaczanie oswietlenia boisk.

Projektuje sie zatgczanie oswietlenia boisk w pomieszczeniu sedziego przy
pomocy przyciskow podwdjnych zamontowanych w dodatkowej tablicy TOB.

obwod Q2 - stup nr §1,52,S6 - boisko do pitki noznej
obwodd Q3 - stup nr S3,54,S5 - boisko do pitki nozne;
obwdd Q4 - stup nr S8,59 - boisko do koszykowki
obwadd Q5 - stup nr §7,510 - boisko do koszykowki

7. Instalacja potgczen wyrownawczych

Wykonac¢ potaczenie wszystkich czesci przewodzacych (ramy ,tablice, konstrukcje,
stupy, itp) z szyng PE tablicy gtownej TG, potaczenia wyrownawcze wykona¢ bednarkg
ocynkowang utozong we wspolinym wykopie z kablami ziemnymi.

Opornos¢ uziemienia RG nie wieksza niz R<5Q.

8. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zastosowano szybkie
wytaczenie zasilania realizowane przez wyfgczniki réznicowopradowe i nadmiarowo-
pradowe w ukladzie sieci TN-S.

Przewdd zerowy instalacji powinien posiada¢ kolor niebeski izolacji, a przewod
ochronny kolor zétto-zielony izolacji. Po zakonczeniu montazu a przed oddaniem instalacji
do ruchu nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ zerowania i opornosci izolacji oraz sprawdzic¢
wytaczniki roznicowopradowe i sporzgdzi¢ protokoty pomiardw.

9. Obliczenia techniczne

9.1. Zestawienie mocy zainstalowanej i zapotrzebowanej

Zestawienie mocy P, K, Bz
(kW) (kW)
518 oSwietlenie wewnetrzne i 1.0 0,80 080
wentylacja

2. gniazda wolne 230V 0,40 1,00 0,40
3. Ogrzewanie 10,00 1,00 10,00

4. Bojlery i podgrzewacze wody 10,00 0,50 5,00

5. Czajnik 20 -08 100
Zaplecze 23,40 0,73 17,20
Oswietlenie boisk 12,09 1,00 12,09

RAZEM : 35,49 29,29



9.2.Obliczenia pradu znamionowego
lon = 8,37%1000 / (v/3*400%0,93) = 8370/644,32 = 12,99 A boisko do pitki noznej
lopi = 3,72*1000 / (v/3*400%0,93) = 3720/644,32 =577 A  boisko do pitki noznej
9.3.Dobdr kabla na obcigzalno$¢ diugotrwata

Zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-43 dobor zabezpieczen kabli | przewodow nalezy
wykonac zgodnie z nastepujgcymi warunkami:

lobi = IN= lag 12,99<50=77 warunek spetniony
121,45 lgqg 29 111,65 warunek spetniony
la= ko Iy 1,45x20 =29

gdzie: ko - wspotczynnik krotnosci pragdu powodujacego zadziatanie urzadzenia
zabezpieczajacego przyjmowany jako

rowny: - 1,6 - 2,1 dla wktadek bezpiecznikowych oraz

- 1,45 dla wytgcznikow nadprgdowych o charakterystyce B, C i D.

Dobieram kabel oswietlenia boisk YAKXS 4x16 mm2,"' prowadzony w ziemi o
obcigzalnosci diugotrwatej 1dd=77,0A. :

10. Uwagi koncowe.

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Przed dokonaniem odbioru technicznego nalezy wykona¢ pomiary ochrony
przeciwporazeniowej i sporzadzi¢ odpowiednie protokoty zgodnie z PN-88/E-04300.
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11.INFORMACJABIOZ

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) opracowana na podst.
Rozporzadzenia Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126)

Podczas budowy ,Kompleksu Boisk Sportowych Orlik 2012" — instalacja elekiryczna zaplecza
socjalnego w Miastkowie Koscielnym, mogg wystepowaé nastepujace roboty budowlano-instalacyjne,
stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowa ludzi:

* wykopy ponizej 1,5 m z bezpiecznym nachyleniem rozkopow;

+ prace na wysokosci ponad 1,0 m od powierzchni terenu;

* prace w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych napowietrznych;
* roboty z wykorzystaniem dzwigow

* montaz i stawianie stupow oSwietleniowych,

* dowdz i roztadunek materiatow i urzadzen;

Dla w/w robét kierownik budowy jest zobowigzany przed rozpoczeciem budowy sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego, warunki prowadzenia
robdt budowlanych i przepisy BHP, zawierajacy nastepujace informacie:

* plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggdw komunikacyjnych,
granic stref ochronnych, ogrodzenia, urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego;

+ zakres robot i kolejno$¢ realizacji poszczegoinych etapdw realizacii;

* informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji;

* informacje dotyczace wydzielenia i 0znakowania miejsca prowadzenia robét

stwarzajacych zagrozenie.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,
pracownicy wykonujacy prace budowlane powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

* dopuszczenia do pracy pracownikéw z aktualnymi uprawnieniami i badaniami lekarskimi;
* przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikow;

* omowienia warunkow szczegotowych i kolejnosci realizacii.

Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:

* ochrony osobistej pracownikom;

* przenosnego sprzetu gasniczego;

* apteczki pierwszej pomocy;

* mozliwosci natychmiastowego kontaktu z Pogotowiem Ratunkowym i z Panstwowg Strazg Pozarna,
Opracowat :
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12.OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20, ustep 4, Ustawy ,Prawo Budowlane” (Dz.U. nr 207/2003, poz.
2016, z pozniejszymi zmianami), oswiadczam, ze dokumentacja projektowa branzy
elektryczne;:

.Projekt Budowlany.

budowy ,Kompleksu Boisk Sportowych Orlik 2012" — O$wietlenie boisk

jest opracowana zgodnie obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi,
normami oraz zasadami wiedzy technicznej i zostaje wydana w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
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Starosta Powiatu Garwolinskiego
7ESPOL ds. KOORDYNACH USYTUOWANIA
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

08-400 Garwolin, ul. Staszica 15 Garwolin dn.19.05.2011r
tel. 025/ 684 30 10w 49 e y

OPINIA nr 323/2011 z dnia 18 maja 2011 r.

w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu

Obiekt: w.MIASTKOW KOSCIELNY gm.Miastkéw Koscielny
dzialka nr 134/3

Przedmiot koordynacji : projekt usytuowania stanowisk shupowych
o$wietlenia boiska z kablem energetycznym
wyeksponowany na mapie o godle arkusza nr : 274.343.164
Inwestor: Gmina Miastkow Koscielny
Na podstawie § 10 ust. 2 i § 11 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 1i
Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.Nr 38 poz.455).

Skoordynowano lokalizacj¢ stanowisk stupowych oSwietlenia boiska
z kablem energetycznym we wsi Miastkéow KosScielny
w zakresie bezkolizyjnego usytuowania w stosunku do istniejagcych i projektowanych sieci
uzbrojenia terenu oraz obiektéw budowlanych

Jednoczesnie Z ds. KUPSUT informuje ze:

1. Inwestor jest zobowiazany zapewni¢ wyznaczenie usytuowania obiektéw budowlanych
wymagajacych pozwolenia na budowe, a po zakonczeniu ich budowy zleci¢ jednostce
wykonawstwa geodezyjnego dokonanie geodezyjnych pomiaréw powykonawczych i
sporzadzenie zwigzanej z tym dokumentacji .

2. Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci uzbrojenia terenu ukladanej w wykopach,
nalezy wykona¢ przed ich zakryciem, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 17 maja 1989r
Prawo geodezyjne i kartograficzne (jedn.tekst Dz.U.z 2010 r. Nr 193, poz.1287 ze zm.).

3. Zgodnie z § 16 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
2 kwietnia 2001 r w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej ( Dz. U. Nr 38 poz.455) w razie niezgodnosci
zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z projektem, ktory byl przedmiotem koordynacji
inwestor zobowiazany jest przedlozy¢ mape z wynikami pomiaréw powykonawczych
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

Koordynacja zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.

Koordynacja traci waznosé gdy:
1.Inwestor nie zrealizowat projektu w okresie 3 lat.

Zalaczniki:
1.Mapa ze skoordynowanym projektem szt. 1.
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WO TAC ity

ZESPOLU ds. K (
ROJEKTOWANY



14. Warunki Przytaczenia

Garwolin, dn. 10-05-2011r.
PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Warszawa
Rejon Energetyczny Garwolin
08-400 Garwolin

Ui Dlacy jiad S

GMINA MIASTKOW KOSCIELNY
Rynek 6

08-420 MIASTKOW KOSCIELNY
Nr kontrahenta: M09344

WARUNKI PRZYLACZENIA nr 11/R9/08640
dla podmiotu V grupy przylgczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa i lokalizacja obiektu przylaczanego: zespdf boisk , Miastkow Koscielny , dz. nr 134/3 , gm. Miastkéw Kascielny .

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegbfowych warunkow
funkcjonowania systemu elekiroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdzn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia: 29-04-2011 r., okresla sie nastepujace warunki przylaczenia:

1.
2.

o1 s

10.

11
12.

13.

14,

Miejsce przytaczenia: istniejace stanowisko siupowe.
Miejsce dostarczania energii elekiryczne] stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci siec

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. | instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej licznika w
kierunku instalacji odbiorczej .

Moc przytgczeniowa: 27 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej Miastkéw Koscielny 2 GS [0388 ] do zwigkszonego obcigzenia: .

5.2. Powiazaniu stacji wedlug punktu 5.1 z siecig 15 kV: .

5.3. Wybudowaniu finii nN: ,

5.4. Wykonaniu przylacza: kablowe YAKXS 4x35 mm2 di. ok. 95m ze zlagczem ZK-1+P.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji adbiorczej speiniajgce] wymogi okreslone

w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z pozniejszymi zmianami.

Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka pomiarowa nad zlgczem kablowym przy granicy

dziatki.

Wymagania dotyczgce ukiadu pomiarowo-roziiczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 3-fazowy

bezposredni energii czynnej i biernej ze wskaznikiem mocy maksymalnej.

Rodzaj | usytuowanie zabezpieczenia gidwnego: roziacznik bezpiecznikowy 80 A w czeSci zlaczowej;

zabezpieczenie w zigczu pomiarowym: nadmiarowo-pradowe (przedlicznikowe) w obudowie przystosowansj do

plombowania 50 A w czesci pomiarowej .

Jako system dodatkowej ochrony od porazert przyjaé samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym

w obowigzujgcych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0.4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niztgg = 0,4,

Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywolanego wyzej

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzgdzenia elekiryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczenstwo uzytkowania, a przede

wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami iaczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie

prace winna wykonac¢ firma posiadajaca uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

informacje dodatkowe:

« warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

s realizacja inwestycji zwiazanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przytaczenia (w tym
rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytaczenia umowy
o przylaczenie.

s Prowadzgcym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw przyiaczenia jest: Pielak Robert tel:
(25) 684-22-45 .

cef Wysocki



15.Decyzja O Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego.

v Miastkdw Koscielny 2010, 02.25
G-7331/35/09/2010

DECYZJA O

USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50, art. art. 51 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z péin.
zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego
(Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z pdéZn. zm.} po rozpatrzeniu
wniosku:
Gminy Miastkéw Koscielny z siedziba ul. Rynck 6. 08-420 Miastkdw Koscielny
reprezentowanej przez Wajta Gminy Miastkow Koscielny

Ustalam:
lokalizacje inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym na dziatkach nr 134/3 1 13472
polozonvch w miejscowosci Miastkéw Koscielny. gm. Miastkéw Kosceielny polegajaca na
budowic zespolu boisk sportowvch  ORLIK 2012 (boisko do pitki noznej oraz  beisko do
koszyvkéwki i siatkdéwki) wraz z budvnkiem zaplecza boisk ORLIK 2012 i infrastrukturg
towarzyszacy.

Na rzecz:
Gminy  Miastkow  Koscielny 2z siedziba ul. Rynek 6, 08-420 Miastkow Koscielny
reprezentowane] przez Wojta Gminy Miastkow Koscielny,

I. Rodzaj inwestycji:
{. Budowa zespolu boisk sportowych ORLIK 2012
- boisko do pitki noznej
- boisko do koszykowki 1 statkéwki.
2. Budowa budynku zaplecza boisk ORLIK 2012.
3. Budowa infrastruktury towarzyszacej.

1. Warunki i szezegélne zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajaee

z przepisow odrebnych, a w szezegdlnosci:

L Warunkéw i wymagain ochrony srodowiska i ksztaltowania tadu priestrzennego:

a) funkcja zabudowy - uslugowa ~ ustugi oswiaty. :

b}y boiske sportowe I — boisko do pitki noznej o pow. ok. 1860m", i

¢) boisko sportowe I - boisko do koszykéwki i siatkowki o pow. ok. 613.11m",

d) budynek socjalny — modulowy system zaplecza boisk sportowych ORLIK 2012,

¢} powierzchnia zabudowy — wskaznik dla budvnku socjalnego max 3% powierzchni terenu
mnwestyvejl.

f) szerokosé elewacji frontowej - do 16m.

g) wysokosé gornej krawedzi elewacii frontowej — do 5m.

h) geometria dachu (kat nachvlenia. wysokos¢ w kalenicy i ukiad polact dachowych) - dach
jednospadowy lub dwuspadowy ze spadkiem na wlasny teren, usytuowany glowna kalenica
rownolegle bad# prostopadle do elewacji frontowej. kat nachylenia potaci dachowych do
20°. wysokos¢ glownej kalenicy do 3m.

i) linia zabudowy (dla budynku socjalnego) - nic okresla si¢ (zabudowa w glebi terenu
inwestyeji).
Z Warunki wynikajqce z praepisiw szezegolnych:



a)

b)

<}

d)

e)

3

obickt budowlany wraz ze zwiazanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy, biorac pod
uwage przewidywany okres uzytkowania, projektowac i budowac w sposdb okresiony w
przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne),
stosownie 7 art, 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. tj. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, z pézn. zm.).

usytuowanie obiektow i urzadzen z nimi zwiazanych — zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r, Nr 75, poz. 690 z pozn. zm.),
bezpicczenstwo pozarowe — stosownie do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002r, Nr 73. poz. 690. z pézn. zm.). ustawy z dnia 24 sierpnia
1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. tj. z 2002r. Nr 147, poz. 1229, z poin. zm.).
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obickiéw budowlanych i terenow
(Dz. U. z 2006r. Nr 80 poz. 363).

stosownie do Polskiej Normy zachowaé odleglosci normatywne pionowe i poziome
projektowanyceh linii od urzadzen infrastruktury technicznej i obicktow kubaturowych,

na terenie objetym wnioskiem ni¢ istniejg ustanowione na podstawie przepisdw o ochronie
przyrody. szezegdlne formy jej ochrony - stosownie do ustawy z dnia 16 kwietnia 20041, 0
ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 880 z pdin. zm.).

Warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz

dobr kultury wspolczesnej:

4.

a) na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. ). z
2008r. Nr 25, poz. 150 z pézn. zm.). ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddzialvwania na srodowisko (Dz. U. z 2008r. nr 199 poz. 1227) oraz
ustawy z dnia 23 lipea 2003 1. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2
2003r. Nr 162, poz. 1568, z pdin. zm.):

_na obszarze zamierzenia budowlanego. ani w jego bezposrednim sasiedztwie, nie
wystepuja obiekty wpisane do rejestru zabytkéw ani obiekty kultury wspélezesnej,

-zakaz lokalizacji urzadzen 1 instalacii, ktore powodowalyby ucigzliwos¢ lub
przekroczenie dopuszezalnych standardéw poza teren lokalizacii,

-zakaz emisji do $rodowiska substancji. Scickéw. odpadow, halasu przekraczajacych
wielkos¢ dopuszezalna normami.

-inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywal na
srodowisko i nie wymaga sporzadzenia raporta o oddziatywaniu przedsigwzigcia na
$rodowisko stosownie do rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w
sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko oraz  szezegolowyeh uwarunkowan zwigzanveh z  kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko (Dz. U, z 04r.
Nr 237 poz.2573, z péZn. zm.).

Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) zaopatrzenie w energie elektryezna niskiego napigeia — na warunkach rejonu
elekiroenergetycznego.

b} zaopatrzenie w wode - z gminnej sieci wodociagowej 2 istniejacego przyiacza.
zgodnie z warunkami zarzadey sieci,

¢/ odprowadzenie $ciekéw bytowych — poprzez istniejace przylacze kanalizacyjne.
zgodnie z warunkami zarzadey sieci.

d) nalezy zapewnié na dzialce miejsce gromadzenia odpaddw stalveh z mozliwoescia ich
segregacji.

) ogrzewanie budynku zaplecza boisk ORLIK 2012 — dopuszcza si¢ elekirvezne.



f) dostep do drogi publiczne] ~ do drogi powiatowej ~ ulicy Szkolnej istniejaca obstuga
komunikacyjna.

o) odprowadzanie woéd opadowych na swiasny teren, alternatywnie dopuszcza si¢
odwodnienie boisk sportowvch poprzez budowe instalacji odwodnieniowej wraz z
odprowadzeniem do szezelnego zbiomika o pojemnosci do 10m’.

5. Wymagania dotyczqee ochrony intereséw os6b trzecich:

a) inwestycja nie moze naruszaé interesow 0sab trzecich, a w szczegdlnosei:
- pozbawiac: dostepu do drogi publicznej, mozliwosei korzystania z wody. kanalizacji.
energii elektrycznej i cieplnej, srodkoéw lacznosci, dostgpu do swiatla dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
-wprowadzaé uciazliwoéci spowodowane przez halas. wibracje, zaklocenia elektryczne i
promieniowanie.
- zanieczyszczad powietrza. wody 1 gleby.

6. Warunki ochrony obiektow budowlanych na terenach gérniczych:
ay nie dotvezy.

IIl. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:
Oznaczono literami ABCDEFGA na kopii mapy zasadnicze] w skali 1:300. stanowiacej
zalgeznik do decyzji.

IV.  OkKkres waznosci decyvzji
Stosownie do art. 63 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80. poz. 717. z péin. zm.) decyzja wygasa jezeli:

- inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe,

- nie zostanie wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe. a dla tego terenu zostanie
uchwalony plan miejscowy. Ktorego ustalenia beda inne niz w ninigjszej decyzji.

UZASADNIENIE

Po przeprowadzeniu analizy warunkéw 1 zasad zagospodarowania terenu Oraz jego
zabudowy. wynikajacych z przepiséw odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu -
zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z pozn. zm.). dopuszcza si¢ budowie zespolu
boisk sportowych ORLIK 2012 (boisko do pilki noznej oraz boisko do koszykowki i siatkowki)
wraz z budvnkiem zaplecza boisk ORLIK 2012 na dziatkach nr 134/3 i 134/2 polozonych w
miejscowosci Miastkow Koscielny. gm. Miastkow Koscielny.

Organ | instancji dzialajac w oparciu o w/w przepisy:

2 zawiadomil strony postcpowania na pismie oraz w drodze obwieszezenia 1 poprzez
ogloszenic na tablicy ogloszen Urzedu Gminy o zlozeniu wniosku o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

W wyznaczonym terminie nie wplvnely zadne wnioski i uwagi od zainteresowanych
stron. Realizacja inwestyvcji na wskazanym terenie przy zachowaniu warunkéw wynikajacych z
decvzji 1 przepisow szczegolnyeh jest zasadna,

Inwestveja nie znajduje sie w obszarze chronionego krajobrazu. Polozona jest poza
terenami dziedzictwa kulturowego. w najblizszym sasiedztwic nic wystepuja obiekty okreslone
mianem dobr kultury wspélezesnej. Teren inwestycji nie jest objgty ochrona konserwatorska.

Przedmiotowe przedsigwziecie nie powoduje zmiany sposobu uzytkowania terenu jest
prowadzone zgodnie z przepisami odrgbnymi.

Planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywad
na srodowisko i nie wymaga sporzadzenia raportu o oddzialywaniu przedsiewzigeia na

fad



srodowisko.
Wobec faktu spetnienia warunkéw wynikajacych z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE
Od decyzji ninicjszej sluzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Siedlcach, ul. Pilsudskiego 38, za posrednictwem Wojta Gminy
Miastkéw Koscielny, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwolanie od decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawicraé¢ zarzuty odnoszace sie do decyzji, okreslaé
istote 1 zakres zadania bedacego przedmiotem odwolania oraz wskazywaé dowody uzasadniajace
to zadanie. Lean il A

e
- A1)
Zataczniki: . /
mapa w skali 1:500 - czes¢ graficzna decyzji e : /‘
v L
Projekt decyzji przygotowala:
mgr inz. arch. Malgorzata Sienkiewicz - Januszkiewicz
uprawnienia urbanistyczne nr 880/89
nr rej. WA-187 /?5.’/&'57; e
L
,.;/%/ s
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Nr GP.7342/90/76/9%

STYIERDZENIE PRZYCUTOWARIA ZAWODCWEGO

do pelnienia samodzielnych funke]di sechnicznych w budownictwie

Na podstawie § 5 ust.2, § 6 ust.s, § 7 1 § 13 ust.]l pkt.4 lit.d
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terencwe]j 1 Uchrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 roku v sprawie samodzielnych furkeji technicznych w budownictwis,

e - F g,

/D7.U. nr 8, poz.46/, z pdiniejezymi zmianami/Dz.U. nr 42 z 1988r, poz.35

=28

5T

{ Dz.U.'nr 59 z 1991r, poz.2S9/, stwierdza sie, Ze

PAN MIROSEAW CHUDEK, technik elektryk, urcdzony dnia 11 wrzednia 195% roku
w Kebtowie, posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania
samodzielnej funkcji kierownika budowy 1 robdt w specjalnoéel instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych.

PAN MIROSLAW CHUDEX Jjest upowazniony do:

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kiercowaniz
i kontrolowania wytwarzania konsirukeyjnver elementdw sieci i instalacii
oraz oceniania i badania stanu techniczrege w zekresie sieci 1 instaiacji
elekirycznych, cbejmujacych instalacje elektryczng, napowletrzne i kablo
linie energetyczre, stacje 1 urzgdzenia eiektroenergetyczne, o powszechnie

THaﬂfch rozwiazaniach konstrukcyjnych,

o
~

R

‘“DFA&dZJﬂld pro; lextdw instalacii elektryeznych w budowni
£

2iom”, o powszechnie

je jednorodzinnym,

} 1

zaﬁrodowvm oraz innych budynkdw o kubel

(_

nanyeh rozv1q7dn1dc? konstrukeyjoveh 2 technicznych,
Otrzz@uge' =i
Pan eroslaw ghudek

zam. Kiebbw Nowy 38
08-430 ZelechOw

ELEKTROINS
Za zgodnoéé STROINS

g . GP 7342 :
Sw. Kw. SEp = 90/76/9
NR Eyy, ﬁ/o{;rj? = ’35’f0“’20053

)8-400 Gehkolin J4_K$/ S. Konarkkiego 23 HIEI0004104




17.Zaswiadczenie przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa.
7.1 Projektant
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Zaswiadczenie i5s
DR
Pan MIROStAW CHUDEK g8
28
miejsce zamieszkania: #8%
- o
NOWY KEBLOW 38 Sde
08-430 ZELECHOW gul
o
N I
lest czlonkiem Mazowieckiej Okregowsj Izby Inzynieréw Budownictwa §§
8E
© numerze ewidencyjnym: MAZ/JE/0004/04 g
o
=

t posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej,

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne

lol. 22 BBR 35 35. 22 86

MNIP 525.22-88.203. Dzisl Czlonkawski: o], 224
Komisja Kwalifikacyina: tel. 22 878 04 03,

od dnia: 1 stycznia 2011 r. do dnia: 31 grudnia 2011 r,

ELEKTROGINSTALACJE A-Z
A ovemlare Clhadek
5t v 3RA, 08-430 Zelechow
it * GP 7242/00/76/9%
P E3 /2005
AZABI0064/04
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ot STWIERDZENIE  PRZYGOTOWANTIA ZAWODOKEGO £
do petniania aamodzielnych Iunko3i technicznych ¥ budokniutwi@

. . : Na pOdS‘t&WiC QM.}1.5.*1.2,5,&.6,?,5:5,,%,,?,.,},ﬁ,t?ﬂff&m

:  ?§?0§;3fEE:e§n¢tﬁocdaov&ee rozporzadzenia Hinistra GOSpodarki

.. Terenowe 4 Ochrony Srodowiska £ dnia 20 lutego 1975 roku w sprawie
samodzielnych funkojd tachniaznyoh w budownictwie /Dz.U.nr 8, poz.

b6/ pdiniejszymi zmisnemi /Dz.U.nr 42 = 1988 r., poz.334/

Btwilerdza " sig,  2e

. pryaeel B30}, . TEREA JAVINA GENRE K..'r-’.pmilz T
urodzonya ;data 25, .Li.awp@ﬂa...%'z Voo Ve 1S4, Gorzm...K,Qloniﬁ.o

:.jfp o s{ia d B ”H pYre y gotowe n ie “zawodowe

; ”upowazniajqoe do wykonywanla samodzielnej funkeji
L ;g;grownika budowy, i rob

= tPeéoas0e b0 oaa .llD'QIQG..IOCGC#DG&B@QQOOG¢09§&e‘i-}f.Q‘eﬂ"'u?e—?'
v spaojalnodod }p?ﬁ.%%%waﬂo-.i.n.%m?Fmﬂe.a. M.zakresie siecl. ...
.4 -instalacii elektrycznyc

t. Qtto.!to th!looniocoo "l!l0l03l¢iilvioeaclll00-060&‘6810&GGOQ

,' ﬁhyﬁm CEQ’}%.',,-:*.LEQA ‘IQNI qoﬁm\mwxe”“”.u“uuaHMHHe”
: ‘JGSt upowaﬁnion? do;: i

1/ klerowania, nadzorowania i kontrolowanla budowy 1 robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukocyjnych
elementdw’ si801 o instalacjl oraz oceniania 1-badania. stanu,
technicznego w zakresie instalacji elektrycznych, -napowiet—

.'rznych i kablowych linii ehergetycznych, stacji- i urzgdzen
elektroenergetycznych = o powszechnie znanych rozwiqzaniach
konstrukcygnych

2 sporzqdzania W budownlctwie 0s6b fizycznych projéektdow
instalacji elektrycznyehy projektdw sieci elektrycznych -

o powszechnie znanych_rozwigzaniach konstrukecyjnych
i sohemataoh technicznych.-

Otrzgmuge-

Panl Teresa Janina Géﬁﬁek'
zam, Garwolin ' j

ul, Stacyjna 11
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Ks. S Konarskiego 22
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Warszawa, 30 listopada 2010

Zaswiadczenie

Pani TERESA GENDEK

miejsce zamieszkania:
STACYJNA 11
08-400 GARWOLIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZAE/3657/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 stycznia 2011 r. do dnia: 31 grudnia 2011 r.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINAEEM

NIP 525-22-58-203. Dziat Czlonkowski: tel. 22 878 04 11, 22 8§26 11 05, fax 22 300 99 00. Dzial Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50
Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153

Biuro: ul.1 Sierpnia 368, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 866 35 82, fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.pilb.org.pl



18.Wykaz map i rysunkéw

18.1.
18.2.
18.3.

18.4.

Schemat rozdzielnicy RG E-06

Plan sytuacyjny E-07
Projektowana lokalizacja stupow i linii kablowych
- Uzgodnienie Zds. KUPSUT

Mapa do celéw projektowych



e = axaxh
S H | H1 H2  H3 z m S  nx@s/OM vp
/ m m m mwm kg oM mm m
APTR M-100SE + DJD. = 981218
Pt/ 10 o8 . paE - . A AW 40 bxpdEue BARILOS
o
M-110SE + DJD. = 84/218
J e 1 = 04x04x186
Wymiary dla masztow: 11 9.5 475 - 13,2 112 51  4xM24171250 160
M-100SE. M-110SE, M-120SE + DJD. = 721218 :
M-120SE: ‘_ :
(1 wneka) ! 12 85 275 - 132 1 55 axmarizs CARMXTS
M-120E. M-140E: M-120E » D.JD; = 106/218
(=) 12 9.5 1 S 983 211 641 4xmeaiizso 04 "F‘z'go’”'s
x
M-140E + DJ/D, = 865218
14 95 50 - 982 2; 125 4xMaiaso 0AXDAX1S
F160
M-180E + DJD; = 94/360
o il 16 95 e 1702 415 125  BxM24450  0,85¢0,85(7
k ¥
T M-180E + DJD, = 94/360
‘ 18 95 90 1522 462 142  8xM24/450  0,85¢0,85x1.7
M-200E + DJD. = 941420
20 95 95 20 17,1 574 166 B8xM24/550 14x14x18
T M220E + DJD, = 94/420
2 95 95 40 1554 631 184 8xM24/550 14x14x18
Uwaga: Wymiary fundamentow sg obliczone dla gruntu q,=0,2MPa (patrz obliczanie fundamentiw - str. 7).
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=34 S
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SE !
58 P
« O - R _
- '%‘ i i & ySCiowe i
I ; Yoy Masa Strefa wiatrowa wg PN EN 991-1-4
B g Dptaw Dlopuszczalna! powierzcht;iia opraw [nl:?
=R ke <300m  €500m  <300m  <950m  KNm
5 L= B n.p.m n.p.m. n.p.m. n.p.m.
| | ' MAGSE & 21 12 0,80 050 5
e M-110SE 80 13 1,02 0.65 040 25
e B4 |  MA20SE & 16 068 080 030 25
1 [ /&93— MA20E 120 2210 1285 0844 0711 3%
By \\__L__‘r_ M-140E 120 1443 0,731 0,398 0,163 35
! - e M460E 200 4052 2400 1619 1,065 90
‘:i e & MM80E 200 2995 1518 -~ 0ge1  0B0F G0
l M-200E 200 58 34 195 081 150

!'“fa M-220E 200 39 1,7 0,75 0,34 150




axaxh
TYP BB, R 2 R T s
m m mm  mmm mm kg e m

S-60P 6,0 : 4.2 40 24 03x03x10

A X } 14 7 S P A im + " 5 Y
S-70P 70 il a9 25  F1001200
S-80P 8.0 05 13.8 100 &7 3.2 U DAL E
S-90P 3.0 48:60/177 122 74 3.8 £150/200

5-100P/6 100 116 78 40

Uwaga: H,- nasadka stupa prostego, zamawiana jako oddziginy element asortymeniowy

F150/200
{F100/200
dla sfupa
H=7m)

* - wymiary dotycza
stupa Hs7m

L

Masa Strefa wiatrowa wg PN EN 1991-1-4
st Dopuszczaina powierzchnia opraw [m']
{ } il il
kg <300m  S500m  S300m S950m  kNm
npm npm.  npm.  npm.
5-60P 50 093 0,61 G.41 (28 7.0
S-70P 50 09 0,55 0,32 6,16 7.0
S-80P 50 18 1,02 0,68 048 15
LB o el B TR e

S5-100P/6 50 1,36 0,79 0,48 0,29 18




OptiFlood MVP506
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Oprawy zewnetrzne Philips

Oprawa do odwietlania obieltdw
sportowych i terenu Optitlocd
MVP506

Oprawa do oswietlania obiekicw
sportowych 1 terenu OptiFlcod

MVP506, malowany na szaro (GR)

tatwa instalacja i konserwacja

Wybrana specyfikacja opraw

Typ Waga (kg) Kod zamewieniowy (EOC)
MVPS0& SON-TPPIS0W K 230V A ST 18320 720197 00
MVPS0S SON-TPP250W K 230V A ST 1930 720203 00
MVPS06 SON-TPP200W K 230V A ST 2070 72021000
MVPS08 HP-TP250W K 230V A ST 19.30 720234 00
MVES06 HP-TPA00W K 230V A ST 2070 - 720241 00
" P506 COO-TT15CW K 230V A ST 1820 720258 00
M\A?SO;‘: CDOM-T150WIS42 K 230V OR 5T 18.20 720265 00
O hozostole wersje zabytoj nosZego pizeasta

Wybrana specyfikacja opraw

Typ Waga (kg) Kod zamowieniowy (EOC)
MVP506 HPE-TP400W € 230Y A GR ST 2070 72032600
MVPS06 CDO-TT150W K 230V A GR ST

1820 72033200

~

Dostep do wnetrza uzyskuje sie,

atwierajac dwa zamii ze stali

nierdzewne;

O rozostate wersje Zapylg) noszego przedstawiceio hondlowego

Calicowite otwarcie pokrywy przedniej
zapewnia doskonaty dostep do

wazystkich elementow

Osdwietlenie obiektdw sportowych i terendw zewngtrznych 5.45

Oéwietlenie obiektdw sportowych i terenow zewnetrznych % ;



Materiaty | wykonczenie

Korpus: wysokocisnieniowy odlew aluminiowy,
niekorodujacy

Szkto: utwardzane termicznie, grubosc 4 mm
Zamki: stal nierdzewna

Qdblyénik: czyste, anodyzowane aluminium, o

wysokim wspdtczynniku odbicia

Kolor

..Surowe" aluminium lub szary (GR)

Inne kolory RAL dostgpne na zamowienie

544 Qswietlenie obiektow sportowych i terendw zewnetiznych

Opriflood
Typ MVP506 Instalacja Na trawersie stupa, suficie, Scianie oraz p;od#oiu i
Zrodio sw;;?;_ i HID_ e e e T Szyba przednia dzieks przegubowi zapewnia fatwy
1 x MASTER CosmoWhite CPO-TW / PGZ12 dostep
/60,140W Utatwiajacy regulacje katomierz jest zintegrowany z
1 x MASTERColour COM-T / G12 /150, korpusem i zaczepem
250w Temperatura otoczenia na zewnatrz: 35°C (25°C
1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E40 / 150, w pomieszczeniu)
250w Zalecana wysokos¢ montazowa: 8-14m
1 x MASTER HPI-T Plus / E40 / 250, 400 W Regulacja nachylenia: 15°
1 % MASTER SON-T PIA Plus / E40 / 150, 250, Maksymalna wartos¢ SCx: 0,10 m?
400, 600 W Maksymalna regulacja w poziomie: - 180 do +180°
Zawiera lampg Tak (K lub barwa $wiatia 828 lub 942) Maksymalna regulacja w pionie: - 90 do +105°
Osprzet B VEIe!;i.’r;omagnety;:zny 230V /50 Hz Konserwacja Dostep do komory lampy i csprzetu poprzez
Elektroniczny, 220-240V / 50-60 Hz otwarcie szyby przedniej na przegubach umozliwia
Elektroniczny (EB) wymiane lampy
Optyia Otwarta optyka CT-POT (OR) do wersji z Nie jest wymagane czyszczenie od Srodka
lampami CosmoPolis, COM-T, CDO-TT oraz Akcesona Ostona optyc;r:xa; 2
SON-T Stylowe zaczepy do montazu na stupie
Asymetryczna (A) do wersji 2 lampami 150-500W {pojedyncze, podwdjne, potrdjne i poczwdme)
oprocz COM-T dostgpne na zamowienie
Zaptonnik Szeregowo-rownolegly, samowydaczajacy (S1) Glowne zastosowania Tereny sportowe, tereny przemystowe,
Opcje Klasa bezpieczeristwa |l parkingi, oswietlenie projektorowe obiektow

architeltonicznych

@ bl B4 (=4 3 -

ce

Oprawy zevmetrzne Philips



ORLIK 2012

Zalecenia dotyczace parametréw oswietlenia

Na stronie internetowe] www.orlik201 2.pl mozna znalez zalecenia dotyczace parametréw oswietlenia boisk

pikarskich oraz boisk do koszykdwki i siatkdwki.
WYPOSAZENIE - OSWIETLENIE BOISK

Boisko pitkarskie

Maszt - stup slozkowy, wysoko$ci minimum 2,00 m z fun-
damentem i poprzeczkami na projektory oraz instalacja
odgromowa.

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie odwietlenia Eér 77 ix
Minimalne natezenie oswietlenia Emin 54 Ix
Maksymalne natezenie oswietlenia Emax 119 Ix
Réwnomiernos¢ gl Emin/Emax 1:1,41 (0,71)
Réwnomiernosé g2 Emin/Emax 1:2,18 (0,46)

0

Boisko do koszykéwki i siatkowki

Maszt - dup stozkowy, wysokosci minimum 2,00 m z fun-
damentem i poprzeczkami na projektory oraz instalacja
odgromowa.

Matezenie oswietlenia

Srednie natezenie oéwietlenia Eér 103 Ix

Minimalne natezenie owietlenia Emin 76 Ix

Maksymalne natezenie oswietlenia Emax 136 Ix
Réwnomiernosé gl Emin/Emax 1:1,35 (0,74)
Réwnomiernoéc g2 Emin/Emax 1:1,78 (0.56)

PROJEKT PHILIPS

Bilans energetyczny. Boisko pitkarskie,
boisko do koszykéwki, oswietlenie terenu,
szatnia standard+

Pi kj Ps
Boisko pitkarskie 8,37 1 8,37
Boisko do koszykwki 3,72 e
Oswietlenie terenu 0,8 1 0,9
Brama przesuwna-elektr. 1 1. 1
RAZEM 14 (13,99) = 14 (13,99)

Pi - moc zainstalowana
kj - wspdtczynnik jednoczesnosci
Ps - moc szczytowa

Projekt o$wietlenia na wybranych przyktadach. Projektor MVYP506.

08

Prezentujemy Panstwu przykiady rozwiazan projektowych
dotyczacych oswietlenia zespolu boisk w programie ,,Orlik
2012".

Réznice, kidre wystepuja w poszczegdlnych koncepcjach
spowodowane s3 wymiarami dziatek przeznaczonych pod
ten projekt, a co za tym idzie, odpowiednim rozmieszcze-
niem boisk oraz konteneréw socjalnych. W zwiagzku z tym
zroznicowaniem wystepowad moga np. roznice w wymia-
rach boiska do pitki noznej.

Rozbieznosci dotyczyt moga takze kwestii zwiazanych z in-
stalacjg shupdw odwietleniowych, jak réwniez innych, trud-
nych do przewidzenia, w tej chwili, detali.

Z pewnoscia zaistnieje wiele sytuacji, w kidrych mozna
bedzie skorzystac z gotowej, zamieszczone| na tej phycie
koncepdji oéwietleniowe]. Zdarzy sie, zapewne, takie mnos-

ORUX 2012

two wyjatkéw, w ktorych konieczne bedzie indywidualne
podejscie projektowe. W tym miejscu chcielioy$my zade-
klarowac Panstwu cheé udzielenia wsparcia przy tego ro-
dzaju projektach.

Bierzemy takze pod uwage sytuacje, w ktore] niektdre
samorzady zdecyduja sie na rozszerzenie programu po-
przez rozbudowe | wzbogacenie infrastrukturalne obiektéw
sportowych. Tutaj rowniez jesleSmy gotowi wesprzec
Parstwa propozyciami indywidualnych rozwigzari odwietle-
niowych w zakresie doboru odpowiedniego sprzetu oswie-
tleniowege, popartego profesjonalnymi obliczeniami rozkla-
du natezenia oswietlenia,

Wiegcej rozwiazan projektowych znajda Parstwe na plycie
dofaczone] do broszury.



PRZYKLAD | — wysokos¢ stupéw 9 m
(wymiary boisk — pitka nozna: 30,00 x 60, | 0m; wielofunkcyjne: 15,10 x 28,10m)
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Podsumowanie projektu

Informacje ogodlne

Ogdlny wspdlczynnik pogorszenia stosowany w projekcie 0.80

Oprawy

Kod llose Oprawa Zrodto swiatha Moc (W) Strumien (Im)

A 24 MVP506 A/S59 | *HPI-TP250W SGR 325 1*25000

Moc zainstalowana: 7.80 (kKWat)

lloé¢ opraw w sekdji

Rozmieszczenie kod oprawy A Moc (kWat)

Boisko do pitki nozne 16 5.20

Boisko wielofunkeyjne 8 260

Wryniki obliczen

Sekcje

Kod Sekcjonowanie

| Boisko do pitid nozne

Z Boisko wielofunkeyjne

Cbliczenia natezenia/luminangji :

Obliczenia Sekcjonowanie Typ Jednostka Srednia Minfsr  Min/Max
Boiske do pitki noznej | Natezenie osw. lus 83.0 073 039
Roisko wielofunkeyjne P Natezenie osw. luse 130 0.80 071

ORUK 2012

09
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PRZYKLAD 2 — wysokos¢ stupow 12 m
(wymiary boisk — pitka nozna: 30,00 x 60,10m; wielofunkcyjne: 15,10 x 28,10m)
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Podsumowanie projektu

Informacje ogélne

Qgélny wspdtczynnik pogorszenia stosowany w projekcie 0.80

Oprawy

Kod llos¢ Oprawa Zrodio swiatta Moc (W) Strumien (Im)

A 24 MVP506 A/59 I *HPI-TP250W SGR 325 125000

Moc zainstalowana: 7.80 (kWat)

llosé opraw w sekgji

Rozmieszczenie kod oprawy A Moc (kWar)

Boisko do pitki noznej 16 520

Boisko wielofunkcyjne g 260

Wryniki obliczen

Sekge:

Kod Sekcjonowanie

| Boisko do pitki noznej

2 Boisko wielofunkeyjne

Obliczenia natezenia/luminangji ?

Obliczenia Sekcjonowanie  Typ Jednostka Srednia Min/sr  Min/Max
Boisko do pitki noine I Natezenie osw. Jux 80.0 0.76 058
Boisko wielofunkeyjne 2 Natezenie odw. lux L0 0.82 0.66

ORLIK 2012




Zestawienie porownawcze

Wytyczne z zatozen Alternatywne energooszczgdne
programu ORLIK 2012 rozwigzanie projekau PHILIPS
llos¢ opraw 36 szt. 24 szt
Moc zainstalowana 12,09 kW 78 kW

Whynik:

Oszczednosé 35%.

Ograniczenie emisji dwutlenku wegla o 920 kg
(przy zatozeniu czasu pracy sprzetu oéwietleniowego: 500 h/rok).

Gtowne zalety systemu Philips w odniesieniu do projektu podstawowego:

* Mnigjsze koszty eksploatadji (zuzycie energii, konserwacja) tylko dla 24 opraw.
* Nizsze koszty montazu | materiatow montazowych (ze wzgledu na zainstalowana moc i ilo$¢ opraw).
= Mozliwost uzyskania lepszych parametrdw odwietleniowych.
* Precyzja ustawienia opraw dzieki specjalnemu przyrzadowi celowniczemu przy oprawie.
* Sprzet dostarczany w komplecie (oprawa plus Zrodio Swiatta — Philips — zapewniajg wysoka jakosé
i kompatybilnos¢ systemu).




