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tréjnik kotierzowy zel. $100/80mm

zasuwa kofnierzowa zel. typ E firmy Hawle Dn80
kolano zel. dwukotnierzowe ze stopkq Dn80 f. Hawle

hydrant naziemny dn80

kofnierz specjalny do rur PE SYSTEM 2000 firmy Hawle DN100/¢110
kotnierz specjalny do rur PE SYSTEM 2000 firmy Hawle DN100/¢90

redukcja Dn90/50
redukcja Dn50/40

Zasuwa Hawle
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Witaczenie przez zainstalowanie
na proj. przytaczu PE 110 trojnika
kotnierzowego 100/80
3
- S
* g
g £
8 4
c -
. 3
Poziom poréwnawczy 145,00 m n.p.m. o 5
OZNACZENIA w2 HP
]«
RZEDNA TERENU PROJ. ( m. n. p. m. ) 8 8
8 8
RZEDNA OSI RUROCIAGU ( m. n. p. m. ) m m
PE 90x5,4mm
SREDNICA (mm) /  MATERIAL SDR 17 PE100 PN10
0,09
DLUGOSCI  (m) / SPADEK 42 i
ODLEGLOSCI (m) 3 ¥
ZAGLEBENE ~ (m ) g 9

Profil podtuzny przylacza
wodociggowego W2-HP

Inwestycja :

Budowa boisk sportowych
ORLIK 2012 wzaz z zapleczem
socjalnym

Lokalizacja :

dz. nrewid. 134/2, 134/3
miejscowo$¢ Miastkow Koscielny,
gm. Miastkow Koscielny

Inwestor :

Gmina Miastkow Koscielny,
ul. Rynek 6,
08-420 Miastkow Koscielny,

Faza projektu : BUDOWLANY

Branza : Sanitarna
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