Poziom poréwnawczy 145,00 m n.p.m.
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RZEDNA TERENU PROJ. ( m. n. p. m. )

RZEDNA DNA RUROCIAGU ( m. n. p. m. )

152,03 | 152,48

152,00 | 152,48

151,97 | 152,48

151,94 1152,48

151,91 1152,48

151,87 | 152,48

151,85 1 152,48

151,82 | 152,40

SREDNICA (mm)  / MATERIAL

PVC d=160 typS

DLUGOSCI (m) / SPADEK

42,0m

0,5%

ODLEGLOSCI (m)

0,0

55

12,0

18,5

315

ZAGLEBIENE ~ (m )

045

0,48

0,51

0,54

0,57 | 250

0,61

0,63 | 36,5

0,58 | 42,0

Profil podtuzny przytacza
odwodnienia boiska KD1/KD2/ZB

Inwestycja :

Budowa boisk sportowych
ORLIK 2012 wzaz z zapleczem
socjalnym

Lokalizacja :

dz. nrewid. 134/2, 134/3
miejscowo$¢ Miastkow Koscielny,
gm. Miastkow Koscielny

Inwestor :

Gmina Miastkow Koscielny,
ul. Rynek 6,

08-420 Miastkow Koscielny,

Faza projektu : BUDOWLANY

Branza : Sanitarna

Nazwa rysunku :
Profil przytacza odwodnienia boiska
KD1/KD2/ZB

Projektant :
Przemystaw Glaszczka

Sprawdzit :
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