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OSWIADCZENIE

Nazwa inwestycji: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
MODULOWEGO SYSTEMU ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH

Adres inwestycji:  MIASTKOW KO SCIELNY, dz. nr 134/2, 134/3,

gm. Miastkow Koscielny

Brarnza: Branza sanitarna — Wewretrzne instalacje sanitarne

Niniejszym gwiadczamyze projekt zostat spogdzony zgodnie z obowzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Przemystaw Glaszczka
upr. LUB/0181/PWOS/09

mgr inz. Pawet Stasiak
upr. LUB/0108/PWOS/06
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OPIS TECHNICZNY

do Projektu Budowlanego wewtrznych instalacji sanitarnych w budynku
zaplecza boiska sportowego w m. MiastkowskKelny
na dz. nr 134/2, 134/3

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt wetkrnych instalacji sanitarnych obiektu
socjalnego zaplecza sportowego wykonanej na bagsterau obiektow modutowych
zlokalizowanego w miejscowoi Miastkow Kaicielny na dz. nr 134/2, 134/3.

2. Opis przyjetego rozwizania
2.1. Instalacja wodociagowa

Projektuje si doprowadzenie wody z istnyge] sieci wodoeigowe] poprzez
projektowane przycze wodocigowy wykonane z rur PE-HD d=40. Projekt pgoga wg
oddzielnego opracowania.

Zaplecze wypos@ne ledzie w nasfpujace uradzenia sanitarne: umywalki, natryski,
pisuary, WC. Do umywalek i natryskow doprowadzordzie woda ciepta — zmieszana,
przygotowana w pojemdoiowym podgrzewaczu wody umieszczonym nad WC
i mieszaczu. Do WC i pisuarow doprowadzogdzie tylko woda zimna.

Projektuje st rozprowadzenie wody w budynku rurami PVC.

Umywalki wyposaone keda w baterie ngcienne. Natryski natomiast w baterie sufitowe.
Projektuje s§ podgrzewacze wody pojenduiowe dwdch rodzajow. O pojemém 60dm3
0 mocy elektrycznej 1000W oraz o pojerdeidl20dm3 o mocy 1500W.

Obliczenie zapotrzebowania wody wykonano na pedstaataen architektonicznych
I danych literaturowych:

- ilos¢ os6b korzystarych z pomieszczesanitarnych — 59 oséb
- zapotrzebowanie wody dla sportowca (hala sportevyaosi 60dm3/d

- wspotczynnik nierownomierrgoi dobowej Nd=1,5

Q =59 x 60dm3/d = 3540 dm3/d = 3,54m3/d
Qmax = 3,54 x 1,5 =5,31m?3/d
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Obliczenie zapotrzebowania wody dla zwymiarowam@yigcza i doboru wodomierza.

Rodzaj przyboru i gn  XZgn

Umywalki 6 0,14 0,84
Wc 4 0,13 0,52
Natrysk 2 0,30 0,60
Pisuar 3 0,30 0,90
Zawor ze ziczka 3 0,30 0,90

RAZEM 3,76
Dla >gn = 3,76 g = 1,30 dcm3/s

2.2.Kanalizacja sanitarna

Projektuje sj odprowadzenidciekow sanitarnych do kanalizacji rurami kanalizagyni
PVC D 200. Scieki z przyboréw odprowadzane:da do pionéw D 110 z rur PVC.
Podegcia pod umywalki D 40, pod natryski D 70.

Projektuje s dwie pary pionéw z dwiema wywiewkami dla zespolanitariatow
z dwoma wc lub z wc i natryskiem. Umiejscowienieddiv pionéw kanalizacyjnych dla
jednego zespotu wsciance ponydzy sanitariatami unmiwia wyprowadzenie jednej

wywiewki na dach.

2.3.Wentylacja nawiewno-wychgowa

Zaprojektowano wentylacje mechanigasdrebna dla kadego pomieszczenia skiagiey
sie z wentylatora nawiewnego z podgrzewaniem powieirza filtrem powietrza oraz
wentylatora wycigowego umieszczonym na dachu nagdyan pomieszczeniem.

Powietrze zewgtrzne tloczone i podgrzane przez wentylator nawiewmrdzie
dostarczane przewodem @100 nad poglfogmieszczenia.

Przewidziano wentylatory wywiewne jednego rodzajuwvydajncgci do 150m2/h oraz
zroznicowane wentylatory nawiewne:
O wydajnaci 70, 100, 125m2/h i mocach grzatki odpowiedni@,4800 i 1000W.
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2.4.Instalacja c.o.

Projektuje si ogrzewanie pomieszcze grzejnikami elektrycznymi. W kalym
pomieszczeniu umieszczonydzie grzejnik elektryczny wypogany w termostat.
Przewidziano grzejniki elektryczne zapewnds dostarczenie ifgi ciepta pokrywajcej
straty ciepta dla poszczegblnych pomieshczae okresie zimowym (dla ogrzewania
»,dyzurnego”) co zapewnia réwnieprawidiowe ogrzanie pomieszdézen okresie ich
uzytkowania.

Dla wariantu ,standard+” straty ciepta wyngs3680W
Przewidziano ogrzewanie do temperatury 20°C w o&rgsly temperatura zewtnzna

wynosi 0°C oraz ogrzewanie ,dyrne” do 7°C gdy temperatury zegirene § ujemne.

mgr inz. Przemystaw Gtaszczka
Upr LUB/0181/PWOS/09



