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. ZALACZNIKI

1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA
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2. ZASWIADCZENIE O WPISIE DO IZBY INZYNIEROW/ARCHITOW
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3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE

zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)
oswiadczam jako projektant branzy konstrukcyjnej, ze:
Projekt techniczny pochylini dla oséb niepetosprawnych przy budynku SP ZOZ w Miastkowie Ko$cielnym

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Robert Kwiatkowski

uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlane]

nr upr. MAZ/0018/POOK/11
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IIl. OPIS TECHNICZNY - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI/TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest budowa pochyini dla oséb niepetnosprawnych przy budynku SP ZOZ. w
Miastkowie KoScielnym. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 46/4 w miejscowosci Miastkow
KoScielny. Projekt przedstawia technologie i sposobu wykonywania prac budowlanych, dobdr materiatow,
sposdb zabezpieczenia w trakcie robdt zycia i zdrowia ludzi oraz mienia.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI/TERENU
Dziatka nr 46/4 potozona w miejscowosci Miastkow Koscielny jest zabudowana budynkiem SP ZOZ.
Obstuga komunikacyjna dziatki odbywa si¢ poprzez istniejacy zjazd z drogi publiczne;.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKITERENU

Projektowane zagospodarowanie terenu przewiduje budowe pochylni dla oséb niepetnosprawnych oraz
rozbiorke istniejacych schodow i zastapienie ich nowymi, spetniajgcymi warunki techniczne. Gtdwnym
zadaniem inwestycji jest dostosowanie istniejacego budynku SP ZOZ do wymogu zapewnienia mozliwo$ci

korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne.

3.1 PRZEZNACZENIE TERENU

Zamierzenie inwestycyjne nie zmienia funkcji i przeznaczenia terenu.

3.2 PROJEKTOWANE BUDYNKI | URZADZENIA BUDOWLANE

Planowana inwestycja przewiduje budowe pochylini dla oséb niepetnosprawnych oraz schodéw w konstrukcji

stalowej posadowionej na stopach fundamentowych.

3.3 UKLAD KOMUNIKACYJNY

Wijazd na dziatke poprzez istniejacy zjazd z drogi publicznej /. Wewnetrzny ukfad komunikacyjny
przewiduje sie jako utwardzenie z kostki betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo — piaskowe;.
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3.4 ZIELEN | UKSZTALTOWANIE TERENU

Teren inwestycji ptaski. Powierzchnia nieutwardzona jest obecnie zagospodarowana jako trawnik.

Projekt nie przewiduje zmian w zakresie terendw zielonych.

3.5SIECI UZBROJENIA TERENU

Teren inwestycji uzbrojony. Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegdlna

uwage ha przebieg sieci gazowej i przytacza wodociagoweqo. Prace w obrebie instalacji_nalezy

prowadzi¢ ostroznie, w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

- pow. dziatki objeta opracowaniem - 766.92 m?
- pow. budynku istniejacego — 148.86 m?

- pow. biologicznie czynna -218.91 m?

- pow. utwardzona projektowana — 15.12 m?

- pow. utwardzona istniejgca — 345.33 m?

- pow. pochylni — 47.96 m?

- pow. wejécia gtownego — 8.97 m?

5. POZOSTALE INFORMACJE

Teren objety projektem zagospodarowania dziatki nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie jest
eksploatowany gomiczo, nie nalezy do obszaru gorniczego.

Inwestycja nie bedzie miafa znaczacego wptywu na $Srodowisko oraz higieng i zdrowie uzytkownikow

projektowanych budynkdw i otoczenia.

mgr inz. Robert Kwiatkowski

uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlane]

nr upr. MAZ/0018/POOK/11
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lll. CZESC RYSUNKOWA - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKITERENU

1. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU rys nr Z-1 skala 1:500
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IV. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany obiekt umozliwia dostep osob niepetnosprawnych oraz 0séb chorych poruszajacych sie na
wozkach do budynku SP ZOZ. Projektowana pochylnia/schody poza spethieniem norm wynikajacych z
przepisdw technicznych zwiekszajg bezpieczenstwo i komfort uzytkowania.

Charakterystyczne parametry techniczne pochylni/schoddéw:

- nachylenie pochylni -6.0°

- szerokos¢ biegu pochylni - 1.20m

- wymiary stopni schodowych - 1.35x0.30x0.15m /szer. x gtebokos¢ x wys./

- wysoko$¢ do pokonania - ok. 1.30m

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Pochylnia/schody wykonane w konstrukcji stalowej, zabezpieczone antykorozyjnie w systemie duplex
/cynkowanie ogniowe + malowanie proszkowe RAL 9005/. Wypetienie biegéw pochyini oraz stopnie

schodowe wykonane z ocynkowanych, antyposlizgowych krat pomostowych typu 40/2 /33.3x33.3/.

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
3.1 FUNDAMENTY

Posadowienie pochylni/schodéw zaprojektowano jako bezpo$rednie — stopy fundamentowe betonowe o
wymiarach 25x25 cm oraz 38x25 cm z betonu B-20. Poziom posadowienia min. 1.0 m ponizej otaczajacego
terenu. Zbrojenie stop fundamentowych 4#12mm, stal A-l, otulenie pretéw 5 mm. W fundamentach nalezy

zatopi¢ marki stalowe stuzace do zamocowania konstrukcji stalowej pochylni/schodow.

3.2 KONSTRUKCJA STALOWA

Pochylnia zaprojektowana z ksztattownikéw stalowych gorgcowalcowanych typu:
- profil zamkniety RK 120x60x5 mm - /gtowny element no$ny pochylni/

- profil zamkniety RK 60x60x5 mm — stupki pochylni

- profil zamkniety RK 50x50x3 mm — stupki balustrady

- profil zamkniety RO 51x3.2 mm - porecz gdrna pochyini

- profil zamkniety RO 38x2.9 mm - porecz posrednia pochyini

- katownik typu L80x40x6 mm — konstrukcja wsporcza krat pomostowych
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- katownik typu L40x40x4 mm — zastrzaty stupkéw pochylni

- pret #12 mm — stezenia pochylni

- linka stalowa #6 mm — wypetnienie balustrad

- kraty pomostowe typ 40/2 /33.3x33.3/

Elementy stalowe nalezy wykona¢ ze stali gatunku S355JR /18G2/. Element no$ny stanowi profil typu RK
120x60x5 mm. Podest stalowy nalezy wykona¢ z systemowych krat pomostowych wysokosci 40 mm.
Konstrukcja gtdwna pochylni/schodéw spawana, kotwiona do stupéw betonowych $rubami 4xM12
zaspawanymi w marce z blachy 6x250x250 mm. Stupki balustrady wykonane z ksztattownikéw zamknigtych
typu 60x60x5 mm, porecze wykonane z rur stalowych fi 51mm i 38mm. Wypetnienie balustrady stanowi
stalowa linka fi 6 mm w rozstawie max. co 12 cm zakonczona systemowg nakretkg napinajaca.

Elementy stalowe nalezy wykonac i zabezpieczy¢ antykorozyjnie w wytwomi konstrukcji stalowych. Miejsca
stykdw montazowych nalezy zabezpieczy¢ farbg cynkowg oraz powtokg nawierzchniowg chloro-

kauczukowa.

3.3 NAWIERZCHNIA UTWARDZONA

Nawierzchnie utwardzong / chodnik oraz cze$¢ pochylni/ wykona¢ z kostki wibroprasowanej grubosci 6 cm
na podsypce cem-piaskowej. Podbudowa w postaci warstw wymienionych ponizej:

- nawierzchnia z kostki brukowej na podsypce piaskowo — cem.— 10 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego /warstwa gdrna/ - 10 cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego / warstwa odsaczajgca/ - 10 cm

- zageszczone istniejgce podtoze gruntowe

Ograniczenie chodnika stanowi obrzeze 8x30 cm.

3.4 ZADASZENIE WEJSCIA

Wejscie do budynku w obrebie projektowanej pochylni/schodow nalezy zadaszy¢. Przewidziano rozwigzanie
systemowe tj. daszek o rozpietosci 2,05m x gtebokos¢ 1.42m x wysoko$¢ 0.25m. Konstrukcje zadaszenia
stanowig profile aluminiowe, wypetnienie stanowi szkto akrylowe /bezbarwne/ grubosci 6mm. Rozwigzanie

referencyjne np. daszek LIGHTLINE XL firmy ROBELIT lub inne o niezgorszych parametrach.

4. UWAGI KONCOWE

A. Zaleca sie wykonanie dokumentacji warsztatowej konstrukcji stalowej

B. Wszelkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie.
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C. Wykonawca zbierze przed rozpoczeciem robét, wszystkie informacje dotyczace poziomu réznych budowli
i przewoddw i powiadamia Projektanta o zauwazonych anomaliach.

D. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji powierzonego mu zadania zgodnie ze sztukg budowlang,
normami i przepisami w oparciu o Projekt przekazany Mu przez Zlecajacego - Inwestora. Jezeli przed
przystgpieniem do realizacji lub w trakcie jej trwania, Wykonawca napotka rozbieznosci lub niejasnosci w
dokumentacji, powiadomi o tym niezwtoczne Projektanta celem ich wyjasnienia. Wszystkie zmiany lub
zamiany materiatdw lub technologii muszg by¢ wyprzedzajaco uzgodnione i zaakceptowane przez i
Projektanta. Istotne zmiany nalezy udokumentowa¢ w formie pisemne;.

E. Niedopuszczalny jest pomiar metryczny dokonywany na rysunkach i planach.

F. Dopuszcza sie zamiany lub zmiany materiatow i technologii budowlanych pod nastepujacymi warunkami :
Inwestor na piSmie wyraza zgode na dokonanie zmian, a Projektant nie wnosi zastrzezen,

Zamienniki spetniajg warunki techniczne i technologiczne pierwotnie wyspecyfikowanych materiatow.

G. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie, wymagane
przepisami prawa, uprawnienia budowlane.

H. Zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano — montazowych nalezy stosowac
wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wtasciwych przepiséw i Dokumentdw
Technicznych.

Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodno$ci z Polskgq Normg lub Aprobatg Techniczng w wypadku
wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja na Znak
Bezpieczenstwa B.

|. Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami,

aktualnymi warunkami technicznymi, instrukcjami i przepisami BHP.

mgr inz. Robert Kwiatkowski

uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlane]

nr upr. MAZ/0018/POOK/11
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V. INFORMACJA BIOZ

1. ZAKRES ROBOT

Zamierzenie budowlane obejmuje swoim zakresem budowe stalowej pochyini/schoddw przy budynku SP

Z0Z w Miastkowie Koscielnym.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Budynek SP ZOZ.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE

projektowane zagospodarowanie terenu nie zawiera elementdw mogacych stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

podczas prowadzenia prac budowlanych zajdzie niebezpieczerstwo porazenia pradem elektrycznym
w przypadku uszkodzenia badz zblizenia sie do przewoddéw napowietrznych

mozliwo$¢ uszkodzenia ciata wskutek upadku z wysokosci, upuszczenia narzedzi, niewtasciwego
obchodzenia sie z narzedziami i maszynami budowlanymi.

wejscie na teren budowy 0séb niepowotanych, mogacych spowodowac wypadek lub nieswiadomie
ulec wypadkowi.

zagrozenie awarig konstrukcji w przypadku nieprawidtowego wykonywania robot.

zagrozenie pozarem wskutek awarii urzadzen elektrycznych lub przypadkowego zaprdszenia ognia.
mozliwos¢ podraznienia lub uszkodzenia oczu i skdry substancjami szkodliwymi, takimi jak wapno,

cement, farby, impregnaty do ochrony drewna.

5. WSKAZANIE SPOSOBOW PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy powinien
okreslic:

- zakres i imienny podziat pracy,

- kolejnos¢ wykonywania zadan,

- wymagania bezpieczenstwa przy poszczegolnych czynnosciach,

- rodzaj zagrozen i postepowanie w przypadku wystapienia zagrozenia
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na stanowiskach pracy nalezy wywiesic¢ instrukcje stanowiskowe oraz instrukcje obstugi urzadzen.

SRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

ubrania robocze, w tym kombinezony, kaski, rekawice robocze oraz szelki asekuracyjne i pasy
narzedziowe dla 0sob pracujgcych na wysokosci;

oznakowanie miejsc niebezpiecznych za pomocg taSm ostrzegawczych i tablic informujacych o
niebezpieczenstwie;

rusztowania, pomosty, balustrady chronigce przed upadkiem;

apteczka pierwszej pomocy, stanowisko sprzetu przeciwpozarowego.

SRODKI ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

szkolenie ogdlne i stanowiskowe w zakresie BHP, wywieszenie instrukcji BHP na stanowiskach
pracy.
Prawidtowa organizacja placu budowy, a w tym:
- ogrodzenie i oSwietlenie terenu,
- wywieszenie tablicy informacyjnej budowy z podaniem telefonéw alarmowych oraz
telefonami 0s6b odpowiedzialnych za prowadzenie budowy,
- wydzielenie drdg komunikacji pieszych i sprzetu,
- dbato$¢ o czystos¢ na przejsciach, dojsciach oraz na stanowisku pracy,
- urzadzenie stosownych sktadowisk materiatéw, w szczegoinosci zamknietych pomieszczen
do sktadowania chemikaliow i materiatdw niebezpiecznych.
staty nadzor nad prowadzonymi pracami budowlanymi.
okresowe badania techniczne sprzetu, w szczegolnosci Zurawi, wciggnikdw i urzadzen

ci$nieniowych podlegajacych ustawowo obowigzkowi prowadzenia dozoru technicznego.

mgr inz. Robert Kwiatkowski

uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

nr upr. MAZ/0018/POOK/11
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VI. CZESC RYSUNKOWA
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