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przedmiar bud orlik kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 BUDYNEK ZAPLECZA SPORTOWEGO - kody CPV 4521200-6; 45342000-6; 45112710-5
1.1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 ¢cm za pomocg ~ |m2
d.1./0126-01 spycharek
1
<budynek zaplecza>80.30 m? 80.300
RAZEM 80.300
2/KNR-W 2-25 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2
d.1./0307-03
1
105*1.20 m?2 126.000
RAZEM 126.000
1.2 Fundamenty
3|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1./0122-01
2
<fundamenty>67.452 m3 67.452
RAZEM 67.452
4/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na od- |m3
d.1.|0215-04 ktad w gruncie kat.lll
2
<fundamenty>(5.12*2+4.68"4+4.62+7.71*2+7.21)*1.20*1.0 m3 67.452
RAZEM 67.452
5/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na sa-|m3
d.1./1101-01 z.sz. |mochodzie.
2/5.4.9913
<fundamenty>(5.12*2+4.68*4+4.62+7.71*2+7.21)*0.10*1.0 m3 5.621
RAZEM 5.621
6/KNR2-02  |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowa- |m3
d.1./0202-01 niem pompy do betonu
2
<fundamenty>(5.12*2*0.25+4.68*4*0.25+4.62*0.30+7.71*2*0.25+7.21*0.30)*1.10 |m3 16.108
RAZEM 16.108
7\KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m2
d.1./0603-01 no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2
<fundamenty>(5.12*2*2+4.68*4*2+4.62*2+7.71*22+7.21*2)*1.10 m2 123.662
RAZEM 123.662
8/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?2
d.1./0603-02 no z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
2
<fundamenty>(5.12*2*2+4.68*4*2+4.62*2+7.71*2*2+7.21*2)*1.10 m?2 123.662
RAZEM 123.662
9/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m |m3
d.1./0230-01 w gruncie kat. I-ll
2
67.452-5.621-16.108 m3 45.723
RAZEM 45.723
10|KNR 4-04  |Wywiezienie nadmiaru ziemi przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
d.1./1103-04 mochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
2|1103-05
analogia
21.729+12.045 m3 33.774
RAZEM 33.774
1.3 Budynek szatni
11 Zakup, dostawa i montaz gotowego, prefabrykowanego zaplecza boisk sporto-  |kpl.
d.1.|analiza indy- |wych ORLIK 2012 wraz z petnym wyposazeniem. Pozycja zawiera wszystkie nie-
3|widualna zbedne materiaty, robocizne i sprzet potrzebne do wykonania prac.
1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
14 Ogrodzenie
12|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do |m3
d.1./0306-02 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu 1)
4
<fundamenty stupki ogrodzenia>0.35%0.35*1.0*37 m3 4.533
RAZEM 4.533
13|KNR 2-18 Ukfadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - tawy fundamentowe, m3
d.1./0609-01 bloki oporowe
4|analogia
<fundamenty stupki ogrodzenia>0.35%0.35*1.0*37 m3 4.533
RAZEM 4.533
14 Dostawa i montaz ogrodzenia boiska do pitki noznej. Stupki stalowe rozstaw ca 2, |m
d.1.|analiza indy- |50 m, wysoko$¢ uzytkowa 4,0m (nalezy stosowac stupki naciggowe, posrednie,
4 widualna podporowe), siatka ocymkowana powlekana PCV, gr. 3,5 mm, oczko 40x40 mm,
naciggana drutem co 0,50m. Nalezy stosowa¢ rozwigzanie systemowe, wedtug
wytycznych producenta.
<ogrodzenie szatni>46.70 m 46.700
RAZEM 46.700
15/KNR 2-23 Furtka o wym. 1.25x200 cm w $rodku przgsta ogrodzenia szt.
d.1.]0402-03
4|analogia
<ogrodzenie szatni>1 szt 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR 2-23 Brama o wym. 300x200 cm szt.
d.1.]0402-02
4|analogia
<ogrodzenie szatni>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.5 Zielen
17|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. Ill bez nawozenia m2
d.1.]0401-02
5
362.46 m?2 362.460
RAZEM 362.460
2 BOISKO DO PILKI NOZNEJ - kody CPV 45233000-9; 45342000-6
2.1 Roboty przygotowawcze
18/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-  |ha
d.2.|0121-02 wierzchnie boiska
1|analogia
<boisko do pitki noznej>0.190 ha 0.190
RAZEM 0.190
19/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o pojtyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll |m3
d.2./0202-02 z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé 5 km
110214-04
<boisko do pitki noznej>950*0.50+275.85 m3 750.850
RAZEM 750.850
20/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-1Il - do rzednej tere-|m?2
d.2./0505-04 nu- 151,61 mn.p.m
1
<boisko do pitki noznej>950.0 m? 950.000
RAZEM 950.000
21/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na ca-|m?2
d.2.|0104-07 tej szeroko$ci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 25 cm
1/0104-08
<boisko do pitki noznej>950.0 m? 950.000
RAZEM 950.000
2.2 Podbudowa
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22|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej - grubos¢ warstwy |m2
d.2.|0104-07 po zag. 10 cm
2
<boisko do pitki noznej>1860.0 m? 1860.000
RAZEM 1860.000
23|/KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - grubo$¢ po za-  |m2
d.2.|0204-03 geszczeniu 10 cm
2|analogia
<boisko do pitki noznej>1860.0 m? 1860.000
RAZEM 1860.000
24/KNR 2-31 Wyrownanie istniejacej podbudowy tuczniem kamiennym sortowanym z zagesz- |m3
d.2./0107-01 czeniem mechanicznym - Srednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu do 9 cm
2|analogia Krotnosé = 0.9
<boisko do pitki noznej>1860.0*0.09 m3 167.400
RAZEM 167.400
2.3 Nawierzchnia boiska
25 Dostawa i montaz nawierzchni z sztucznej trawy - z przeznaczeniem na boiska do |m3
d.2.|analiza indy- |pitki noznej. Wysoko$¢ zdzbta min 60 mm z zasypka z piasku kwarcowego i gra-
3|widualna nulatu gumowego SBR. W pozycji nalezy wyceni¢ wszystkie niezbedne materiaty,
robocizne i sprzet potrzebne do prawidtowego wykonania nawierzchni tacznie z
malowaniem linii boiska.
<boisko do pitki noznej>1860.0 m3 1860.000
RAZEM 1860.000
26/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie m
d.2./0401-02 kat.lll-IV
3
<boisko do pitki noznej>63*2+31*2 m 188.000
RAZEM 188.000
27/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2./0402-04
3
<boisko do pitki noznej>(63*2+31*2)*0.042 m3 7.896
RAZEM 7.896
28/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowejz  |m
d.2./0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3
<boisko do pitki noznej>63*2+31*2 m 188.000
RAZEM 188.000
24 Wyposazenie boiska
29/KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3 m3
d.2./0308-01
4
<fundamenty pod bramki>(0.40%0.40*0.60)*4 m3 0.384
RAZEM 0.384
30|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych do pitki noznej. Bramki do |szt.
d.2./0310-07 pitki noznej 5x2m, profil aluminiowy, owalny z tukami sktadanymi, mocowane w tu-
4|analogia lejach osadzonych w podtozu (tuleje w komplecie)
<boisko do pitki noznej>2 szt 2.000
RAZEM 2.000
31 Dostawa siatki do bramki do pitki noznej turniejowa 5x2 m, grubo$¢ splotu 3,5-4  |szt
d.2.|analiza indy- |mm
4|widualna
<boisko do pitki noznej>2 szt 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do |m3
d.2.|0306-02 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu 1)
4
<pitkochwyty>0.50*0.50*1.0*7*2 m3 3.500
RAZEM 3.500
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33|KNR 2-18 Ukfadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - tawy fundamentowe, m3
d.2./0609-01 bloki oporowe
4|analogia
<pitkochwyty>0.5*0.5"1.1*14 m3 3.850
RAZEM 3.850
34 Dostawa i montaz konstrukcii (stupki, zastrzaty, tuleje itp) oraz siatki pitkochwytéw. |m
d.2.|analiza indy- |Stupki aluminiowe, siatka bezweziowa gr. 4 mm, oczko 10x10 cm. Pozycja zawie-
4 widualna ra wszystkie niezbedne materiaty, robocizne i sprzet potrzebne do wykonania prac
- zgodnie z dokumentacjg projektowa.
<pitkochwyty>17.60"2 m 35.200
RAZEM 35.200
25 Ogrodzenie
35|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do |m3
d.2./0306-02 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu 1)
5
<fundamenty stupki ogrodzenia>0.35%0.35*1.0*114 m3 13.965
RAZEM 13.965
36|KNR 2-18 Ukfadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - tawy fundamentowe, m3
d.2./0609-01 bloki oporowe
5|analogia
<fundamenty stupki ogrodzenia>0.35%0.35*1.0*114 m3 13.965
RAZEM 13.965
37 Dostawa i montaz ogrodzenia boiska do pitki noznej. Stupki stalowe rozstaw ca 2, |m
d.2.|analiza indy- |50 m, wysoko$¢ uzytkowa 4,0m (nalezy stosowac stupki naciggowe, posrednie,
5|widualna podporowe), siatka ocymkowana powlekana PCV, gr. 3,5 mm, oczko 40x40 mm,
naciggana drutem co 0,50m. Nalezy stosowa¢ rozwigzanie systemowe, wedtug
wytycznych producenta.
<ogrodzenie boiska>188 m 188.000
RAZEM 188.000
38|KNR 2-23 Furtka o wym. 1.25x200 cm w $rodku przesta ogrodzenia szt.
d.2./0402-03
5|analogia
<boisko do ptki noznej>1 szt 1.000
RAZEM 1.000
39/KNR 2-23 Brama o wym. 300x200 cm szt.
d.2./0402-02
5|analogia
<boisko do ptki noznej>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 BOISKO DO KOSZYKOWKI/SIATKOWKI - kody CPV 45233000-9; 45342000-6
3.1 Roboty przygotowawcze
40/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-  |ha
d.3./0121-02 wierzchnie boiska
1|analogia
<boisko wielofunkcyjne>0.0620 ha 0.062
RAZEM 0.062
41/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll |m3
d.3.|0202-02 z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé 5 km
110214-04
<boisko wielofunkcyjne>620.00"0.50 m3 310.000
RAZEM 310.000
3.2 Podbudowa
42/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej - grubos¢ warstwy |m2
d.3.|0104-07 po zag. 10 cm
2
<boisko do koszykdwki/siatkéwki>613.11 m?2 613.110
RAZEM 613.110
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43|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - grubo$¢ po za-  |m?2
d.3./0204-03 geszczeniu 10 cm
2|analogia
<boisko do koszykdwki/siatkéwki>613.11 m?2 613.110
RAZEM 613.110
44/KNR 2-31 Wyrownanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z zagesz- |m3
d.3./0107-01 czeniem mechanicznym - Srednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu do 5 cm
2|analogia Krotno$¢ = 0.5
<boisko do koszykdwki/siatkéwki>613.11*0.05 m3 30.656
RAZEM 30.656
3.3 Nawierzchnia boiska
45 Dostawa i montaz - nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego. Technologia typu m2
d.3.|analiza indy- |EPDM - nawierzchnia gtadka, przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwo-
3|widualna wo. Podbudowa elastyczna typu ET o grubosci min. 30 mm. Dolna warstwa na-
wierzchniowa z granulatu SBR min 7 mm, gérna warstwa nawierzchniowa wyko-
nana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm. Pozycja zawiera wszystkie mate-
riaty i sprzet niezbedne do wykonania robét (facznie z malowaniem linii).
<boisko do koszykéwki/siatkdwki>613.11 m? 613.110
RAZEM 613.110
46/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie m
d.3./0401-02 kat.lll-IV
3
<boisko koszykdwki/siatkdwki>32.10*2+19.10*2 m 102.400
RAZEM 102.400
47/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3./0402-04
3
<boisko koszykdwki/siatkdwki>(32.10*2+19.10*2)*0.042 m3 4.301
RAZEM 4.301
48/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowejz  |m
d.3./0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3
<boisko koszykdwki/siatkdwki>32.10*2+19.10*2 m 102.400
RAZEM 102.400
34 Wyposazenie boiska
49/KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o obj.1,0 m3 m3
d.3./0308-03
4|analogia
<fundamenty pod konstrukcje koszy>1.0*1.0*1.0*2 m3 2.000
RAZEM 2.000
50|KNR 2-23 | Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3 m3
d.3./0308-01
4
<fundamenty pod stupki siatkéwki>(0.50*0.50*0.60)*2 m3 0.300
RAZEM 0.300
51|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach kompletnego zestawu do siatkéwki ( dwa stupki |szt.
d.3./0310-02 aluminiowe, owalne z ptynng regulacja wysokosci, tuleje, dekle maskujace, siatka,
4|analogia antenka)
<siatkéwka>2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
52|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw metalowych do koszykowki - komplet |szt.
d.3./0310-04 (konstrukcja, tuleje, dekle maskujace, mechanizm regulaciji wysokosci, tablica
4|analogia epoksydowa profesjonalna, obrecz, siatka taficuchowa)
<koszykdwka>2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
35 Ogrodzenie boiska
53|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do |m3
d.3./0306-02 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu 1)
5
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<fundamenty stupki ogrodzenia>0.35%0.35*1.0*66 m3 8.085
RAZEM 8.085
54|KNR 2-18 Ukfadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - tawy fundamentowe, m3
d.3./0609-01 bloki oporowe
5|analogia
<fundamenty stupki ogrodzenia>0.35%0.35*1.0*66 m3 8.085
RAZEM 8.085
55 Dostawa i montaz ogrodzenia boiska do pitki noznej. Stupki stalowe rozstaw ca 2, |m
d.3.|analiza indy- |50 m, wysoko$¢ uzytkowa 4,0m (nalezy stosowac stupki naciggowe, posrednie,
5|widualna podporowe), siatka ocymkowana powlekana PCV, gr. 3,5 mm, oczko 40x40 mm,
naciggana drutem co 0,50m. Nalezy stosowa¢ rozwigzanie systemowe, wedtug
wytycznych producenta.
<ogrodzenie boiska>104.40 m 104.400
RAZEM 104.400
56|KNR 2-23 Furtka o wym. 1.25x200 cm w $rodku przgsta ogrodzenia szt.
d.3./0402-03
5|analogia
<boisko wielofunkcyjne>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR 2-23 Brama o wym. 300x200 cm szt.
d.3./0402-02
5|analogia
<boisko wielofunkcyjne>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4 TERENY UTWARDZONE kdy CPV - 45233000-9
4.1 Chodniki
58/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - tereny utwardzo- |ha
d.4./0121-02 ne
1
<chodniki - kostka 6 cm>0.024322 ha 0.024
RAZEM 0.024
59/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie  |m?
d.4./0101-01 kat. I-IV gtebokosci 31 cm
110101-02
<chodniki - kostka 6 cm>243.22 m? 243.220
RAZEM 243.220
60|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na ca-|m?2
d.4.|0104-07 tej szeroko$ci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
1
<chodnik - kostka 6 cm>243.22 m?2 243.220
RAZEM 243.220
61/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.4./0114-07 10cm
1/0114-08
<chodniki - kostka 6 cm>243.22 m?2 243.220
RAZEM 243.220
62|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce piaskowej |m?2
d.4./0511-01
1
<chodniki - kostka 6 cm>243.22 m?2 243.220
RAZEM 243.220
63|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 ¢cm na podsypce cementowo-piaskowejz  |m
d.4./0407-05 wypetieniem spoin zaprawg cementowg
1
<chodniki - kostka 6 cm>87.0 m 87.000
RAZEM 87.000
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64\KNR 4-04  |Wywiezienie nadmiaru ziemi przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
d.4./11103-04 mochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
1/1103-05
analogia
243.220.31 m3 75.398
RAZEM 75.398
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. | Podstawa Opis | jm [Nakiadjedn.| Cenajedn. | Kosztjedn. | llos¢ | Wartosé
1 BUDYNEK ZAPLECZA SPORTOWEGO - kody CPV 4521200-6; 45342000-6; 45112710-5
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi uro- | m? <budynek za-
d.1.1/0126-01 dzajnej (humusu) o grubosci plecza>80.30
do 15 cm za pomocg spycha- =80.300
rek
-- Robocizna --
999 0.0055*0.955= r-g 0.0053
-- Sprzet --
11334 spycharka gasienicowa 74 m-g 0.0025
kW (100 KM)
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| %
Razem pozycja 1 80.300
2|KNR-W 2-25 |Ogrodzenia z siatki na stup- m?2 105*1.20 =
d.1.1/0307-03 kach stalowych obetonowa- 126.000
nych - rozebranie
-- Robocizna -
999 r-g 0.5100
-- Sprzet -
39500 $rodek transportowy m-g 0.0100
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| %
Razem pozycija 2 126.000
1.2 Fundamenty
3|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fun- m3 <fundamenty>
d.1.2/0122-01 damentowych w terenie row- 67.452 =
ninnym i nizinnym 67.452
-- Robocizna -
999 0.0559*0.955= r-g 0.0534
-- Materiaty --
3951300 stupki drewniane iglaste m3 0.00002
$r.70mm
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| %
Razem pozycja 3 67.452
4/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wyko- | m3 <fundamenty>
d.1.2/0215-04 nywane koparkami przedsie- (5.1272+4.68*
biernymi 0.25 m3 na odktad w 4+4.62+7.71*
gruncie kat.lll 2+7.21)*1.20*
1.0 =67.452
-- Robocizna --
999 r-g 0.1284
-- Sprzet --
11161 koparka gasienicowa 0.25 m3| m-g 0.0495
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| %
Razem pozycja 4 67.452
-9-
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn.| Cenajedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
5/KNR 2-02 Podktady betonowe na podto- | m3 <fundamenty>
d.1.2/1101-01 z.sz. |zu gruntowym Zastosowano (5.122+4.68*
5.4.9913 pompe do betonu na samo- 4+4.62+7.71*
chodzie. 2+7.21)*0.10*
1.0 = 5.621
-- Robocizna --
999 r-g 2.9000
-- Materiaty --
2370699 beton zwykly z kruszywa na- m3 1.0300
turalnego
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
44141 pompa do betonu na samo- m-g 0.1000
chodzie
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| %
Razem pozycja 5 5.621
6/ KNR 2-02 tawy fundamentowe prosto- m3 <fundamenty>
d.1.2/0202-01 katne zelbetowe, szerokosci (5.1272¥0.25+
do 0,6 m - z zastosowaniem 4.68*4*0.25+
pompy do betonu 4.62*0.30+
7.7172*0.25+
7.2170.30)*
1.10=16.108
-- Robocizna --
999 r-g 4.6878
-- Materiaty --
2370606 beton zwykty z kruszywa na- m3 1.0150
turalnego B 20
3950001 drewno na stemple budowla- m3 0.0040
ne iglaste
2600699 deski iglaste obrzynane 25 m3 0.0070
mm kLI
2600622 deski iglaste obrzynane 38 m3 0.0050
mm kLI
1330400 gwozdzie budowlane okragte kg 0.5300
gofe
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy m-g 0.0500
44141 pompa do betonu na samo- m-g 0.0800
chodzie
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| %
Razem pozycja 6 16.108
7/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe m? <fundamenty>
d.1.2/0603-01 powfokowe bitumiczne piono- (5.12"2"2+
we - wykonywane na zimno z 4.68*4*2+4.62*
emulsji asfaltowej - pierwsza 2+7.71%2°2+
warstwa 7.21°2)1.10 =
123.662
-- Robocizna --
-10 -
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn.| Cenajedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
999 r-g 0.0966
-- Materiaty --
2300199 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0.3500
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy m-g 0.0005
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| %
Razem pozycja 7 123.662
8/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe m? <fundamenty>
d.1.2/0603-02 powfokowe bitumiczne piono- (5.12"2"2+
we - wykonywane na zimno z 4.68*4*2+4.62*
emulsji asfaltowej - druga i 2+7.71%2°2+
nastepna warstwa 7.21°2)1.10 =
123.662
-- Robocizna --
999 r-g 0.0820
-- Materiaty --
2300199 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0.3000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy m-g 0.0004
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| %
Razem pozycja 8 123.662
9/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spy- m3 67.452-5.621-
d.1.2/0230-01 charkami z przemieszczeniem 16.108 =
gruntu na odl. do 10 m w 45.723
gruncie kat. I-1ll
-- Sprzet --
11334 spycharka gasienicowa 74 m-g 0.0127
kW (100 KM)
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| %
Razem pozycja 9 45.723
10|KNR 4-04 Wywiezienie nadmiaru ziemi m3 21.729+12.045
d.1.2/1103-04 1103- |przy mechanicznym zatado- =33.774
05 waniu i wytadowaniu samo-
analogia chodem samowytadowczym
na odlegto$¢ 5 km
-- Sprzet --
39811 samochdd samowytadowczy | m-g 0.3250
5t
0.177+4*0.037=0.325=
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| %
Razem pozycja 10 33.774
1.3] |Budynek szatni
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt jedn.

llos¢

Wartos¢

11
d.1.3

analiza indywi-
dualna

Zakup, dostawa i montaz go-
towego, prefabrykowanego
zaplecza boisk sportowych
ORLIK 2012 wraz z petnym
wyposazeniem. Pozycja za-
wiera wszystkie niezbedne
materiaty, robocizne i sprzet
potrzebne do wykonania prac.

kpl.

Razem pozycja 11

1.000

1.4

Ogrodzenie

12
d.1.4

KNR-W 2-01
0306-02

999

Reczne wykopy waskoprze-
strzenne lub jamiste ze skar-
pami o szeroko$ci dna do 1.5
m i gtebokosci do 1.5 m ze
ztozeniem urobku na odkfad
(kat. gruntu I1)

-- Robocizna --

g

2.3000

<fundamenty

stupki ogrodze-
nia>0.35*0.35*
1.0*37 =4.533

Koszty posrednie od (R, S)

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

Razem pozycja 12

%
%

4.533

13
d.1.4

KNR 2-18
0609-01
analogia

999

2370699

0000000

Uktadanie mieszanki betono-
wej reczne w konstrukcjach -
tawy fundamentowe, bloki
oporowe

-- Robocizna --
2.25*0.955=

-- Materiaty --

beton zwykty z kruszywa na-
turalnego B-25

materiaty pomocnicze(od M)

m3

g

m3

%

2.1488

1.0200

2.5000

<fundamenty

stupki ogrodze-
nia>0.35*0.35*
1.0*37 =4.533

Koszty posrednie od (R, S)

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

Razem pozycja 13

%
%

4.533

14
d.1.4

analiza indywi-
dualna

999

Dostawa i montaz ogrodzenia
boiska do pitki noznej. Stupki
stalowe rozstaw ca 2,50 m,
wysokos¢ uzytkowa 4,0m (na-
lezy stosowaé stupki naciggo-
we, posrednie, podporowe),
siatka ocymkowana powleka-
na PCV, gr. 3,5 mm, oczko
40x40 mm, naciggana drutem
co 0,50m. Nalezy stosowac
rozwigzanie systemowe, wed-
tug wytycznych producenta.

-- Robocizna --

-- Materiaty --

stupek naciagowy 76 mm
stupek posredni 60 mm
stupek podporowy 48 mm

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 16262
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szt
szt
szt

2.5000

0.1100
0.4200
0.2200

<ogrodzenie
szatni>46.70 =
46.700




przedmiar bud orlik kst

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn.| Cenajedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
siatka ocynkowana powleka- m2 4.0500
na PCV, gr. 3,5 mm, oczko
40x40 mm
drut naciggowy m 9.0000
materiaty pomocnicze (pret % 5.0000
napinajacy, napinacze, prze-
lotki)(od M)
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| %
Razem pozycja 14 46.700
15/KNR 2-23 Furtka o wym. 1.25x200 cmw | szt. <ogrodzenie
d.1.4/0402-03 $rodku przesta ogrodzenia szatni>1 =
analogia 1.000
-- Robocizna --
999 6.49"0.955= r-g 6.1980
-- Materiaty --
1320799 furtka stalowa szt 1.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| %
Razem pozycja 15 1.000
16|KNR 2-23 Brama o wym. 300x200 cm szt. <ogrodzenie
d.1.4/0402-02 szatni>1 =
analogia 1.000
-- Robocizna -
999 8.35"0.955= r-g 7.9743
-- Materiaty --
1320399 brama stalowa szt 1.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| %
Razem pozycja 16 1.000
1.5 Zielen
17|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywa- m2 362.46
d.1.5/0401-02 nowych siewem na gruncie
kat. Ill bez nawozenia
-- Robocizna --
999 0.233"0.955= r-g 0.2225
-- Materiaty --
2_21005 nasiona traw kg 0.0200
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| %
Razem pozycja 17 362.460
2 BOISKO DO PILKI NOZNEJ - kody CPV 45233000-9; 45342000-6
21 Roboty przygotowawcze
18/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy po- ha <boisko do pit-
d.2.1/0121-02 wierzchniowych robotach ki noznej>
analogia ziemnych - koryta pod na- 0.190=0.190
wierzchnie boiska
-- Robocizna -
999 57.8*0.955= r-g 55.1990
-18-
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn.| Cenajedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
-- Materiaty --
3951300 stupki drewniane iglaste m3 0.0400
$r.70mm
3951303 stupki drewniane iglaste m3 0.1600
§r.120mm
1120709 drut stalowy okragty miekki ér.| kg 18.0000
0.5mm
-- Sprzet --
39511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 2.3000
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| %
Razem pozycja 18 0.190
19/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.kopar- | m3 <boisko do pit-
d.2.1]0202-02 0214- \kami przedsiebiernymi o ki noznej>950*
04 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z 0.50+275.85 =
transp.urobku samochod.sa- 750.850
mowytadowczymi na odleg-
t08¢ 5 km
-- Robocizna -
999 r-g 0.1652
-- Sprzet -
11162 koparka gasienicowa 0.4 m3 | m-g 0.0577
39811 samocho6d samowytadowczy | m-g 0.1812
5t
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| %
Razem pozycja 19 750.850
20|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie po-| m2 <boisko do pit-
d.2.1/0505-04 wierzchni gruntu rodzimego ki noznej>
kat.l-IIl - do rzednej terenu - 950.0 =
151,61 m n.p.m 950.000
-- Robocizna --
999 0.002*0.955= r-g 0.0019
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW | m-g 0.0018
(100 KM)
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| %
Razem pozycja 20 950.000
21/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie m? <boisko do pit-
d.2.1/0104-07 0104- |mechanicze warstwy odsa- ki noznej>
08 czajacej w korycie lub na cafe 950.0 =
szerokosci drogi - grubo$¢ 950.000
warstwy po zag. 25 cm
-- Robocizna -
999 r-g 0.0074
-- Materiaty --
1601899 piasek m3 0.3075
0.123+15*0.0123=0.3075=
3930000 woda m3 0.0125
0.005+15%0.0005=0.0125=
-14 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn.| Cenajedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet -
12113 walec statyczny samojezdny m-g 0.0101
10t
0.0041+15%0.0004=0.0101=
11612 réwniarka samojezdna 74 kW | m-g 0.0026
(100 KM)
0.002+15*0.00004=0.0026=
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| %
Razem pozycja 21 950.000
2.2 Podbudowa
22|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie m? <boisko do pit-
d.2.2|0104-07 mechanicze warstwy odsa- ki noznej>
czajacej - grubos¢ warstwy po 1860.0 =
zag. 10 cm 1860.000
-- Robocizna -
999 r-g 0.0059
-- Materiaty --
1601800 piasek m3 0.1230
3930000 woda m3 0.0050
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
12113 walec statyczny samojezdny m-g 0.0041
10t
11612 réwniarka samojezdna 74 kW | m-g 0.0020
(100 KM)
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| %
Razem pozycja 22 1860.000
23|KNR 2-31 Nawierzchnia z thucznia ka- m? <boisko do pit-
d.2.2|0204-03 miennego - warstwa dolna z ki noznej>
analogia ttucznia - grubo$¢ po zagesz- 1860.0 =
czeniu 10 cm 1860.000
-- Robocizna --
999 r-g 0.1606
-- Materiaty --
1600680 ttucznie sortowane 31,5-63,0 t 0.2520
mm
3930000 woda m3 0.0100
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
12113 walec statyczny samojezdny | m-g 0.0283
10t
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| %
Razem pozycja 23 1860.000
-15-
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt jedn.

llos¢

Wartos¢

24
d2.2

KNR 2-31
0107-01
analogia

999

1600680

1600630
1600600
3930000

0000000

12113

Wyrownanie istniejacej pod-
budowy ttuczniem kamiennym
sortowanym z zageszczeniem
mechanicznym - Srednia gru-
bos¢ warstwy po zageszcze-
niu do 9 cm

Krotnos¢ = 0.9

-- Robocizna --
2.49*0.9=

-- Materiaty --

ttucznie sortowane 31,5-63,0
mm

1.99%0.9=

klince sortowane 4,0-31,5 mm
0.30.9=

miat 0- 4,0 mm

0.18*0.9=

woda

0.25*0.9=

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet -

walec statyczny samojezdny
10t

0.28*0.9=

m3

g

%

m-g

2.2410

1.7910

0.2700

0.1620

0.2250

0.5000

0.2520

<boisko do pit-
ki noznej>

1860.0%0.09 =

167.400

Koszty posrednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycja 24

%
%

167.400

2.3

Nawierzchnia boiska

25
d.2.3

analiza indywi-

dualna

Dostawa i montaz nawierzch-
ni z sztucznej trawy - z prze-
znaczeniem na boiska do pitki
noznej. Wysokos¢ zdzbta min
60 mm z zasypka z piasku
kwarcowego i granulatu gu-
mowego SBR. W pozycji na-
lezy wyceni¢ wszystkie nie-
zbedne materiaty, robocizne i
sprzet potrzebne do prawidto-
wego wykonania nawierzchni
tacznie z malowaniem linii bo-
iska.

m3

<boisko do pit-
ki noznej>

1860.0 =

1860.000

Razem pozycja 25

1860.000

26
d.2.3

KNR 2-31
0401-02

999

Rowki pod krawezniki i tawy
kraweznikowe 0 wymiarach
20x20 cm w gruncie kat.Ill-IV

-- Robocizna --

r-g

0.1489

<boisko do pit-

ki noznej>63*

2+312 =
188.000

Koszty posrednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycja 26

%
%

188.000

27|KNR 2-31
d.2.3|0402-04

tawa pod krawezniki betono-
wa z oporem

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 16262

m3

<boisko do pit-
ki noznej>(63*
2+31%2)*0.042
=7.896




przedmiar bud orlik kst

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn.| Cenajedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
-- Robocizna -
999 r-g 9.0200
-- Materiaty --
2600699 deski iglaste obrzynane 25 m3 0.0400
mm kLI
1601899 Zwir m3 0.2700
3930000 woda m3 0.4700
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+| % 0.5000
M3+M4)
2370604 beton zwykty z kruszywa na- m3 1.0400
turalnego B 15
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| %
Razem pozycja 27 7.896
28|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymia- m <boisko do pit-
d.2.3/0407-05 rach 30x8 cm na podsypce ki noznej>63*
cementowo-piaskowej z wy- 243172 =
petnieniem spoin zaprawg ce- 188.000
mentowg
-- Robocizna --
999 r-g 0.2771
-- Materiaty --
2220802 obrzeza betonowe 30x8 cm m 1.0200
1601899 Zwir m3 0.0055
1700301 cement portlandzki zwykty t 0.0016
bez dodatkdéw 35
3930000 woda m3 0.0014
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| %
Razem pozycja 28 188.000
2.4 Wyposazenie boiska
29|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw be- | m3 <fundamenty
d.2.4/0308-01 tonowych z betonu zwirowego pod bramki>
00bj.0.15m3 (0.40%0.40*
0.60)*4 =
0.384
-- Robocizna -
999 105.47*0.955= r-g 100.7239
-- Materiaty --
2370606 beton zwykty z kruszywa na- m3 1.0150
turalnego B 20
3950001 drewno na stemple budowla- m3 0.0060
ne iglaste
2600619 deski grubosci 19-25 mmkLIll|  m3 0.0230
2600022 deski grubosci 28-45 mm kLIll|  m3 0.0130
1330599 gwozdzie budowlane okragte kg 0.6100
ocynkowane
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| %
Razem pozycja 29 0.384
-17 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn.| Cenajedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
30|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otwo- |  szt. <boisko do pit-
d.2.4/0310-07 rach bramek aluminiowych do ki noznej>2 =
analogia pitki noznej. Bramki do pitki 2.000
noznej 5x2m, profil aluminio-
wy, owalny z fukami sktadany-
mi, mocowane w tulejach osa-
dzonych w podtozu (tuleje w
komplecie)
-- Robocizna -
999 10.18*0.955= r-g 9.7219
-- Materiaty --
2_23016 bramka aluminiowa do pitki kpl. 1.0000
noznej ze ztaczami i rubami,
tulejami
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| %
Razem pozycja 30 2.000
31 Dostawa siatki do bramki do szt <boisko do pit-
d.2.4|analiza indywi- | pitki noznej turniejowa 5x2 m, ki noznej>2 =
dualna grubos$¢ splotu 3,5-4 mm 2.000
Razem pozycja 31 2.000
32|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprze- m3 <pitkochwyty>
d.2.4/0306-02 strzenne lub jamiste ze skar- 0.50*0.50*1.0*
pami o szerokosci dna do 1.5 72 =3.500
m i gteboko$ci do 1.5 m ze
ztozeniem urobku na odktad
(kat. gruntu 1)
-- Robocizna -
999 r-g 2.3000
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| %

Razem pozycja 32 3.500
33|KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betono- | m3 <pitkochwyty>
d.2.4/0609-01 wej reczne w konstrukcjach - 0.5"0.5*1.1*14
analogia tawy fundamentowe, bloki =3.850

oporowe
-- Robocizna -
999 2.25*0.955= r-g 2.1488
-- Materiaty --
2370699 beton zwykty z kruszywa na- m3 1.0200
turalnego B-25
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| %
Razem pozycja 33 3.850
-18 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn.| Cenajedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
34 Dostawa i montaz konstrukcji m <pitkochwyty>
d.2.4|analiza indywi- |(stupki, zastrzaty, tuleje itp) 17.60*2 =
dualna oraz siatki pitkochwytéw. 35.200
Stupki aluminiowe, siatka bez-
weztowa gr. 4 mm, oczko
10x10 cm. Pozycja zawiera
wszystkie niezbedne materia-
ty, robocizne i sprzet potrzeb-
ne do wykonania prac - zgod-
nie z dokumentacjg projekto-
wa.
Razem pozycja 34 35.200
25 Ogrodzenie
35/KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprze- m3 <fundamenty
d.2.5/0306-02 strzenne lub jamiste ze skar- stupki ogrodze-
pami o szerokosci dna do 1.5 nia>0.35%0.35"
m i gteboko$ci do 1.5 m ze 1.0"114 =
ztozeniem urobku na odktad 13.965
(kat. gruntu 1)
-- Robocizna -
999 r-g 2.3000
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| %
Razem pozycja 35 13.965
36/KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betono- | m3 <fundamenty
d.2.5/0609-01 wej reczne w konstrukcjach - stupki ogrodze-
analogia tawy fundamentowe, bloki nia>0.35*0.35"
oporowe 1.0114 =
13.965
-- Robocizna --
999 2.25"0.955= r-g 2.1488
-- Materiaty --
2370699 beton zwykty z kruszywa na- m3 1.0200
turalnego B-25
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| %
Razem pozycja 36 13.965
37 Dostawa i montaz ogrodzenia| m <ogrodzenie
d.2.5/analiza indywi- |boiska do pitki noznej. Stupki boiska>188 =
dualna stalowe rozstaw ca 2,50 m, 188.000
wysokos¢ uzytkowa 4,0m (na-
lezy stosowaé stupki naciggo-
we, posrednie, podporowe),
siatka ocymkowana powleka-
na PCV, gr. 3,5 mm, oczko
40x40 mm, naciggana drutem
co 0,50m. Nalezy stosowac
rozwigzanie systemowe, wed-
tug wytycznych producenta.
-- Robocizna -
999 r-g 2.5000
-- Materiaty --
stupek naciagowy 76 mm szt 0.1100
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stupek posredni 60 mm szt 0.4200
stupek podporowy 48 mm szt 0.2200
siatka ocynkowana powleka- m2 4.0500
na PCV, gr. 3,5 mm, oczko
40x40 mm
drut naciggowy m 9.0000
materiaty pomocnicze (pret % 5.0000
napinajacy, napinacze, prze-
lotki)(od M)
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| %
Razem pozycja 37 188.000
38/KNR 2-23 Furtka o wym. 1.25x200 cmw|  szt. <boisko do ptki
d.2.5/0402-03 $rodku przesta ogrodzenia noznej>1 =
analogia 1.000
-- Robocizna --
999 6.4970.955= r-g 6.1980
-- Materiaty --
1320799 furtka stalowa szt 1.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| %
Razem pozycja 38 1.000
39/KNR 2-23 Brama o wym. 300x200 cm szt. <boisko do ptki
d.2.5/0402-02 noznej>1 =
analogia 1.000
-- Robocizna -
999 8.35"0.955= r-g 7.9743
-- Materiaty --
1320399 brama stalowa szt 1.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| %
Razem pozycja 39 1.000
3 BOISKO DO KOSZYKOWKI/SIATKOWKI - kody CPV 45233000-9; 45342000-6
341 Roboty przygotowawcze
40|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy po- ha <boisko wielo-
d.3.1/0121-02 wierzchniowych robotach funkcyjne>
analogia ziemnych - koryta pod na- 0.0620 = 0.062
wierzchnie boiska
-- Robocizna -
999 57.8"0.955= r-g 55.1990
-- Materiaty --
3951300 stupki drewniane iglaste m3 0.0400
§r.70mm
3951303 stupki drewniane iglaste m3 0.1600
§r.120mm
1120709 drut stalowy okragty miekki sr.| kg 18.0000
0.5mm
-- Sprzet --
39511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 2.3000
Koszty posrednie od (R, S)| %
-20 -




przedmiar bud orlik kst

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. | Podstawa | Opis jm |Naktad jedn.| Cenajedn. | Koszt jedn. llosé Wartosé
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| %
Razem pozycja 40 0.062
41|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.kopar- | m3 <boisko wielo-
d.3.1]0202-02 0214- \kami przedsiebiernymi o funkcyjne>
04 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z 620.000.50 =
transp.urobku samochod.sa- 310.000
mowytadowczymi na odleg-
t08¢ 5 km
-- Robocizna -
999 r-g 0.1652
-- Sprzet -
11162 koparka gasienicowa 0.4 m3 | m-g 0.0577
39811 samochod samowytadowczy | m-g 0.1812
5t
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| %
Razem pozycija 41 310.000
3.2 Podbudowa
42/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie m? <boisko do ko-
d.3.2|0104-07 mechanicze warstwy odsa- szykowki/siat-
czajacej - grubosé warstwy po kowki>613.11
zag. 10 cm =613.110
-- Robocizna --
999 r-g 0.0059
-- Materiaty --
1601899 Zwir m3 0.1230
3930000 woda m3 0.0050
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet -
12113 walec statyczny samojezdny m-g 0.0041
10t
11612 réwniarka samojezdna 74 kW | m-g 0.0020
(100 KM)
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| %
Razem pozycja 42 613.110
43|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia ka- m? <boisko do ko-
d.3.2/0204-03 miennego - warstwa dolna z szykowki/siat-
analogia ttucznia - grubos¢ po zagesz- kowki>613.11
czeniu 10 cm =613.110
-- Robocizna -
999 r-g 0.1606
-- Materiaty --
1600680 ttucznie sortowane 31,5-63,0 t 0.2520
mm
3930000 woda m3 0.0100
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet -
12113 walec statyczny samojezdny m-g 0.0283
10t

Koszty posrednie od (R, S)

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 16262
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| Podstawa |

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt jedn.

llos¢

Wartos¢

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

Razem pozycja 43

%

613.110

44
d.3.2

KNR 2-31
0107-01
analogia

999

1600680

1600630
1600600
3930000

0000000

12113

Wyrownanie istniejacej pod-
budowy ttuczniem kamiennym
sortowanym z zageszczeniem
mechanicznym - Srednia gru-
bos¢ warstwy po zageszcze-
niu do 5 cm

Krotno$¢ = 0.5

-- Robocizna --
2.49*0.5=

-- Materiaty --

ttucznie sortowane 31,5-63,0
mm

1.99%0.5=

klince sortowane 4,0-31,5 mm
0.3"0.5=

miat 0- 4,0 mm

0.18*0.5=

woda

0.25*0.5=

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet -

walec statyczny samojezdny
10t

0.28*0.5=

m3

g

%

m-g

1.2450

0.9950

0.1500

0.0900

0.1250

0.5000

0.1400

<boisko do ko-

szykowki/siat-

kowki>613.11*
0.05 = 30.656

Koszty posrednie od (R, S)

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

Razem pozycja 44

%
%

30.656

3.3

Nawierzchnia boiska

45
d.3.3

analiza indywi-
dualna

Dostawa i montaz - nawierz-
chnia boiska wielofunkcyjne-
go. Technologia typu EPDM -
nawierzchnia gfadka, prze-
puszczalna dla wody, wyko-
nana dwuwarstwowo. Podbu-
dowa elastyczna typu ET o
grubosci min. 30 mm. Dolna
warstwa nawierzchniowa z
granulatu SBR min 7 mm,
gdrna warstwa nawierzchnio-
wa wykonana z kolorowego
granulatu EPDM min. 7 mm.
Pozycja zawiera wszystkie
materiaty i sprzet niezbedne
do wykonania robét (tacznie
z malowaniem linii).

m2

<boisko do ko-

szykowki/siat-

kowki>613.11
=613.110

Razem pozycja 45

613.110

46
d.33

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawezniki i tawy
kraweznikowe 0 wymiarach
20x20 cm w gruncie kat.Ill-IV

-- Robocizna --

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 16262
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999 r-g 0.1489
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| %
Razem pozycja 46 102.400
47|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betono- | m3 <boisko koszy-
d.3.3|0402-04 wa z oporem kowki/
siatkowki>
(32.10"2+
19.10%2)*0.042
=4.301
-- Robocizna -
999 r-g 9.0200
-- Materiaty --
2600699 deski iglaste obrzynane 25 m3 0.0400
mm kLI
1601899 Zwir m3 0.2700
3930000 woda m3 0.4700
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+| % 0.5000
M3+M4)
2370604 beton zwykty z kruszywa na- m3 1.0400
turalnego B 15
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| %
Razem pozycja 47 4.301
48|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymia- m <boisko koszy-
d.3.3/0407-05 rach 30x8 ¢cm na podsypce kowki/
cementowo-piaskowej z wy- siatkowki>
petnieniem spoin zaprawg ce- 32.10"2+
mentowg 19.10"2 =
102.400
-- Robocizna -
999 r-g 0.2771
-- Materiaty --
2220802 obrzeza betonowe 30x8 cm m 1.0200
1601899 Zwir m3 0.0055
1700301 cement portlandzki zwykty t 0.0016
bez dodatkdw 35
3930000 woda m3 0.0014
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| %
Razem pozycja 48 102.400
3.4 Wyposazenie boiska
49/KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw be- | m3 <fundamenty
d.3.4/0308-03 tonowych z betonu Zwirowego pod konstruk-
analogia 0 0bj.1,0 m3 cje koszy>1.0*
1.01.02 =
2.000
-- Robocizna --
999 54.34*0.955= r-g 51.8947
-- Materiaty --
2370606 beton zwykty z kruszywa na- m3 1.0150
turalnego B 20
-23-
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3950001 drewno na stemple budowla- m3 0.0060
ne iglaste
2600619 deski grubosci 19-25 mmkLIll|  m3 0.0230
2600022 deski grubosci 28-45 mm kLIll|  m3 0.0130
1330599 gwozdzie budowlane okragte kg 0.6100
ocynkowane
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| %
Razem pozycja 49 2.000
50|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw be- | m3 <fundamenty
d.3.4/0308-01 tonowych z betonu Zwirowego pod stupki siat-
00bj.0.15m3 kowki>(0.50*
0.50*0.60)*2 =
0.300
-- Robocizna --
999 105.47%0.955= r-g 100.7239
-- Materiaty --
2370606 beton zwykty z kruszywa na- m3 1.0150
turalnego B 20
3950001 drewno na stemple budowla- m3 0.0060
ne iglaste
2600619 deski grubosci 19-25 mmkLIll|  m3 0.0230
2600022 deski grubosci 28-45 mm kLIll|  m3 0.0130
1330599 gwozdzie budowlane okragte kg 0.6100
ocynkowane
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| %
Razem pozycja 50 0.300
51/KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otwo- |  szt. <siatkéwka>2
d.3.4/0310-02 rach kompletnego zestawu do =2.000
analogia siatkdwki ( dwa stupki alumi-
niowe, owalne z ptynng regu-
lacja wysokoéci, tuleje, dekle
maskujace, siatka, antenka)
-- Robocizna -
999 1.32%0.955= r-g 1.2606
-- Materiaty --
2_23011 stupki do siatkdwki aluminio- kpl. 1.0000
we owalne, wielofunkcyjne z
ptynna regulacja wysokosci
wraz z tulejami, deklami mas-
kujacymi, siatka z antenkg
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| %
Razem pozycja 51 2.000
-24 -




przedmiar bud orlik kst

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt jedn.

llos¢

Wartos¢

52|KNR 2-23
d.3.4/0310-04
analogia

Ustawienie w gotowych otwo-
rach stojakdw metalowych do
koszykowki - komplet (kons-
trukcja, tuleje, dekle maskuja-
ce, mechanizm regulacji wy-
sokosci, tablica epoksydowa
profesjonalna, obrecz, siatka
tancuchowa)

-- Robocizna -
999 19.04*0.955=

-- Materiaty --

stojak metalowy do kosza z
tablicg epoksydowa z regula-
cjg wysokosci z siatkami fan-
cuchowymi, obreczamio bej-
mami, i $rubami

materiaty pomocnicze(od M)

223013

0000000

szt.

r-g

kpl.

%

18.1832

1.0000

1.0000

<koszykéwka>
2=2.000

Koszty posrednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycja 52

%
%

2,000

3.5 Ogrodzenie boiska

53/KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprze-
d.3.5/0306-02 strzenne lub jamiste ze skar-
pami o szerokosci dna do 1.5
m i gteboko$ci do 1.5 m ze
ztozeniem urobku na odktad
(kat. gruntu 1)

-- Robocizna --
999

m3

r-g

2.3000

<fundamenty

stupki ogrodze-
nia>0.35*0.35*
1.0*66 = 8.085

Koszty posrednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycja 53

%
%

8.085

54|KNR 2-18
d.3.5/0609-01
analogia

Uktadanie mieszanki betono-
wej reczne w konstrukcjach -
tawy fundamentowe, bloki
oporowe

-- Robocizna -
999 2.25*0.955=

-- Materiaty --

beton zwykty z kruszywa na-
turalnego B-25

materiaty pomocnicze(od M)

2370699

0000000

m3

r-g

%

2.1488

1.0200

2.5000

<fundamenty

stupki ogrodze-
nia>0.35*0.35"
1.0*66 = 8.085

Koszty posrednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem pozycja 54

%
%

8.085
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55
d.35

analiza indywi-
dualna

999

Dostawa i montaz ogrodzenia
boiska do pitki noznej. Stupki
stalowe rozstaw ca 2,50 m,
wysokos¢ uzytkowa 4,0m (na-
lezy stosowaé stupki naciggo-
we, posrednie, podporowe),
siatka ocymkowana powleka-
na PCV, gr. 3,5 mm, oczko
40x40 mm, naciggana drutem
co 0,50m. Nalezy stosowac
rozwigzanie systemowe, wed-
tug wytycznych producenta.

-- Robocizna --

-- Materiaty --

stupek naciagowy 76 mm
stupek posredni 60 mm
stupek podporowy 48 mm
siatka ocynkowana powleka-
na PCV, gr. 3,5 mm, oczko
40x40 mm

drut naciggowy

materiaty pomocnicze (pret
napinajacy, napinacze, prze-
lotki)(od M)

r-g

szt
szt
szt

%

2.5000

0.1100
0.4200
0.2200
4.0500

9.0000
5.0000

<ogrodzenie
boiska>104.40
=104.400

Koszty posrednie od (R, S)

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

Razem pozycja 55

%
%

104.400

56
d.35

KNR 2-23
0402-03
analogia

999

1320799
0000000

Furtka o wym. 1.25x200 cm w
$rodku przesta ogrodzenia

-- Robocizna --
6.49*0.955=

-- Materiaty --
furtka stalowa
materiaty pomocnicze(od M)

szt.

g

szt
%

6.1980

1.0000
1.0000

<boisko wielo-
funkcyjne>1 =
1.000

Koszty posrednie od (R, S)

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

Razem pozycja 56

%
%

1.000

57
d.3.5

KNR 2-23
0402-02
analogia

999

1320399
0000000

Brama o wym. 300x200 cm

-- Robocizna --
8.35%0.955=

-- Materiaty --
brama stalowa
materiaty pomocnicze(od M)

szt.

r-g

szt
%

7.9743

1.0000
1.0000

<boisko wielo-
funkcyjne>1 =
1.000

Koszty posrednie od (R, S)

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

Razem pozycja 57

%
%

1.000

TERENY UTWARDZONE kdy CPV - 45233000-9

Chodniki
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58/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy po- ha <chodniki -
d.4.1/0121-02 wierzchniowych robotach kostka 6 cm>
ziemnych - tereny utwardzone 0.024322 =
0.024
-- Robocizna -
999 57.8"0.955= r-g 55.1990
-- Materiaty --
3951300 stupki drewniane iglaste m3 0.0400
$r.70mm
3951303 stupki drewniane iglaste m3 0.1600
§r.120mm
1120709 drut stalowy okragty miekki sr.| kg 18.0000
0.5mm
-- Sprzet -
39511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 2.3000
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| %
Razem pozycja 58 0.024
59|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie kory-| m2 <chodniki -
d.4.1/0101-01 0101- |ta na catej szerokosci jezdni i kostka 6 cm>
02 chodnikéw w gruncie kat. I-IV 243.22 =
gtebokosci 31 cm 243.220
-- Robocizna --
999 0.0376+2*0.0005=0.0386= r-g 0.0386
-- Sprzet --
11334 spycharka gasienicowa 74 m-g 0.0053
kW (100 KM)
0.0035+2*0.0009=0.0053=
12313 walec samojezdny wibracyjny | m-g 0.0086
75t
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| %
Razem pozycja 59 243.220
60|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie m2 <chodnik - kos-
d.4.1|0104-07 mechanicze warstwy odsa- tka 6 cm>
czajacej w korycie lub na cate] 243.22 =
szerokosci drogi - grubo$¢ 243.220
warstwy po zag. 10 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.0059
-- Materiaty --
1601899 piasek m3 0.1230
3930000 woda m3 0.0050
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet -
12113 walec statyczny samojezdny m-g 0.0041
10t
11612 réwniarka samojezdna 74 kW | m-g 0.0020
(100 KM)
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| %
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przedmiar bud orlik kst

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 16262

Lp. | Podstawa | Opis jm |Naktad jedn.| Cenajedn. | Koszt jedn. llosé Wartosé
Razem pozycja 60 243.220
61/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tama-| m? <chodniki -
d.4.1/0114-07 0114- |nego - warstwa gérna o gru- kostka 6 cm>
08 bosci po zageszczeniu 10 cm 243.22 =
243.220
-- Robocizna -
999 r-g 0.0326
-- Materiaty --
1600614 ttuczen kamienny niesortowa- t 0.2121
ny
0.1697+2%0.0212=0.2121=
1600600 miat kamienny t 0.0143
3930000 woda m3 0.0100
0.008+20.001=0.01=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet -
11612 réwniarka samojezdna 74 kW | m-g 0.0029
(100 KM)
0.0025+2¥0.0002=0.0029=
12113 walec statyczny samojezdny m-g 0.0282
10t
0.0256+2*0.0013=0.0282=
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| %
Razem pozycja 61 243.220
62| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki bruko- m? <chodniki -
d.4.1/0511-01 wej betonowej grubo$¢ 6 cm kostka 6 cm>
na podsypce piaskowej 243.22 =
243.220
-- Robocizna -
999 r-g 1.0891
-- Materiaty --
2222101 kostka brukowa 6 cm szara m?2 1.0250
1601899 Zwir m3 0.0763
3930000 woda m3 0.0210
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet -
45100 wibrator powierzchniowy m-g 0.1300
75200 pita do ciecia kostki m-g 0.0250
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| %
Razem pozycja 62 243.220
63| KNR 2-31 Obrzeza betonowe 0 wymia- m <chodniki -
d.4.1/0407-05 rach 30x8 cm na podsypce kostka 6 cm>
cementowo-piaskowej z wy- 87.0 =87.000
petnieniem spoin zaprawg ce-
mentowg
-- Robocizna -
999 r-g 0.2771
-- Materiaty --
2220802 obrzeza betonowe 30x8 cm m 1.0200
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przedmiar bud orlik kst

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn.| Cenajedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
1601899 piasek m3 0.0055
1700301 cement portlandzki zwykty t 0.0016
bez dodatkdéw 35
3930000 woda m3 0.0014
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| %
Razem pozycja 63 87.000
64|KNR 4-04 Wywiezienie nadmiaru ziemi m3 243.22*0.31 =
d.4.1/1103-04 1103- |przy mechanicznym zatado- 75.398
05 waniu i wytadowaniu samo-
analogia chodem samowytadowczym
na odlegto$¢ 5 km
-- Sprzet -
39811 samochdd samowytadowczy | m-g 0.3250
51
0.177+4*0.037=0.325=
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| %
Razem pozycja 64 75.398
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robot
Stownie:
-29-
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