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Przedmiar - Orlik

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|Przytacze wodoci ggowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa zap6r ziemnych  [km
d.1/0120-05
86,9/1000 km 0,087
RAZEM 0,087
2|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na od-|m3
d.1/0212-03 ktad w gruncie kat. I-Il
1,7*0,8*86,9 m3 118,184
RAZEM 118,184
3|KNR-W 2-01 |Wyréwnanie kanatéw po koparkach - grub. nadmiaru gruntu do $cinania do 15 |m3
d.1/0415-01 cm - kat. |-l
86,9*0,1*0,8 m3 6,952
RAZEM 6,952
4/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1/0511-01
86,9*0,8*0,1 m3 6,952
RAZEM 6,952
5/KNR 2-28 Obsypka rurociggu piaskiem 30cm m3
d.1/0501-09
analogia
86,9*0,8*0,3 m3 20,856
RAZEM 20,856
6|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 mi |m3
d.1/0312-0201 |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lI-1V
(p0z.2+p0z.3)-p0z.4-poz.5 m3 97,328
RAZEM 97,328
7|KNR-W 2-01 | Zageszczenie zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0228-03
analogia
poz.6 m3 97,328
RAZEM 97,328
8|KNR-W 4-01 | Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szerokosci do 1.5 m na gtebo- |m?2
d.1/0107-01 kos¢ do 3 m
1,7*86,9*2 m?2 295,460
RAZEM 295,460
9|KNR-W 2-18 |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - trojniki kotnierzowe wbudowa- |kpl.
d.1/0801-03 ne do istniejacych rurociagéw o $r. 150 mm/100mm wraz z kotnierzami spe-
analogia cjalnymi do rur PE SYSTEM 2000 firmy Hawle DN150/160 nr kat 0400
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10/ KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $§r.100 mm montowane na rurocig-  |kpl.
d.1/0212-02 gach PE wraz z kotnierzem specjalnym do rur PE SYSTEM 2000 firmy Hawle
DN100/110 nr kat 0400
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11/ KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztaitek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.1/0112-02 niach zgrzewanych o $r.zewnetrznej 110mm
analiza in- |- fuk dn110 90st - 1 szt
dywidualna |- tuk dn110 15st - 1 szt
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
12|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur PE100 SDR17 PN10 o $r.ze- m
d.1/0109-04 wnetrznej 110 mm
82,5 m 82,500
RAZEM 82,500
13|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur PE100 SDR17 o $r.zewnetrznej |m
d.1/0109-03 90 mm
4.4 m 4,400
RAZEM 4,400
14/KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur PE100 SDR17 PN10 o $r.ze- m
d.1/0109-01 wnetrznej 40 mm
analogia
4,1+15 m 19,100
RAZEM 19,100
15/ KNR-W |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt
d.1/2-18 0114- |Redukcja dwukotnierzowa dn 100/80mm
03
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
16 KNR-W 2-18 |Hydrant nadziemny H4 dn 80 wraz z zasuwg kotnierzowa dn80 typ E, obudowa |kpl
d.1/0219-03 i skrzynka teleskopowa, kolanem ze stopka dn80, oraz 2 kotnierzami specjal-
nymi do rur PE system 2000 dn 80/90
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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17|KNR-W 2-18 | Trojnik kotnierzowy dn100/80 wraz z kotnierzami specjalnymi do rur PE SYS-  |kpl.
d.1/0801-03 TEM 2000 firmy Hawle dn100/110 i dn 100/90
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18/KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1/0110-03 metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 90 mm
analogia Redukcja PE dn 90/50
1 zigcz. 1,000
RAZEM 1,000
19/KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.1/0110-01 metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 63 mm
Redukcja PE dn 50/40
1 zigcz. 1,000
RAZEM 1,000
2|Studnia wodomierzowa z uzbrojeniem
20|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0. |m3
d.2/0201-07 40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km
2,07*2,5*2,5 m3 12,938
RAZEM 12,938
21/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich z dodatkiem cementu grub. |m3
d.2|0511-06 16 cm
2,5*2,5*0,16 m3 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokoscido 1.5 mi |m3
d.2|0312-0201 |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lI-1V
poz.20-poz.21-(1,91*3,14*2*2/4) m3 5,941
RAZEM 5,941
23|KNR-W 2-01 |Zageszczenie zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.2/0228-03
analogia
poz.22 m3 5,941
RAZEM 5,941
24|KNR-W 2-18 |Przejscia szczelne PS przez $ciany studni szt
d.2/0527-01
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
25/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 2000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|0513-05 gtebok. 3m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 2000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2/0513-06 kazde 0.5 m rdznicy gteb. stud.
2 [0.5m] 2,000
stud.
RAZEM 2,000
27|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 110 mm - |szt
d.2|0114-03 Redukcja dwukotnierzowa dn 100/80mm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
28|KNR-W 2-15 |Zasuwy typu”E" kotnierzowe o $r.80 mm - Hawle DN 80 nr kat 4000 szt.
d.2/0523-02
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
29/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o §r. 110 mm - |szt
d.2|0114-03 kotnierz specjalny do rur PE SYSTEM 2000 firmy Hawle DN100/110 nr kat
0400
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
30|KNR-W 2-15 |Zasuwy typu"E" kotnierzowe o $r.100 mm - Hawle DN 100 nr kat 4000 szt.
d.2/0523-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31|KNR-W 2-15 | Zawor antyskazeniowy EA 423 RE dn 100mm szt.
d.2/0523-03
analogia
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
3|Przytacze kanalizacja sanitarnej
32|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na od-|m3
d.3/0212-03 ktad w gruncie kat. I-Il
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72*0,9*1,3 m3 84,240
RAZEM 84,240
33|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich z dodatkiem cementu grub. |m3
d.3/0511-06 16 cm
72*0,9*0,16 m3 10,368
RAZEM 10,368
34 KNR 2-28 Obsypka rurociggu piaskiem 30cm m3
d.3/0501-09
analogia
72*0,9*0,3 m3 19,440
RAZEM 19,440
35|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopo6w liniowych o $cianach pionowych gtebokos$cido 1.5 mi |m3
d.3/0312-0201 |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lI-1V
poz.32-p0z.33-p0z.34 m3 54,432
RAZEM 54,432
36|KNR-W 2-01 |Zageszczenie zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3/0228-03
analogia
poz.35 m3 54,432
RAZEM 54,432
37|KNR-W 4-01 |Odeskowanie wykopdw waskoprzestrzennych o szerokosci do 1.5 m na gtebo- |m?
d.3/0107-01 kos¢ do 3 m
1,5%47*2 m?2 141,000
RAZEM 141,000
38|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o ér 315 - zamkniecie rurg te-  |szt
d.3|0517-02 leskopowg
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
39|KNR-W 2-18 |Przejscia szczelne PS przez Sciany studni szt
d.3/0527-01
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
40|KNR-W 2-18 [Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3/0408-03
72 m 72,000
RAZEM 72,000
41|KNR-W 2-18 |Rury ostonowe z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 225 mm m
d.3/0109-10
0,7 m 0,700
RAZEM 0,700
42|KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - m3
d.3/0530-01 elementy betonowe (kinety)
1,3 m3 1,300
RAZEM 1,300
43|KNR-W 2-18 | Zabezpieczenie rurociggdw przed zamarzaniem - izolacja keramzytem m3
d.3/0614-01
25*0,5*0,9 m3 11,250
RAZEM 11,250
44|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu o $r.nom. 200 mm m
d.3/0318-01
analogia
12 m 12,000
RAZEM 12,000
4|Instalacja odwodnienia - drena  z
45|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.4/0202-02 gr.kat. 11l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
87,5*0,78*0,8+42*0,8*0,6 m3 74,760
RAZEM 74,760
46|KNNR 1 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru (16-32mm) w gotowym wykopie m3
d.4/0412-02
analogia
17,5*5*0,6*0,4 m3 21,000
RAZEM 21,000
47 KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.15 cm m?2
d.4/0501-02
42*0,9 m?2 37,800
RAZEM 37,800
48 KNR 2-28 Obsypka rurociggu piaskiem 30cm m3
d.4/0501-09
analogia
42*0,9*0,3 m3 11,340
RAZEM 11,340
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49|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.4/0318-01 1.5 m w gr.kat. I-11l

42*0,9*0,35 m3 13,230
RAZEM 13,230
50/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-1l zageszczarkami m3
d.4/0408-03
p0z.49+p0z.48+p0z.47*0,15 m3 30,240
RAZEM 30,240
51|KNNR 4 Rura drenarska karbowana z filtrem z wt6kna syntetycznego dn 75/65 m
d.4/1308-01
87,5 m 87,500
RAZEM 87,500
52|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 [szt

d.41322-02 mm
Trojni dn 160/110
4 szt 4,000

RAZEM 4,000

53|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 110  [szt
d.4|1322-01 mm
Dotgcznik drenarski 110/75

5 szt 5,000
RAZEM 5,000
54|KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U SNB8 taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.41308-02
42 m 42,000
RAZEM 42,000
55|KNNR 4 Studzienka drenarska rewizyjna dn 315 szt
d.4]1417-02
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
56| KNR-W 2-18 |Zbiornik bezodptywowy V=9,9m3 stud.
d.4/0513-05
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
-5-
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