OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT
Przebudowa Swietlicy Wiejskiej w Kruszowce

Stan istniejacy
Budynek parterowy, murowany wybudowany w technologii tradycyjnej.

Dane techniczne:

Powierzchnia zabudowy - 441,0m?
Powierzchnia uzytkowa - 334,0m’
Kubatura -1 952,0m3
Instalacje:

Wentylacja pomieszczen grawitacyjna

Woda z rurociggu gminnego.

Odprowadzenie $ciekow do osadnika.

W kuchni ciepta woda z termy elektryczne;.

Ogrzewanie pomieszczenia $wietlicy grzejnikiem elektrycznym pozostale pomiesz-
czenia nieogrzewane.

Projektowane roboty:

Podlaczenie projektowanych ustepéw do istniejgcej instalacji wod — kan.

Ciepta woda z podgrzewaczy przeptywowych.

W ustepach wentylacja mechaniczna wigczana automatycznie i spetniajgca po wyla-
czeniu funkcje wentylacji grawitacyjnej.

Ogrzewanie budynku z instalacji elektryczne;.

Sale — grzejniki olejowe lub nagrzewnice.

Ustepy — grzejniki elektryczne konwektorowe.




Zalozenia wyjsciowe do kosztorysu inwestorskiego
Swietlica Wiejska w Kruszowce.

INWESTOR: Gmina Miastkéw Koscielny
08-420 Miastkow Koscielny
ul. Rynek 6

Kosztorys inwestorski opracowany bedzie metoda kalkulacji uproszczonej na podsta-
wie katalogéw KNR.

Naktady wyliczone dla przecigtnych warunkéw miejscowych.
Sktadowanie materialow budowlanych w strefie przyobiektowe;j.
Podtaczenie projektowanych ustepéw do istniejgcej instalacji wod — kan.
Baterie umywalkowe z podgrzewaczem przeptywowym.

Wykonanie studni rewizyjnej na istniejgcej instalacji kanalizacyjne;j.
Rozebranie istniejacego osadnika sciekow z kregow ¢600mm.
Wykonanie nowego osadnika z kregéw ¢1200mm

Ogrzewanie budynku z instalacji elektryczne;.

Sale — grzejniki olejowe lub nagrzewnice.

Ustepy — grzejniki elektryczne konwektorowe.




Instalacja wod-kan
Swietlica Wiejska w Kruszowce

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1|KNR 4-01 |[Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zapra- |m
0336-01 wie cementowo-wapiennej
2.0+4.0 m 6.000
RAZEM 6.000
2|KNR 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zapra- |/m
0339-01 wie cementowo-wapiennej
1.0*3+1.5+4.0 m 8.500
RAZEM 8.500
3|Kalkulacja |Potaczenie instalacji projektowanej z instalacjg istniejaca z zamonto- kpl
wiasna waniem zaworu - rurociag $r. 20
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR-W 2- |Rurociagi z PVCo $r. zewnetrznej 20 mm fgczone metoda klejenia, na |m
15 0110-01 |$cianach w budynkach niemieszkalnych
(2.5+3.0)*2+1.5 m 12.500
RAZEM 12.500]
5/KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych |szt.
15 0116-01 |do zaworow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o pota-
czeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
6/KNR-W 2- |Baterie umywalkowe z podgrzewaczem przeptywowym lub zmywako- |szt.
15 0137-02 |we stojgce o $r. nominalnej 15 mm
2 szt. 3.000
RAZEM 3.000
7IKNR 0-31 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 9 mm z nacigciem |m
0113-05 wzdtuznym; rurocigg o $r. 22 mm
12.5 m 12.500
RAZEM 12.500
8/KNR-W 2- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
15 0230-02
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
9/KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw |szt.
15 0132-02 |sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
2 szt. 3.000
RAZEM 3.000
10/KNR-W 2- |Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 20 mm szt.
15 0136-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|Kalkulacja |Podtgczenie do istniejacej instalacji kanalizacyjnej przewodow PCV o |kpl
wiasna $r. 110mm i odpowietrzenia o $r. 75mm
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
12|/KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, —|m
15 0203-06 |wewnatrz budynkow o potaczeniach klejonych
1,0783+#1.5+2.5 m 7.000
RAZEM 7.000
13|/KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, |m
15 0203-08 |wewnatrz budynkow o potaczeniach klejonych
1.0*4+2.5 m 6.500
RAZEM 6.500
14|KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na scianach w budynkach |m
15 0208-07 |niemieszkalnych o potaczeniach klejonych
1.0%4 m 4.000
RAZEM 4.000
15/KNR-W 2- |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o §r. 75 mm w komi- |m
15 0213-04 |nie
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
16/KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o po- pode;j.
15 0211-06 |taczeniach klejonych
4 podej. 4.000
RAZEM 4.000
17/KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o |podej.
15 0211-08 |potaczeniach klejonych
3 podej. 3.000
RAZEM 3.000
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Instalacja wod-kan

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Swietlica Wiejska w Kruszéwce

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18|KNR-W 2- |Ustepy z ptuczka ustgpowa typu "kompakt" kpl.
15 0233-03
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
19|KNR-W 2- |Pisuarypojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl.
15 0234-02
y kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20/KNR-W 2- |Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucz- ~|m
15 0127-03 \nych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
1.5¢12.5 m 14.000
RAZEM 14.000
21|KNR-W 2- |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
15 0128-02
1.5+12.5 m 14.000
RAZEM 14.000
22|Kalkulacja |Pochwyt do we i umywalki dla niepetnosprawnych kpl
wiasna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
23/KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o sr. 1000 mm |stud.
18 0514-05 |wykonywane metoda studniarskg w gruncie kat.|ll - gtebokos¢ 1,5m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR-W 2- |Plyty zelbetowe przejsciowe na studniach o $r.950 mm kpl.
18 0521-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNR-W 2- |Osadzenie wtazow zeliwnych o ciezarze do 60 kg w studzienkach i szt
18 0529-01 |komorach
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
26/ KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o ér. 1200 mm |stud.
18 0515-05 |wykonywane metoda studniarskg w gruncie kat.lll - gteboko$¢ 3 m
| stud. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR-W 2- |Plyty zelbetowe przejsciowe na studniach o $r.1150 mm kpl.
18 0521-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
28/KNR-W 2- |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 75 mm szt.
15 0213-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29/KNR 4-051 |Rozebranie istniejacego osadnika z kregow betonowych o $r. 600 mm |kpl.
0409-01 w gotowym wykopie o gtgb. 3 m
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
30/ KNR-W 2- |Jednokrotne ptukanie sieci kanalizacyjnej o $r. nominalnej do 150 mm|odc.2
18 0708-01 00m
1 odc.2 1.000
00m
| RAZEM 1.000
31|Kalkulacja |Podtaczenie instalacji do projektowanego osadnika $ciekow. kpl
wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
32/KNR 4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami  |m
0326-01 instalacyjnymi w $cianach z cegiet
160 m 6.000
RAZEM 6.000
33/KNR 4-01 | Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami  |m
0326-03 instalacyjnymi w écianach z cegiet
85 m 8.500
RAZEM 8.500
34|Kalkulacja |Wentylacja mechaniczna ustgpow podtaczona do komina, L=3,5m kpl
wiasna
1 kp! 1.000
RAZEM 1.000
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Instalacja wod-kan KSIAZKA PRZEDMIAROW
Swietlica Wiejska w Kruszowce

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
35|Kalkulacja |Grzejniki olejowe lub nagrzewnice elektryczne do 3kW. szt '
wiasna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
36|Kalkulacja |Grzejnik konwektorowy wiszacy do wc 700W szt
wiasna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000

inz. Edward
Upraw wlane
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