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1B. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1B-1 ROBOTY GEODEZYJNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wytyczeniem geodezyjnym przy
robotach zwigzanych z budowg kompleksu sportowego ,, Moje boisko ORLIK 2012” zlokalizowanego na dziatkach nr 134/2 i 134/3 w
Miastkowie Koscielnym.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71350000-6 Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne
71353200-9  Ustugi opomiarowania.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot
zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w ninigjszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robdt objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z ustaleniem w terenie osi oraz punktow wysokosciowych,

zgodnie z Dokumentacijg Projektowg i obejmuija;

— wyznaczenie punktéw gtéwnych osi,

— wyznaczenie i utrwalenie reperéw roboczych,

— uzupetnienie osi dodatkowymi punktami,

— zastabilizowanie punktdw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdb utatwiajacy odszukanie
i ewentualne odtworzenie,

— wykonanie pomiaréw biezacych w miare postepu robét, zgodnie z dokumentacig projektowa,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
InZyniera.

2. MATERIALY

Materiatami stosownymi do wykonywania robot sa;

— stupki betonowe, rurki stalowe, paliki drewniane - dla punktéw zlokalizowanych w gruncie,

— gwozdzie z folig lub bolce metalowe - dla punktéw w nawierzchni asfaltowej,

— farba chlorokauczukowa do wykonywania opiséw i oznaczen punkitéw badz inne materiaty akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
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3. SPRZET

Do wykonania robét konieczny jest sprzet geodezyjny taki jak: teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze oraz tyczki, taty, tasmy
stalowe i parciane.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktéw gtdwnych powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej dokfadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Transport sprzetu geodezyjnego oraz materiatéw potrzebnych do stabilizacji osi trasy i wyznaczenia zakresu rob6t moze odbywaé
sie dowolnymi $rodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca zobowigzany jest do odszukania i widocznego oznakowania wszystkich punktéw
panstwowej osnowy geodezyjnej zlokalizowanej w granicach projektowanych robét. Obowigzkiem Wykonawcy jest ochrona tych
punktoéw przed zniszczeniem w trakcie prowadzenia robot. Jezeli takie punkty zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub
wskutek zaniedbania to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy przez odpowiednig, uprawniong jednostke wykonawstwa
geodezyjnego.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.

Wykonawca sporzadzi uproszczong dokumentacje geodezyjng na wykonanie robot objetych niniejszg SST co umozliwi biezacq
kontrole prowadzonych robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastepstwa niezgodno$ci wykonanych robét z dokumentacjq
projektowa, i niniejszymi ST.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi
terenu. Jesli Wykonawca stwierdzi, ze rzedne te istotnie rdznig sie od rzednych okreslonych w dokumentaciji projektowej to powinien
powiadomic¢ o tym Inspektora Nadzoru.

Wszelkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych,
akceptowane przez Inspektora, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne i punkty posrednie osi musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okre$lajace w sposéb wyrazny i
jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktdw
pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robé6t naleza do obowigzkédw Wykonawcy. Dodatkowo na
kazde wezwanie Inspektora Wykonawca wykona wszelkie pomiary geodezyjne. Koszt tych pomiaréw obcigza Wykonawce.

5.2. Wyznaczenie punktéw gtéwnych osi

Punkty wierzchotkowe osi i inne punkty gtéwne do tyczenia powinny by¢ zastabilizowane w sposdb trwaty, przy uzyciu pali
drewnianych lub trzpieni stalowych a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica rob6t ziemnych.

5.3. Robocze punkty wysokosciowe

Stosownie do potrzeb Wykonawca zatozy dodatkowe punkty robocze. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe
0znaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.4. Wyznaczenie osi

0$ powinna by¢ wyznaczona w punktach gtdwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki i
uksztattowania terenu.

Dopuszczanie odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 1 cm.
Rzedne punktow osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowe;.

5.5. Inwentaryzacja powykonawcza

Inwentaryzacje powykonawczg sporzadzong wraz ze szkicem i zaktualizowanym podkfadem mapowym oraz z kopig operatu
geodezyjnego nalezy przekazaé przy odbiorze koncowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysoko$ciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdinych
zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robdt zwigzanych z odtworzeniem osi w terenie jest punkt [pk].
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8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét nastepuje na podstawie szkicdw i dziennikéw pomiardw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktdre
Wykonawca przedktada Inspektorowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzeniu podlegaja roboty wykonane zgodnie z wymaganiami ST i odebrane przez Inspektora.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1 Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK, 1978.

Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK, Warszawa 1979.
Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.
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1B. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1B-2  ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych przy robotach zwigzanych z budowg
kompleksu sportowego ,, Moje boisko ORLIK 2012” zlokalizowanego na dziatkach nr 134/2 i 134/3 w Miastkowie Koscielnym.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych, roboty

ziemne

45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot
ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okres$lenia podstawowe

Gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy ziemi urodzajne;.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktérego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktdrego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdw, potozony w obrebie obiektu kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypdw, potozone poza placem
budowy.

Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw, a nie
wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wedtug wzoru:
Is = pd/pds

gdzie:

pd gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [mg/m3]

pds maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej prébie
Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.

Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnosé gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru:

U= deo/d10
gdzie:
dso srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm]
dio srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm]

Pozostate okre$lenia - zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy i obejmuja;
—  wykonanie wykopéw pod fundamenty

—  zabezpieczenie wykopu pod fundamenty

—  zasypanie wykopow

— utylizacja ziemi
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Przed przystapieniem do wykonania robdt ziemnych nalezy zakoniczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.

Wykopdw nie nalezy prowadzi¢ recznie w okresie zimowym, a odstonigte grunty nalezy chroni¢ przed doptywem wody. Wszelkie
koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopdw przed zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowaé na podstawie
wizji w terenie, Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢ w cenie ofertowe;.

2. MATERIALY
Nie wystepuja

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu zaréwno w
miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania. Wykopy nalezy wykonywaé recznie. Przemieszczanie mas
ziemnych powinno odbywac si¢ za pomocq spycharek ( po zaakceptowaniu przez Inspektora) lub za pomocag taczek.

4. TRANSPORT

Do transportu urobku stosowa¢ samochody samowytadowcze i sprzet reczny np. taczki.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie pasa robét
ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg
Wykonawce. Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zapfaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wcze$niej zaakceptowane na pismie przez
Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na
wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdine

Przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania sie z dokumentacjg projektowa.
W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwtocznie
powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania. Dodatkowo nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjg
okreslajacq wystepowanie na terenie budowy urzadzen podziemnych i w miare mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W
przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomiedzy dokumentacjg a faktycznym potozeniem urzadzen, nalezy bezzwtocznie powiadomic
Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania.

Wykonanie wykopdw moze nastapi¢ po wykonaniu robét przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw zgodnie z
dokumentacjg projektowg lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi na pismie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang poprawione przez Wykonawce, jezeli zazada tego
Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia robdt ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie struktury gruntu
rodzimego i zachowanie jego parametréw technicznych.

5.2. Wykonanie wykopu

Wykopy pod fundamenty bedg wykonywane recznie. Nalezy ograniczy¢ szerokos¢ wykopu do minimum niezbednego dla
wykonawstwa wykonujac skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Gérma warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna
pozostac o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchytki wymiardw wykopu wynoszg dla rzednej dna wykopu: + 5 cm. Inspektor
nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiezé na miejsce odktadu.
Wykonawca odwozi nadmiar gruntu na wtasny koszt, w miejsce pozyskane przez siebie i uzgodnione z Inspektorem.

5.3. Odktady gruntu

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Inspektora. Wykonawca musi uzyskac zgode
wtasciciela terenu. Odktady powinny by¢ uformowane w pryzme o wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%.
Przyjmuje sie wykorzystanie gruntu z odktadu do ponownego zasypania fundamentu. Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania
wykopu zostanie odtransportowany na wyznaczone przez Inzyniera skfadowisko.
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5.4. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczania gruntu, ktéra to
grubo$¢ nie powinna przekraczac:

—  przy zaggszczaniu recznym - 20 cm

—  przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm

—  przy stosowaniu cigzkich wibratordw lub ubijarek ptytowych - 60 cm

5.5. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy
nasypdw. Grunty przydatne do budowy nasypdw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaty za zgodg
Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypdw lub wykonanie prac
objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rdwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrddet
wiasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendw
na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakazac
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktdrych czasowa nieprzydatnosé wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmierne;
wilgotnosci.

5.6. Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu w wykopie

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej
warto$ci wskaznika zageszczenia Is = 1,00. Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie majg wymaganego
wskaznika zageszczenia to przed wykonaniem konstrukcji fundamentdw nalezy je dogescic do ww. wartosci Is. Jezeli wartosci
wskaznika zageszczenia okreslone powyzej nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczenie gruntéw rodzimych, to
nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntéw podtoza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.
Mozliwe do zastosowania $rodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptaciji Inzynierowi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogodlne kontroli jakosci robot

Przed przystapieniem do robdt ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidfowo$¢ wykonania robdt pomiarowych i
przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajac kopie ich wynikéw do Inspektora. Badania kontrolne
nalezy wykona¢ w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujacq zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robdt.

Doktadno$¢ robot:

— odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szeroko$ci wykopdw nie powinny by¢ wigksze od 5 cm,

— pochylenie skarp wykopéw nie powinno sie rézni¢ od projektowanych pochylen wigcej niz 10%,

—  powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklesnie¢ niz 10 cm.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych - dokumenty kontrolne

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robé6t ziemnych nalezy wpisywac¢ do:
—  protokotéw odbioréw robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
— dziennika budowy.

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania wykopdw i koryt

Sprawdzenie wykonania jakosci wykop6w polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacii
oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegéing uwage nalezy zwrdcic na:

— odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

—  prawidtowos$¢ wytyczenia robdt w terenie,

—  przygotowanie terenu,

— rodzaj i stan gruntu w podtozu,

—  wymiary wykopdw,

—  zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
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6.4. Sprawdzenie zageszczenia gruntéw

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez przeprowadzenie
wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zageszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza sie w gérnych warstwach
korpusu ziemnego do gtebokosci okofo 1,0 metra ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodzg
watpliwosci co do wiadciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z wykonaniem robét ziemnych jest metr szescienny [m3)].
OgoIne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogdinych” pkt. 6.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy
odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie cho¢ jednego elementu rob6t ziemnych okazato sie
niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za niezgodne z dokumentacjg projektowg i Wykonawca robét zobowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyze;
sytuacji nie podlegajg zaptacie.

Ogolne zasady dotyczace odbioru robdt podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt. 7

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 metra szesciennego [m?] wykonania wykopow obejmuije:

— odspojenie gruntu,

— zatadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odktad,

— profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacjg projektows,

— plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu

—  zageszczenie powierzchni wykopu do wielkosci podanej w ST,

—  przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

—  koszty zwigzane ze wzmocnieniem podtoza w przypadku braku mozliwosci uzyskania wiasciwych wskaznikow zageszczenia
—  wykonanie drog dojazdowych (jesli okazg sie niezbedne), a nastepnie ich rozebranie.

Ogolne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 8

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1B/3
BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA
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1B. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

1B-3  BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
konstrukcji betonowych i Zelbetowych przy robotach zwigzanych z budowg kompleksu sportowego , Moje boisko ORLIK 2012”
Zlokalizowanego na dziatkach nr 134/2 i 134/3 w Miastkowie Ko$cielnym.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
45200000-0 budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii [adowej i
wodnej
45260000-7 Boboty w zakresie wykonyyvama pokry¢ i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne
45262000-1 Specjalistyczne roboty budowlane inne niz dachowe
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacg podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i
zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na
celu wykonanie robdt zwigzanych z:

—  przygotowaniem mieszanki betonowej,

— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,
— uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

—  pielegnacig betonu,

—  betondéw podktadowych w podtozu pod fundamentami,
—  wykonaniem fundamentéw

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ,Wymagania ogéine", a

takze podanymi ponizej:

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i
grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o
boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktdrg zdolny jest wchtonac; beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalno$ci wody. Liczba po

literze W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.
Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatania

mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych, przy ktdrej ubytek masy

jest mniejszy niz 2%.
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Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymato$ci na $ciskanie. Liczba po
literze B oznacza wytrzymatos$¢ gwarantowang RbG w MPa.

Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie RbG - wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w
wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg
PN-B-06250.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
InZyniera.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w specyfikaciji technicznej pkt 3.1. ,Wymagania ogdine”

2.2. Skfadniki mieszanki betonowej

Cement-wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie
jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:

— dla betonu klasy B-20, B25 - klasa cementu 32,5 NA,

— dla betonu klasy B30, B37 - klasa cementu 42,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi byé dotgczone $wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia dostarczonego cementu przed
jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden
rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujacym badaniom:

- 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1; 1996, PN-EN 196-3; 1996, PN-EN 196-6; 1997,

- sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyZej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego muszg spetniaé nastepujgce wymagania
(przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu réwnomiernosci zmiany objetosci:

—  wg proby Le Chateliera - nie wigcej niz 8 mm,

— wg proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegaja sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen), nie dajacych sie
rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% cigzaru
cementu ilosci grudek niedajacych sie rozgnies$¢ w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez
przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodnos¢ z normami,
cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:
cement pakowany (workowany) - skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed

opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach);

cement luzem - magazyny specjalne (zbiomiki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego zatadunku i wytadunku
cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu znajdujgacego sie w zbiorniku lub otwory
do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych scianach).

Podfoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed $ciekami wody
deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po
okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

—  po uptywie terminu trwato$ci podanego przez wytwdrnig, w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w sposéb
umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.
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Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sig statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajaca na wykonanie
partii betonu o statej jakosci.
Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym podtozu
w sposdb uniemozliwiajacy mieszanie sie.
Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymato$¢ badang przez Sciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami normy PN-B-
06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
—  3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.
Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowaé wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, 0 maksymalnym wymiarze
ziamna 16 mm.
Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placédwce badawczej wskazanej przez
zamawiajacego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace grysow granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:
—  zawarto$¢ pytéw mineralnych - do 1 %,
zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,
—  wskaznik rozkruszenia:
dla grysow granitowych - do 16%,
dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,
— nasigkliwos¢ - do 1,2%,
—  mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,
—  mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
— reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywaé zwigkszenia wymiaréw
liniowych ponad 0,1%,
—  zawarto$¢ zwigzkdw siarki - do 0,1 %,
—  zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26.
Kruszywem drobnym powinny byé¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i
kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartos¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:
— do 0,25 mm -14-19%,
— do 0,50 mm — 33-48%,
— do 1,00 mm -53-76%.
Piasek powinien spetiac¢ nastepujace wymagania:
—  zawarto$¢ pytéw mineralnych - do 1,5%,
— reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywotywaé zwigkszenia wymiarow
liniowych ponad 0,1%,
—  zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,
—  zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26,
—  w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:
oznaczenie skfadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,
oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,
oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktdre oznacza sie podobnie, jak zawartos¢ zanieczyszczen obcych, oznaczenie zawartosci
pytéw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych badan wg normy PN-B-
06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora
nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, uzycie takiego
kruszywa moze nastagpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym
sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury
roboczej betonu.
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Woda zarobowa - wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
JeZzeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

—  napowietrzajgcym,

—  uplastyczniajgcym,

—  przyspieszajacym lub opdzniajacym wigzanie

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

—  napowietrzajgco - uplastyczniajacych,

—  przyspieszajaco - uplastyczniajgcych.

Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drdg i Mostéw oraz posiadac¢
atest producenta.

Betony konstrukcyjne

Wymagania szczegétowe.- Beton B 20, B25

Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spetia¢ nastepujace wymagania:

— nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

— mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymato$ci na $ciskanie nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach
zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewnic

szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy

lub wytworni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy

zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku
w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych r6zna, ale nie wigkszg od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

— za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje
sie najwiekszg masg objetosciowg

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego mieszanke betonowg

nalezy okreslic doswiadczalnie. Wspétczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o

réznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatow.

Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w

literaturze fachowe;j.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

— 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,

— 450 kg/m3 - dla betonu klas B37 i wyzszych.

Przy projektowaniu skfadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych ($rednia

temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagang wytrzymato$¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako rdwna 1,3 RbG.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowg wg normy PN-B-06250 nie powinna przekraczac:

— wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

— wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

— wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250 symbolem K-3.

Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

— metodg Ve-Be,

— metody stozka opadowego.

Rdznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki, a kontrolowang metodami okreslonymi w normie PN-B-06250 nie moga

przekraczac:

—  +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

— £10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
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— Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla konsystencii
plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

Materiaty do szczelin dylatacyjnych

Wktadki dylatacyjne tricomerowe lub elastomerowe.

Podmiotowe wkfadki dylatacyjne powinny spetnia¢ wymogi zawarte w aprobatach technicznych. W zalezno$ci od umiejscowienia
stosowac jako wktadki konstrukcyjne lub dla szczelin roboczych.
Podstawowe wymagania:

—  wytrzymatos¢ na rozcigganie [ Nmm2] > 10

—  wydtuzenie przy zerwaniu [%] > 350

—  wytrzymatos¢ na rozdzieranie [N/mm2] > 8

— twardo$¢ wg Shore'a 62 = 5

—  zmiana wiasnosci przy kontakcie z bitumami (28 dni, 700C] [%]
—  wytrzymato$¢ na rozcigganie < = 20

—  wydtuzenie przy zerwaniu < = 20

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymagania ogdlne" pkt. 3.1.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera. Dozatory muszg mie¢ aktualne
Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania
sie stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do
zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami
zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi
drganiami na catej dtugosci.

TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace srodkdw transportowych podano w ,,Wymagania ogdine" pkt. 3.3.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikdw samochodowych (tzw. gruszek). llos¢ ,,gruszek"
nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy
pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 min. - przy temperaturze +15°C,

70 min. - przy temperaturze +20°C,

— 30 min. - przy temperaturze +30°C.

4. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ,,Wymagania ogéine" pkt 4.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram robé6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

4.1. Wymagania ogélne

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegdtowego programu i
dokumentaciji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;j:
—  wybodr sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

—  sposo6b wytwarzania mieszanki betonowej,

—  sposob transportu mieszanki betonowej,

—  kolejnosc¢ i sposéb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

—  sposob pielegnacii betonu,

—  warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

—  zestawienie koniecznych badan.
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Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowo$¢ wykonania wszystkich
robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczegéinosci:

-prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,

-prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,

-zgodnos¢ rzednych z projektem,

-czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny,

-przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

-prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp,
-prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg konstrukcje (kanatéw, wpustdw,
saczkow, kotw, rur itp.),

-gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze
zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscia;

—  +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

—  +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacii.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikéw
powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki 0 konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oprdznianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencii
mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy
wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogéw dokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy badz tez
za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy ukfadac bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,

- przy betonowaniu oczepéw, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przy dylatacyjnych stosowa¢ wibratory wgtebne.

Zageszczenie betonu

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

- wibratory wgfebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegto$ci
miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebiaC butawe na gteboko$¢ 5+8 ¢cm w  warstwe poprzednig i
przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania
wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,

- belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostdw i charakteryzowaé sig
jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (fatg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,
zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku
dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.
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Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach
mozna sie kierowac zasada, ze powinna ona by prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do pofaczenia betonu stwardniatego
ze $wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz
zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odbywaé
pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas
trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymato$ci
15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru
oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza
niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robét za pomocg mat
lub folii.

Pielegnacija betonu

Bezposrednio po zakorczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakoriczenia betonowania rozpocza¢
pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1
raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania
przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rédwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i
wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

pekniecia i rysy sg hiedopuszczalne,

réwnos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10260;
wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego
wykoniczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpo$rednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nieréwnosci
wyrédwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr) nalezy wykona¢ wedtug projektu
technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno - wytrzymatoSciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu
z pojemnikow oraz powinna uwzgledniag:

- szybkos¢ betonowania,

- sposob zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetia¢ nastepujace warunki:
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- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukii,

- zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnose,

- zapewniac fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

- wykazywaé odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan mozna uzy¢ desek z drzew
iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do faczenia na wpust i pidro. Styki, gdzie nie mozna zastosowaé
potaczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwréci¢ szczegdling uwage na
uszczelnienie stykow $cian z dnem

deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane w deskowaniu z
zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementdw typu odcinki rur, faczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowe;.

Usuwanie deskowan i rusztowan

a) Usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zeloetowej moze nastgpi¢, gdy beton osiggnie wymagang projektem
wytrzymatos¢, stwierdzong na prébkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkdw dojrzewania betonu w konstrukc;i
lub stwierdzong nieniszczacymi metodami badan.

b) Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposéb wykluczajacy uszkodzenie powierzchni rozdeskowanych
konstrukcji oraz elementdw deskowan.

¢) Usuwanie podpdr, dzwigaréw i innych elementéw konstrukcji nosnych moze by¢ dokonane po usunieciu deskowania bocznego i
stwierdzeniu prawidtowosci wykonania rozdeskowanych fragmentéw konstrukcji. Usuwanie podpdr rusztowan nalezy przeprowadzi¢
w takiej kolejnosci aby nie wywota¢ szkodliwych naprezen we wznoszonej konstrukcji.

d) Usuwanie deskowan zabetonowanych stropdw przeprowadza¢ przy zachowaniu nastepujacych zasad:

- usuniecie podpdr deskowania stropu znajdujacego sie bezposrednio pod betonowanym stropem jest niedopuszczalne,

- podpory deskowania nastepnego , nizej potozonego stropu mogg by¢ usuniete tylko czesciowo, gdyz pod wszystkimi belkami i
podciggami o rozpieto$ci 4 m i wigkszej powinny by¢ pozostawione stojaki w odlegtosci nie wiekszej niz 3 m,

- catkowite usuniecie deskowania stropéw lezacych nizej moze nastapi¢ pod warunkiem osiggniecia przez beton tych stropow
zatozonej w projekcie wytrzymato$ci,

e) Przy usunieciu deskowan nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- usuniecie bocznych elementéw deskowania nie przenoszacych obcigzenia od ciezaru

konstrukcji dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci zapewniajacej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedzi
elementoéw, jezeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym zakresie,

- usuniecie no$nego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton:

- dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w stropach i 2 MPa w $cianach,

- dla konstrukciji betonowych i Zzelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych temperatur - 17,5 MPa w stropach i 10 MPa w
$cianach,

- dla belek i podciggéw o rozpietosci do 6 m - 70% projektowanej wytrzymatosci betonu, a - dla konstrukcji nosnych o rozpietosci
powyzej 6 m - 100% projektowanej wytrzymatosci betonu,

deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczysci¢ z resztek zaprawy, sprawdzi¢ starannie, czy nie wymagajq
naprawy lub wymiany uszkodzonych elementdw, pokry¢ Srodkami zmniejszajacymi przyczepno$¢ betonu,

ostateczny sposob rozdeskowania uzgodnic z projektantem.

Wykonanie podbetonu (podtoza)

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem no$nosci zatozonej w projekcie. Podtoze
winno by¢ réwne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Wymagania ogdine

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STABO1 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.2. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ prébki kontrolne w postaci
kostek szeSciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:
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1 prébka na 100 zarobdw,

1 probka na 50 m3 betonu,

3 probki na dobe,

— 6 probek na partie betonu.

Probki pobiera sie losowo po jednej, rdwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie, przygotowuje i bada w
okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznac za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetienia warunkdw wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w
uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetienie tego warunku w okresie pézniejszym, lecz nie dtuzszym niz
90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie w okresie krétszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu ukfadania i zageszczania po 3 prébki o ksztatcie regularnym
lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250.

Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Nasigkliwos¢ zaleca sie réwniez badac na prébkach wycietych z konstrukgji.

Dla okreslenia mrozoodporno$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikw i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym
wymiarze boku lub $rednicy prébki 100 mm. Probki nalezy przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni
zgodnie z normg PN-B-06250.

Zaleca sig bada¢ mrozoodporno$¢ na prébkach wycietych z konstrukgji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek reprezentujacych dang partie betonu moze by¢
zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelno$ci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw i sposobu wykonywania betonu po 6 prébek regulamych o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i
minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.

Probki przechowywac¢ nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.

Dopuszcza sig badanie wodoszczelnosci na prébkach wycigtych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub inne uprawnione)
przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow
badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosci betonu dostosowany do
wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszg ST
oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowacé:

—  badanie sktadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,
—  badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

Rodzaj badania Metoda badania wedtug |Termin lub cz?stosc badania
Badania sktadnikéw|1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem kazdej
betonu - Czasu wigzania PN-EN 196-3 dostarczonej partii

- statos¢ objetosci jw.

- obecnosci grudek PN-EN 196-6 PN-EN

- wytrzymatosci 196-1
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jw. 2) Badanie kruszywa - skfadu jw.
ziarowego PN-EN 933-1
- ksztattu ziaren PN-EN 933-3
- zawartosci pytow PN-EN 933-9
- zawartosci zanieczyszczen  |PN-B-06714/12
- wilgotnosci PN-EN 1097-6
jw. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robot i w przypadku
stwierdzenia zanieczyszczenia
jw. 4) Badanie dodatkéw i|PN-B-06240 i Aprobata
domieszek Techniczna
Badanie  mieszanki|Urabialnos¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robot
betonowej
jw. Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty i 2 razy na
zmiang roboczg
jw. Zawartos¢ powietrza jw. jw.

Badanie betonu

1) Wytrzymato$¢ na Sciskanie
na prébkach

jw.

Po ustaleniu recepty i po wykonaniu
kazdej partii betonu

wody

jw. 2) Wytrzymatos¢ na PN-B-06261 w przypadkach technicznie
$ciskanie - badania |PN-B-06262 uzasadnionych
nieniszczace
jw. 3) Nasigkliwos¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie
wykonywania konstrukcji i raz na 5000
m3 betonu
jw. 4) Mrozoodporno$¢ jw. jw.
jw. 5) Przepuszczalno$¢ jw. jw.

5.3. Tolerancja wykonania

Wymagania ogéine

Rozrdznia sie tolerancje normalne klasy N1i N2 oraz specjalne.
Klase tolerancji nalezy stosowaé:

a) dla konstrukcji pylonow hali gtéwnej,

b) oraz dla stupdw i $cian hali gtéwnej.

W pozostatych przypadkach stosowaé klase N1.

Odchylenia poziome usytuowania podpdr i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy

geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami $cian lub stupow.

Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowa¢ wartosci réznoimienne w stosunku do ukfadu rzeczywistego.

W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.

System odniesienia

Przed przystapieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowg geodezyjng stanowigce
przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-

02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.




Kompleks sportowy ,Moje boisko ORLIK 2012, — Miastkdw Ko$cielny, dz. nr ewid. 134/2 i 134/3
-ST 1B/3

Fundamenty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz:

— £ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— £ 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 20 mm przy klasie tolerancjiN1, £ 15 mm przy klasie tolerancji N2.

Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 I; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérmym i dolnym oraz odchylenie ptaszczyzny bocznej od
pionu nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:

10 mm przy klasie tolerancji N1,

5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potaczen pretéw nie powinno by¢ wigksze niz:

10 mm przy klasie tolerancji N1,

5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.7. Powierzchnie i krawedzie.

Dopuszczalne odchylenia od pfaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz:
7 mm przy klasie tolerancji N1, 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz:

15 mm przy klasie tolerancji N1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wigksze
niz:

5 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz:

6 mm przy klasie tolerancji N1, 4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego skosnos¢ (odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie
powinno by¢ wieksze niz:

L/100 A 20 mm przy klasie tolerancji N1,

L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz:

4 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.8. Otwory i wktadki.

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordw i wktadek nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Deskowanie

Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

— odchytka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na 1m - 2 mm,

— odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu, $ciany lub stupa od pionu na 1 m wysokosci - 1,5 mm,

— odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0 mm,

— odchytka ptaszczyzny deskowania $ciany lub stupa na catej wysokosci - 10,0 mm,

— odchytka od pionu bocznego deskowania zebra lub podciggu oraz krawedzi przeciecia tych belek - 2,5 mm,
— odchytki od rozpietosci projektowych:

—  belki lub ptyty bezzebrowej + 15 mm,

—  plyty w przekryciach zebrowych + 10 mm.

Odchytki osi cian i stupéw od projektowanego ich potozenia powstate przy montazu deskowan dolnych kondygnaciji nalezy usunaé
na wyzszych kondygnacjach.
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6. OBMIAR ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymaganiach ogélnych" pkt. 6 specyfikacji techniczne;.
Jednostkg obmiaru jest 1 m3 konstrukcji z betonu. Do obliczenia iloci przedmiarowej przyjmuije sie ilo$¢ konstrukcji wg dokumentacii
projektowej. Z kubatury nie potraca sie rowkéw, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm2.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Wymagania ogodlne

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymaganiach ogéinych" pkt. 7 specyfikacji technicznej.

7.2. Zgodnos$¢ robdt z dokumentacija projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projekiowa, specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora nadzoru.

7.3. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest:

pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjq projektowg i ST,

inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

7.4. Odbidr koncowy

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia robot
betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w umowie.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 8 specyfikaciji techniczne;.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty.

PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dla cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do
badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wydzielajacej sie
samoczynnie z mieszanki betonowej.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpciji kapilarne;.

PN-EN480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci chlorkéw
rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci alkaliow w
domieszkach.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i 2elbetowe. Wymagania techniczne.



PN-B-0626
PN-B-06262

PN-B-14501
PN-B-06712
PN-B-06714/00
PN-B-06714/10
PN-B-06714/12
PN-B-06714/13
PN-EN 933-1
PN-EN 933-4
PN-EN 1097-6
PN-B-06714/34
PN-B-32250
PN-B-04500
PN-C-04541

PN-C-04554/02

PN-C-04566/02

PN-C-04566/03
PN-C-04600/00
PN-C-04628/02

PN-D-96000
PN-D-96002
PN-D-95017
PN-N-02251
PN-N-02211
PN-M-47900.00
PN-M-47900.01

PN-M-47900.02
PN-M-47900.03
PN-B-03163-1
PN-B-03163-2
PN-B-03163-3
PN-ISO-9000
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Nieniszczace badania konstrukciji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymato$ci betonu na
$ciskanie.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymato$ci betonu na
Sciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.

Zaprawy budowlane zwykte.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych.

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.
Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu.
Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu, straty przy prazeniu oraz
substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych
lotnych.

Woda i $cieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardo$ci ogoinej powyzej 0,337 mval/dm3 metodg
wersenianowa,

Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkéw
rozpuszczalnych metoda, kolorymetryczngz  tiofluoresceing z kwasem 0
hydroksyrteciobenzoesowym.

Woda i Scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkdw
rozpuszczalnych metoda tiomerkurymetryczng

Woda i Scieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkéw oraz zapotrzebowanie chloru. Oznaczenie
pozostatego uzytecznego chloru metodg miareczkowg jodometryczna.

Woda i Scieki. Badania zawartosci cukréw. Oznaczanie cukrow ogdlnych, cukréw rozpuszczonych i
skrobi nierozpuszczonej metodg kolorymetryczng z antronem.

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdine wymagania i badania.

Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia

Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne wymiary.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogéine wymagania i
badania oraz eksploatacja.

Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogéine wymagania i badania.
Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogdlne wymagania i badania.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

(seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscig i zapewnienie jakosci.

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,
306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1B/4
HYDROIZOLACJE
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1B ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

1B-4  HYDROIZOLACJE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i
przeciwwodnych przy robotach zwigzanych z budowa kompleksu sportowego ,, Moje boisko ORLIK 2012” zlokalizowanego na
dziatkach nr 134/2 i 134/3 w Miastkowie Koscielnym.

Klasyfikacja wg Wspéinego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6 Roboty izolacyjne

1.2. Zakres stosowania

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego.

Materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajacy przed przeptywem wody lub wilgoci.

Bitum — lepki ptyn lub ciato state, sktadajace sie przede wszystkim z weglowodoréw i ich pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczku

wegla.
1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujgq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji
przeciwwilgociowych przegrod zewnetrznych i wewnetrznych, poziomych i pionowych obiektu, przy uzyciu materiatdw
odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt. 2

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt. 3.1.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

— Hydroizolacja - masy i emulsje bitumiczne

—  Gotowe masy do wykonywania hydroizolacji stosuje sie przy zabezpieczaniu fundamentdw i $cian piwnicznych.

—  Zaleca sig by przed natozeniem masy do hydroizolacji powierzchnia zostata zagruntowana odpowiednim $rodkiem. Grunt ma na
celu wyréwnanie chtonno$ci podfoza, co w rezultacie poprawia réwnomierng przyczepno$¢ masy w kazdym miejscu $ciany lub
innej powierzchni. W$rdd izolaciji bitumicznych wyréznia sie:

— - lepik asfaltowy - to mieszanka asfaltow oksydowanych, wypetniaczy i substancji uplastyczniajacych. Sa to geste lub pétptynne
gotowe masy do hydroizolacji nanoszone na zimno. Zawierajg rozpuszczalniki organiczne, sg S$rodkami zracymi i
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wydzielajacymi intensywny zapach. Uzywa sig ich do wykonywania pionowych izolacji przeciwwilgociowych. Uzywajac lepikéw,
prace izolacyjne prowadzi sie przy temperaturze od + 5 do + 40°C.

- jednosktadnikowe masy bitumiczne - stosuje sie je gtéwnie do konserwacji i napraw bitumicznych pokry¢ dachowych ,a
zwtaszcza uszkodzen papy. Mozna z nich wykonywac takze samodzielne, bezspoinowe pokrycia bitumiczne. Zawierajg
rozpuszczalniki  organiczne, nie powinny mie¢ stycznoSci ze styropianem i polistyrenem  ekstrudowanym.
- dwuskfadnikowe masy bitumiczne - uzyskuje sie z nich grubowarstwowg powtoke, o duzej elastycznosci. Dwusktadnikowe
masy bitumiczne nadajg sie¢ do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych. Stosuje sie je na wszystkie
materiaty mineralne. Polecane sg do izolacji pionowych i poziomych. Nie niszczg styropianu, mogg by¢ uzywane do
mocowania ptyt styropianowych do fundamentdw. Dwusktadnikowe masy bitumiczne naktada sie pacg lub poprzez
natryskiwanie, zaréwno na suche, jak i wilgotne powierzchnie. Jedna warstwa takiej masy tworzy izolacje przeciwwilgociowa.
Dwie, trzy warstwy tworzg izolacje przeciwwodna. W przypadku izolowania fundamentéw, mozna je zasypywaé juz po 24
godzinach. Stosuije sie je w temperaturze od + 1 do + 35°C.

masy asfaltowo-zywiczne sg to pétptynne gotowe masy do hydroizolacji 0 doskonatych wtasciwosciach klejacych. Wykonuje sie
z nich izolacje przeciwwilgociowe, a po natozeniu 3-4 warstw - takze cigzsze izolacje przeciwwodne. Stuza réwniez do sklejania
papy i konserwacji bitumicznych pokry¢ dachowych. Majg niszczace dziatanie na styropian i polistyren ekstrudowany. Dobrze
wnikajg w porowatg strukture podtoza. Nanosi si¢ je pedzlem lub szczotka dekarska.

Roztwory asfaltowe - stosuje sie je do gruntowania powierzchni murowych, przed nafozeniem wiasciwej warstwy
hydroizolacyjnej. Roztwory asfaltowe wykorzystuje sie takze do klejenia arkuszy papy i konserwacji skorodowanych powierzchni
betonowych. Niektdre z nich nadajg sie do wykonywania lekkich izolacji przeciwwilgociowych. Roztwory asfaltowe polecane sg
takze do antykorozyjnego zabezpieczania konstrukcji metalowych. Sg to rozpuszczalnikowe gotowe masy do hydroizolaciji. Nie
nalezy ich uzywac do przyklejania styropianu i polistyrenu ekstrudowanego, gdyz materiaty te mogtyby sie wéwczas rozpuscic.
Roztwory asfaltowe to substancije tatwopalne

Emulsje asfaltowe sg to zawiesiny czastek asfaltu w wodzie. Woda stanowi nawet 50% ich objeto$ci. Przewaznie stosuje sie je
jako $rodek gruntujacy pod inne materiaty izolacyjne lub jako lekkg izolacje przeciwwilgociowa. Producenci oferujg dwa rodzaje
takich emulsji

emulsje anionowe — charakteryzujg sie dtugim czasem wigzania — okoto 6 godzin. Mozna ich uzywac nie tylko do wykonywania
uszczelnien i gruntowania podfoza pod materiat izolacyjny, ale réwniez do mocowania ptyt styropianowych. Ich stosowanie na
zewnatrz budynku wymaga dobrej pogody, cho¢ mogg by¢ nanoszone na wilgotne podtoza. Sg paroprzepuszczalne oraz
bezwonne. Niektdre z nich mogg by¢ dodatkowo uzywane do mocowania ptytek ceramicznych i kamiennych. Powinno si¢ je
nakfada¢ w temperaturze dodatniej, najlepiej powyzej + 10°C;

emulsje kationowe — wigzg znacznie szybciej i sg odporne na niskg temperature.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdinych” pkt. 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonywanie robét izolacyjnych nalezy wykonywac z odebranych i dopuszczonych do eksploataciji rusztowan systemowych przy uzyciu
palnikéw do zgrzewania, drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi, 4j.:

szczotki,
odkurzacze, odkurzacze na wode, sprezarka z filtrem przeciwolejowym - do oczyszczania podtoza
szczotki, watki, pistolety — do naktadania srodka gruntujgcego,

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogéline

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 3.3 specyfikacji technicznej.
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4.2. Transport materiatéw

Transport materiatdw odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i
zniszczeniem, okre$lony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez
producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéline

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 5 specyfikaciji techniczne;.

5.2. lzolacje bitumiczne

Przygotowanie powierzchni

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen. Nalezy usungé wszystkie luzne czesci i
substancje zaktdcajace wigzanie, takie jak pyly, oleje, tuszcze, resztki $rodkow pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd.
Zagftebienia i mate uszkodzenia nalezy wyréwnac, a wigksze ubytki uzupetni¢ Bezposrednio przed pokryciem betonu izolacja, nalezy
powierzchnie betonu przedmuchac sprezonym powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach

technicznych stosowanych materiatéw i ich aprobatach technicznych IBDIM odno$nie:

— wytrzymato$ci podtoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

— temperatury podfoza,

— wilgotnosci podtoza (maksimum 4% — chyba, ze materiat jest przeznaczony do uktadania na podfoza o wigkszej wilgotnosci),

Gruntowanie

Powierzchnie betonowe powinny by¢ gruntowane za pomoca $rodkéw gruntujgcych, zalecanych przez Producenta materiatu
izolacyjnego lub bedacych elementem danego materiatu izolacyjnego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobatg techniczng
IBDIM.

Wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzane z zachowaniem wymagan dokumentacji projektowej, odpowiednich
norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych wydanych przez IBDIM.

Metody wykonania izolacji:

— malowanie pedzlem,

- nanoszenie watkiem,

— natryskiwanie,

— szpachlowanie,

— przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatow izolacyjnych.

Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw izolacji nalezy przestrzegac zalecanych przez Producenta zakreséw temperatur otoczenia i
podtoza oraz wilgotno$ci podtoza i powietrza.

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru. Przystapienie do kolejnych etapéw robét
moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora nadzoru do Dziennika Budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt. 5 specyfikacji techniczne;j.
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6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw do hydroizolacji powinna by¢ zgodna z Aprobatami technicznymi ITB dla
poszczegdlnego materiatu.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustalic Kierownik
budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakoSci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt. 6.
Jednostkg obmiarowg powierzchni izolacji jest m2.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdline zasady odbioru robdt.

OgoIne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt. 7.

8.2. Odbiér podtozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do izolacji. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic.

8.3. Zgodno$¢ z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

—  zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

—  rodzaj zastosowanych materiatow,

—  przygotowanie podtoza,

—  prawidtowos¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
—  szczelnose

9. PODSTAWA PLATNOSCI

OgdlIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogéinych” pkt. 8

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-83/C-89091  Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatosci na rozdzieranie

PN-EN 1SO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wiasciwo$ci mechanicznych przy statycznym rozcigganiu

PN-1SO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metodg skaningu mechanicznego

PN-83/N-03010  Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do prébki

ZUAT-15/IV.08  Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania nie palnosci materiatéw budowlanych

PN-83/N-03010  Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do prébki.

PN-90/B-04615  Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-93/B-02862  Odpornos¢ ogniowa

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-EN 13139:2003/ AC:200 Kruszywa do zaprawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia
jakosci.

PN-EN 535:1993 Farby i lakiery. Oznaczanie czasu wyptywu za pomocg kubkéw wyptywowych.
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PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury migknienia. Metoda Pierscien i Kula
PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury famliwosci metoda Fraassa
PN-B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i Zelbetowe - Metoda badania
przyczepnosci powtok ochronnych.
PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-C-04523 Oznaczanie zawarto$ci wody metoda destylacyjna.

PN-C-89085.06 Zywice epoksydowe. Metody badan. Oznaczanie lepko$ci.

10.2. Inne dokumenty
- Procedury badawcze IBDIiM.

- Instrukcje montazu materiatéw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegdinych producentéw
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1B/05

POSADZKI KAUCZUKOWE

CPV - 454321201

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek z wyktadziny kauczukowej we wszystkich pomieszczeniach modutowego systemu

zaplecza sportowego typu Orlik 2012

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Wykonanie we wszystkich pomieszczeniach posadzki z wyktadziny kauczukowej gr.2mm
antyposlizgowej R10 i R11  z wywinieciem cokotéw 10cm , zgrzaniem zigczy i zakonserwowaniem

( kompletny proces technologiczny w/g instr. prod. )

2. Materiaty
2.1. Wykiadzina podtogowa kauczukowa antyposlizgowa R10 i R11

grubos$é — min 2 mm,
Sa odporne na dziatanie nacisku skupionego, fatwo zmywalne wodg z dodatkiem $rodkéw myjacych,
wykazujg duzg odporno$¢ na dziatanie agresywnych kwasnych i alkalicznych czynnikéw. Nalezg do

trudno palnych.

2.2. klej do wyktadzin kauczukowych

Kulczynski Architekt Sp. z 0.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@kulczynski.com
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3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonywanie posadzki

Do wykonywania posadzek z wyktadzin kauczukowej mozna przystgpi¢ po catkowitym ukonczeniu robét
budowlanych stanu surowego i robét wykonczeniowych i instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem préb
ci$nieniowych.

Podtoze pityt OSB posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione przez
wypetnienie ubytkéw szpachlg celulozowg

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna by¢
zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robot, w trakcie ich wykonywania oraz w
okresie wysychania kleju.

Wyktadziny i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktérych beda uktadane co najmniej na 24
godziny przed ukfadaniem.

Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu, pocieta na
arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na podktadzie tak, aby arkusze
tworzyty zaktady szerokosci 2-3 cm.

Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci faid,
pecherzy, odstajgcych brzegéw arkuszy .

Spoiny miedzy arkuszami lub pasami powinny tworzy¢ linie prosta, w pasach plytek dopuszcza sie
mijankowy uktad spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wiecej niz 1 mm/m i 5 mm na catej dlugosci spoiny
W pomieszczeniu.

Aby unikng¢ ewentualnych réznic w odcieniach na krawedziach sgsiadujgcych ze sobag arkuszy
wykfadzin, arkusze nalezy odwracac¢ tak, by po zamontowaniu wyktadziny prawe brzegi fabryczne
sgsiadowaty z prawymi, a lewe z lewymi.

Styki miedzy arkuszami wyktadzin powinny by¢ spawane.

Spoiny spawne nie powinny wykazywac¢ ubytkow, miejscowych zmian barwy i uszkodzen wyktadziny w
obrebie  zlgcza, sznur spawajacy nalezy Scig¢ réwno z  powierzchnig — posadzki.
Do spawania wyktadzin nalezy stosowa¢ dwusktadnikowy srodka spajajgcego w tym samym kolorze co

wyktadzina.

Kulczynski Architekt Sp. z 0.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@kulczynski.com
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6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jako$ci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.
6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).
6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa robot jest m2.

8. Odbiér robét

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.
8.1. Odbiér materiatéw i robdt powinien obejmowacé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwoércy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatlu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
8.4. Odbidr powinien obejmowac:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

e sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykonac przez ocene wzrokowa,

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatdbw posadzkowych; badania
prostoliniowo$ci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchyleh z
dokfadnoscig 1 mm, a szerokos$ci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

e sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy

wykonac¢ przez ocene wzrokowa.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje

przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

Kulczynski Architekt Sp. z 0.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@kulczynski.com
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1B/06

INSTALACJA WODOCIAGOWA | KANALIZACYJNA

CPV- 45332000-3

11. Wstep
11.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét w zakresie montazu instalacji wodociggowo kanalizacyjnej przy budowie modutowego

systemu zaplecza boisk sportowych Orlik 2012

11.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

11.3. Zakres robét objetych SST

woda uzytkowa
Obliczenie zapotrzebowania wody wykonano na podstawie zatozeh architektonicznych i danych

literaturowych: - ilo$¢ osdb korzystajgcych z pomieszczen sanitarnych: dla wariantu ,standard”’59 oséb
— zapotrzebowanie wody dla sportowca (hala sportowa) wynosi 60dcm?3/d

— wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej Nd = 1,5

Wariantu ,standard+”

Q = 59 x 60dcm?/d = 3540dcm?/d = 3,54m?/d

Qmax = 3,54 x 1,5 = 5,31m?d

Obliczenie zapotrzebowania wody dla zwymiarowania przytgcza i doboru wodomierza.

Rodzaj przyboru ilo$¢ przyborow an 2qgn
Umywalki 6 0,14 0,84
Wc 4 0,13 0,52
Natrysk 2 0,30 0,60
Pisuar 3 0,30 0,90
Zawor ze ztaczkg 3 0,30 0,90
RAZEM 3,76

Dla Zgn = 3,76 g = 1,30 dcm?3/s
Podejscie pod instalacje nalezy prowadzi¢ w ziemi pod granicg przemarzania
— rura fi 32 od granicy przemarzania od podiogi konteneru prowadzona w ociepleniu z pianki

zabezpieczonego rurg pvc fi 100
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— zaktadamy wc jako moduty produkowane w catosci z pvc wraz z urzgzdeniami

— projektuje sie podgrzewacz pojemnosciowy dwdch rodzajow o pojemnosci 60 demt i mocy 1000W
oraz o pojemnos$ci 120 decmt i mocy 1500W, umiejscowiony w przestrzeni miedzy dachem a sufitem (
co spowoduje miejscowe obnizenie obnizenie tazienek no nad prysznicem oraz nad wc )

— standard prysznicow: Natryski wyposazone bedg w baterie sufitowe z dostepem do wody
wymieszanej

— standard umywalek: Umywalki wyposazone bedg w baterie nascienne z dostepem do wody
wymieszane;j

— Wszystkie elementy wyposazenia modutu tazienkowego tj. brodziki, ustepy, kabiny prysznicowe,
umywalki oraz baterie stanowig cato$¢ i integralna cze$¢ modutu prefabrykowanego z pcv. Ich
szczegotowa specyfikacja zalezy od konkretnego wariantu wybranego przez inwestora.

— Ostateczny wariant materialtowy do wyboru przez inwestora oraz projektanta przystosowujgcego
projekt do warunkdw miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegaé prawa

budowlanego, praw pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowac sie wiedzg techniczna.

kanalizacja

— zumywalek i prysznicow rura fi 50 prowadzona ze spadkiem 2% w konstrukcji podtogi do pionéw

pion fi 100 potaczony w wc powyzej wc rura fi 75 od wywiewki; jedna wywiewka na 1 modut

na kazdy zespot sanitarny potrzebny jest jeden pion kanalizacyjny

wentylacja

— zaktadamy system kanatu taczacego po maksymalnie 3 kontenery w linii z ktérego bedzie nawiewane
poprzez otwory powietrze z wentylatora z nagrzewnicg mocy ok. 1kw

— wycigg: Zakitadamy wentylacje grawitacyjng wspomagang elektrycznie. W pomieszczeniach
sanitarnych wyciggamy powietrze za pomocg otworéw wentylacyjnych w dachu zaopatrzonych w

wentylatorek wyciggowy. Wentylatorek powinien by¢ potaczony z wigcznikiem Swiatta.

ogrzewanie

— W kazdym pomieszczeniu umieszczony bedzie grzejnik elektryczny wyposazony w termostat,
szczegoty dotyczace mocy opisano na rysunkach. Przewidziano grzejniki elektryczne zapewniajace
dostarczenie ilosci ciepta pokrywajacej straty ciepta dla poszczegolnych pomieszczeh w okresie
zimowym (dla ogrzewania ,dyzurnego”) co zapewnia réwniez prawidtowe ogrzanie pomieszczen w
okresie ich uzytkowania. Ostateczny typ do wyboru przez inwestora oraz projektanta
przystosowujgcego projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegaé

prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowac sie wiedzg techniczng

11.4. Ogodlne wymagania
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Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje roboét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru sieci wodociggowych” COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001 i,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdbw — w przypadku niemozliwo$ci
ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, ajezeli dotycza zamiany materiatéw i elementéw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.
Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne iprzemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi

przepisami dotyczacymi przedmiotowe;j instalacji.

2. Materiaty
Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogq by¢ stosowane wyroby producentow

krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac¢ aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatbw powinien byé dokonywany wedtug wymagan

i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normach:
— z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1+5, PN-C-89207,

a) woda zimna - PP-R PN 1,0MPa

b) woda ciepta - Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-R 2,0MPa,ptaszcz.Al

c¢) kanalizacja —PVC na uszczelki gumowe

2.2. Armatura sieci wodociagowej

Armatura sieci wodociggowej (armatura przeptywowa instalacji wodociggowej) musi spetnia¢ warunki
okreslone w nastepujacych normach:

- PN/M-75110+11,

- PN/M-75113+19,

-  PN/M-75123+26,

- PN/M-75144

-  PN/M-75147,

- PN/M-75150,
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- PN/M-75167,
- PN/M-75172,
- PN/M-75180,
- PN/M-75206,

2.3. I1zolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggdw nalezy wykonaé z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej
grub. 19 mm,

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang
przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarobwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu

czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. Transport i sktadowanie

4.1. Rury
Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy

przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur
i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca
sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przecho-
wywacé w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.3. Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy

sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

4.4. 1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $Srodkami
transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé¢ w po-
mieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny

z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
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Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie
nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny

zawierac sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. Wykonanie roboét

5.1. Montaz rurociagow

Rurociagi taczone bedg przez zgrzewanie. Wymagania ogdlne dla potgczen spawanych okreslone sg
w tomie Il ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét .....".

Rurociagi instalacji ppoz. fgczone bedg przez spawanie. Wymagania ogodlne dla potaczeh spawanych
okreslone sg w tomie Il ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét .......

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowa¢ uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery iinne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywag.

Kolejno$¢ wykonywania robaot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potgczen.

W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potaczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzeh miedzy zewnetrzng
Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie
powinno zapewniac¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos$¢ tulei powinna by¢ wieksza od
grubosci Sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego
nalezy wykonywa¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

Przewody pionowe nalezy mocowaé¢ do $cian za pomoca uchwytéw umieszczonych co najmniej co
3,0 m dla rur o $rednicy 15—-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej
jeden uchwyt.

Wykonang instalacje nalezy zaizolowac¢ akustycznie wetng mineralng grub. 50 mm.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionow wykonac rewizje.

5.2. Montaz armatury i osprzetu

Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej powinna by¢ nastepujaca:
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Zawory czerpalne do zlewéw oraz baterie Scienne do umywalek, zmywakow, zlewozmywakow —
0,25010,35 m nad przyborem, liczac od goérnej krawedzi przedniej Scianki przyboru do osi wylotu
podejscia punktu czerpalnego

Baterie wannowe scienne — 0,10770,18 m nad gorng krawedzig wanny, liczac od wylotéw podejs¢
punktéw czerpalnych

Baterie Scienne i mieszacze do natryskéw — 1,0001,5 m na posadzkg basendw, liczac od wylotéw osi
podejs¢ punktéw czerpalnych

Do baterii i zaworow czerpanych stojacych nalezy stosowac fgczniki elastyczne, ograniczajgce

rozchodzenie sie hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury

5.3. Badanie szczelnosci instalacji

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych i w warunkach technicznych wykonania
i odbioru rurociggdbw z tworzyw sztucznych. Zgodnie z wytycznymi prébe szczelnodci nalezy
przeprowadzi¢ przed zastonieciem bruzd lub kanatéw, w ktérych sg prowadzone przewody badanej
instalacji. Przed proba nalezy napetnic instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzyé. W tabl. zestawiono
wielko$¢ cisnien prébnych dla réznych rodzajéw instalacji. Wymienione w tablicy wartosci cisnien nalezy
dwukrotnie podnosi¢ okresie 30 minut do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia
nie moze przekraczac¢ 0,06 Mpa. W czasie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢
0,02 Mpa. W przypadku wystgpienia przeciekéw podczas przeprowadzania préby szczelnosci nalezy je

usung¢ i ponownie przeprowadzi¢ cata probe od poczatku.

Rodzaj instalacji Wymagane cisnienie prébne

Instalacja wody zimnej 1,5 X najwyzsze ciSnienie
robocze

Instalacja wody cieptej 1,5 X najwyzsze ciSnienie
robocze

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggdéw, przeprowadzeniu préby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk ipowinny Scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw
nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykow elementéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych

narzedzi.

6. Kontrola jakosci robét
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Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji  powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robdét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot

uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. Odbidér robét

Odbioru roboét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”

W stosunku do nastepujgcych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

— przejscia dla przewoddw przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

— $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),

— bruzdy w Scianach: — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przy-
padku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisac protokot stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz przydatnosé

robét i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ kohcowego odbioru

technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robét,

— Dziennik budowy,

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatéw),

— protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,

— protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

— zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowe;j,

— protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

— aktualnos$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

— protokoty badan szczelnosci instalaciji.

8. Obmiar roboét

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,WWymagania ogdine”.
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9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogodlne”.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
PN-74/H-74200

PN-76/B-02440
PN-76/H-74392
PN-76/M-34034

PN-81/B-10700/00

PN-81/B-10700/02

PN-83/B-10700/04

PN-84/B-01440
PN-84/B01701
PN-85/B-02421

PN-88/B-01058

PN-88/M-54870
PN-88/M-54900
PN-88/M-54906
PN-88/M-54907
PN-91/M-54910

PN-92/B-01706

Rury stalowe ze szwem, gwintowane

Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

taczniki z zeliwa ciagliwego

Rurociagi. Zasady obliczen strat ciSnienia

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdolne wymagania i badania

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych
Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu

Instalacje sanitarne. Nazwy, symbole i jednostki miar wazniejszych wielko$ci
Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdéw, armatury i urzgdzen.
Wymagania i badania

Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach.
Wymagania  koordynacyjne elementéw wyposazenia i  powierzchnie
funkcjonalnych

Wodomierze Srubowe z poziomg osig wirnika

Wodomierze. Terminologia

Wodomierze skrzydetkowe do wody zimnej

Wodomierze srubowe z pionowa osig wirnika

Wodociagi.  Zabudowa  zestawdéw  wodociggowych ~ w  potgczeniach
wodociggowych

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-EN ISO 15874-1:2004(U) Systemy przewodoéw rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody.

Polipropylen (PP). Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN ISO 15874-2:2004(U)  Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej

i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15874-3:2004(U)  Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej

i zimnej wody. Polipropylen (PP).Czes¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15874-5:2004(U)  Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej

PN-79/M-75110

i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w
systemie.

Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe wydtuzone.

Kulczynski Architekt Sp. z 0.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
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PN-79/M-75113
PN-78/M-75114

PN-78/M-75115
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PN-78/M-75119
PN-74/M-75123
PN-74/M-75124

PN-75/M-75125
PN-77/M-75126

PN-80/M-75144
PN-78/M-75147
PN-76/M-75150
PN-70/M-75167

PN-EN 1329-1:2001

PN-ENV 1329-2:2002(U)

PN-EN 1519-1:2002

PN-ENV 1519-2:2002(U)

PN-EN 1451-1:2001
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Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawoér umywalkowy stojacy.
Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawoér z ruchoma wylewka.
Armatura  domowej  sieci  wodociggowe;j. Baterie  umywalkowe i
Zlewozmywakowe.

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowe.

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowa piecykowa.

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie natryskowa.

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe
stojgce.

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowe stojgce.

Armatura domowej sieci wodociggowej. Armatura toaletowa. Gtowice suwakowe.
Armatura domowej sieci wodociggowej. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa
stojgca rozsuwalna.

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojgce kryte.
Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojace
jednootworowe.

Armatura domowej sieci wodociggowej. Wylewki ruchome.

Armatura domowej sieci wodociggowej. Mieszacze natryskowe.

Armatura domowej sieci wodociggowej. Natrysk dzwigniowy.

Armatura domowej sieci wodociggowej. Przedtuzacze.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Niezmiekczony polichlorek winylu (PVC-U). Czes$¢ 1: Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu.

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i $ciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji
budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czes$¢ 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosci.

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji
budowli. Polietylen (PE). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu.

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i sciekdow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji
budowli. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.

Polipropylen (PP). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur,ksztattek i systemu.

Kulczynski Architekt Sp. z 0.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
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PN-ENV 1451-2:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i $ciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji
budowli. Polipropylen (PP). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

PN-90/M-75178.04 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.

PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.

PN-89/M-75178.07 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien.

Kulczynski Architekt Sp. z 0.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1B/07

ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
ROBOTY W ZAKRESIE MONTAZU OPRAW,
OSPRZETU, URZADZEN | ODBIORNIKOW
ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Kod CPV 45311000-0

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z ukfadaniem i montazem elementéw instalacji elekirycznej (uktadanie kabli i

przewodow, montaz osprzetu i opraw) modutowego systemu zaplecza boisk sportowych Orlik 2012

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w pkt. 1.2.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) dotyczg zasad wykonywania i odbioru robét
zwigzanych z:

- uktadaniem kabli i przewodow elektrycznych poza rozdzielnicami,

- montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem

podtoza i robotami towarzyszacymi.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. a takze podanymi
ponizej:

Czes$¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji elektrycznej lub
urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie
spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg cze$cig czynng).

Potaczenia wyréwnawcze - elektryczne potgczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu

wyréwnania potencjatu.
Kable i przewody - materiaty stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulsow

elektrycznych w wybrane miejsce.

Kulczynski Architekt Sp. z 0.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
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Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zespot materiatow dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu

przewodow, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajgcy przed
uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciagéw réwnolegtych przewodow itp.

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do

wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej. Odbiorniki
energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elekirycznej w inng forme

energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczna itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na
jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa o$wietleniowa (_elektryczna ) - kompletne urzadzenie stuzgce do przymocowania i potaczenia z

instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrodet Swiatta, ochrony zrodet Swiatta przed wptywami
zewnetrznymi i ochrony $rodowiska przed szkodliwym dziataniem zrédta Swiatta a takze do uzyskania
odpowiednich parametrow Swietinych ( bryta fotometryczna, Iluminacja ) , utatwia wlasciwe
umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrédet Swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego
typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania zrédet Swiatta w
formie : klosza, odbtysnika, rastra, abazuru.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementéw

instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i
gazéw, a ktérg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwdd instalacji elektrycznej - zespdt elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze zrédiem

energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przelezeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu
odpowiednio potgczonych przewodow elektrycznych. W skfad obwodu elektrycznego wchodzg przewody
pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajgce parametry elektryczne
obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie
(zabezpieczeniem).

Przygotowanie podioza - zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu

instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodéw

majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacjq .

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robét montazowych

Dokumentacje rob6t montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia:

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, p6z. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, pdz. 664),
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- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

2. Materiaty

Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w dokumentacji
technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzah w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod
warunkiem: spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,

uzyskanie akceptacji projektanta)

2.1. Ogodlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~WVymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikow energii elektrycznej w obiektach
budowlanych nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne
posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

2.2. Rodzaje materiatéw
2.2.1. TABLICE ROZDZIELCZA
TABLICA POMIAROWA ZtACZOWA TZ i POMIAROWA TL

Tablice projektuje sie wykonac jako typowe dla danego rejonu energetycznego, wolnostojgce zestawy

rozdzielcze, ktore nalezy wyposazy¢ zgodnie ze standardami technicznymi dostawcy energii elektrycznej.
Lokalizacje tablic okresla kazdorazowo techniczne warunki przytgczenia do sieci energetyczne;.

Szafa zawiera¢ bedzie:

- zabezpieczenia przed licznikowe,

— ukfad pomiarowy energii elektrycznej

- zabezpieczenie zalicznikowe (wytgcznik instalacyjny w obudowie przystosowanej do plombowania

- elementy uktadu pomiarowego wg. standardow dostawcy energii.

2.2.2. TABLICA ROZDZIELCZA SZATNI TE

Tablice projektuje sie wykonac jako typowg nascienng obudowe rozdzielczg przystosowang do montazu

aparatury modutowej. Lokalizacja tablicy zgodnie z rysunkiem, zawsze w pomieszczeniu trenera.
Konstrukcja tablicy z tworzywa sztucznego, drzwi transparentne.

Obudowy powinny posiadac¢ stopien ochrony IP41 i | lub Il (zalecana) kl. ochronno$ci.

Wielkos¢ obudowy nalezy dobraé tak, by umozliwita zabudowanie aparatury zgodnie ze schematem
odpowiadajgcym wyposazeniu danego obiektu.

Rozdzielnica zawiera nastepujace elementy:

— roztgcznik konserwacyjny,
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— optyczny (LED) wskaznik obecno$ci napiecia,
— zabezpieczenia nad pradowe poszczegolnych obwodow,
— elementy sterowania obwodow o$wietlenia zewnetrznego (czujnik fotoelektryczny),
— uktfad sterowania (zegar sterujgcy+stycznik) pracg wentylacji mechanicznej.
W rozdzielnicach zaprojektowano ochronniki przeciw przepieciowe kl. ,C” a dla obiektéw wyposazonych
w urzadzenie piorunochronne ,B+C”.
Rozdzielnica montowana bedzie tak, ze jej gorna krawedz znajdowaé sie bedzie max. 2,0 m nad

poziomem podtogi.

2.2.3. PRZEWODY | SPOSOB PROWADZENIA INSTALACJI

Do wykonania projektowanej instalacji projektuje sie sie zastosowac nast. typy przewodow:

—  YKYZo5x() — dla w.l.z. z tablicy TL do tablicy TE (przekrdj przewodu dobrany do warto$ci

— zabezpieczenia zalicznikowego)-zostanie okreslony do konkretnych warunkéw

— YDYpzo ()x1,5mm2 w instalacji oSwietleniowa,

— YDYpzo 3x2,5mm2 w instalacji gniazd wtyczkowych ( do term i grzejnikow )

— LgYzo 4 — lokalne przewody potaczen wyréwnawczych

Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— izolacja zyt przewododw i kabli powinny odpowiadaé kolorom zgodnym z PN,

— izolacje w kolorze zoétto-zielonym mozna stosowaé wytgcznie w instalacjach zwigzanych z ochrona od
porazen,

— przewody uktada¢ wewnatrz konstrukcji $cian i sufitdbw ostonie rurek PCV w momencie prefabrykacji

— do rozgateziania instalacji stosowac osprzet hermetyczny,

— podejscia instalacji do urzadzeh technologicznych wykonywaé na podstawie D.T.R. urzadzen, a jezeli

takowych nie ma pozostawiajac zapasy przewodow.

2.2.4. INSTALACJE OSWIETLENIOWA

Parametry oswietlenia sSwiattem sztucznym poszczegolnych pomieszczen zgodnie z wymaganiami

wymagan zawartymi w PN-EN 12464-1 wynosi¢ bedg odpowiednio:

— min. 300 Ix na ptaszczyznie pracy w pomieszczeniach trenerow

— min. 200 Ix w tazienkach i sanitariatach,

— min. 100 Ix na podtodze w magazynie

Oprawy oswietleniowe wyposazone bedg w energooszczedne i wysokosprawne zrédta swiatla.

— fluorescencyjne — Swietldwki liniowe,

— fluorescencyjne — swietléwki kompaktowe.

Przyktadowe typy opraw oswietleniowych podano na planach instalacji.

Instalacja wykonana w catosci przewodami typu YDY()x1,5, sterowanie oswietleniem za pomocg
indywidualnych wytgcznikow.
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2.2.5. OSPRZET L ACZENIOWY | GNIAZDA WTYKOWE
Osprzet bazowy do wyboru przez inwestora oraz projektanta przystosowujgcego projekt do warunkéw

miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i
szczegoblnych oraz kierowac¢ sie wiedzg techniczna.

Osprzet taczeniowy montowac nalezy na wysokosci:

- faczniki oswietlenia na wysokosci +1,4

- gniazda wtykowe montowane w pomieszczeniach trenara i magazynie na wysokosci +1,1 m

- gniazda w tazienkach na wysokosci +1,4 m.

2.2.6. ZASILANIE | STEROWANIE WENTYLATORAMI NAWIEWNYMI

Zasilanie wentylatoréw nawiewnych projektuje sie wykonaé z wykorzystaniem stycznika i zegara

sterujgcego z zachowaniem mozliwosci wigczania recznego.
Zegar bedzie zatgczat wentylatory do statej pracy w czasie godzin gdy odbywajgq sie treningi, oraz

dorywczo w trybie przewietrzania w pozostatej czesci dnia.

2.2.7. INSTALACJA POLACZEN WYRONAWCZYCH

W budynku projektuje sie wykonac¢ instalacje potaczeh wyréwnawczych. Przewod magistralny

projektowany przewodem LgYzo6 utozony bedzie poprowadzony na zasadach analogicznych jak
pozostate instalacje.

Na przewodzie magistralnym projektuje sie zainstalowaé (bez przecinania) lokalne szyny (zaciski)
lokalnych potaczen wyrdwnawczych, umieszczone w oznakowanych puszkach n/t. Do szyn tech zostang
sprowadzone, wykonane przewodem LgYzo4, lokalne potgczenia wyréwnawcze, obejmujgce czesci
przewodzace dostepne i obce w tazienkach i sanitariatach, kanaty wentylacyjne. Do magistrali nalezy
przytaczy¢ ponadto szyne PE rozdzielnicy TE. Ponizej tablicy TE nalezy zlokalizowa¢ gtdéwng szyne

potaczen wyréwnawczych. Szyne nalezy uziemic.

2.2.8. URZADZENIA PIORUNOCHRONNE

Dla obiektow, ktérych Ae — powierzchnia rownowazna obiektu jest wieksza od 530 m2

Jest wymagane wyposazenie go w urzadzenie piorunochronne odpowiadajace I-mu poziomowi ochrony.

Urzadzenie bedzie skfadac sie z:

— zwodow poziomych wykonanych z ptask. FeZn20x3 lub dFeZn®8 poprowadzonych wzdtuz krawedzi

dachu,

— 2-ch przewoddw odprowadzajacych wykonanych z ptask. FeZn20x3 lub dFeZn®8 uktadanych na

uchwytach w przeciwlegtych naroznikach budynku,

— 2-ch zlgcz kontrolnych w gruntowych studzienkach pomiarowych

— uziomu otokowego wykonanego z ptask. FeZn25x4.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7,pkt3
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Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. Transport
4.1. Ogodlne zasady
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatow

Podczas transportu materiatow ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowac¢ ostroznos$¢ aby
nie uszkodzi¢ materiatbw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajace wykonywanie transportu
wynoszg dla bebnow: - 15°C i - 5°C dla kragzkdw, ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia izolacji. Nalezy

stosowaé¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogblne zasady

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt5
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z dokumentacijg techniczng_i umowg oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatéw i jako$¢ wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora

nadzoru.

5.2. Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres robot obejmuje:

przemieszczenie w strefie montazowej, tozenie na miejscu montazu wg projektu,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

— roboty przygotowawcze o charakterze ogodlnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia
Scian i stropow, osadzenie przepustéw, zdejmowanie przykry¢ kanatéw instalacyjnych, wykonanie
Slepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otworéww sufitach, $cianach lub podtozach, osadzenie kotkéw osadczych plastikowych
oraz dybli, Srub kotwigcych lub wspornikéw, konsoli, wieszakow wraz z zabetonowaniem,

— montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewodow (pkt
222,

— {uki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w
trakcie ich ukladania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15%
wewnetrznej srednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sg w tablicy ponizej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku

Srednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47
Promien tuku (mm) 190 |190 |250 |250 |350 (450

— laczenie rur nalezy wykonaé za pomoca przewidzianych do tego celu ziaczek (lub przez

kielichowanie),
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— puszki przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe otworéw dostosowanych
dosrednicy wprowadzanych rur, koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokos¢ do 5
mm, wcigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2 mm
dla utatwienia wciggania kabli i przewoddéw wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegodtowej) SST, uktadanie
(montaz) kabli i przewoddéw zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegoétowej) SST. W przypadku tatwosci
wciggania kabli i przewoddw, wcigganie drutu prowadzgcego, stalowego nie jest konieczne.
Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia, oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegdtowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspotdziataniu czliowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewodow barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),roboty o charakterze
ogolnobudowlanym po montazu kabli i przewodow jak: zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropow
po przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz przykry¢ kanatéw instalacyjnych,

— przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

5.3. Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego

Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej Te
elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robdt, aby unikng¢ niepotrzebnych zniszczen i
zabrudzen. Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow
energii elektrycznej montowanego na scianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos$¢ potaczen.

Zrédta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.

Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie odbioréw

1-fazowych.

5.4. Montaz osprzetu

Mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng
wytrzymato$¢ na wycigganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wylgczniki nalezy instalowaé w sposdb nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych.

Potozenie wytgcznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto
jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u

gory.
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Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podigczaé w taki sposéb, aby przewdd fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.
Przewdd ochronny bedacy zytg przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacje bedacg kombinacjg
barwy zielonej i zotte;.
Typy opraw, trasy przewodow oraz sposob ich prowadzenia wykonaé zgodnie z planami instalacji i

schematami

6. Kontrola jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7 pkt6

Szczegotowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodéw zawarty jest w PN-IEC

60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skfadajgce sie z ogledzin  czesciowych i

kohcowych polegajacych na kontroli:

— zgodno$ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

— zgodnosci potgczen z podanymi w dokumentacji powykonawcze;j,

— stanu kanatow i listew kablowych, kabli i przewodoéw, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewodow,
stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczgcej zastosowanych materiatéw,

— sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodow wystepujacych w danej instalaciji,

— poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczen Srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu,

— poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzeh i odbiornikéw energii
elektrycznej,

— poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,

— pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwoddw nie powinna byé mniejsza niz 50 MW. Rezystancja izolacji poszczegdlnych

obwodoéw wraz z urzgdzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MW. Pomiaru nalezy dokonac

miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokéty z przeprowadzonych badah zgodnie z wymogami

zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt7

7.2. Szczegobtowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji elektrycznej

Obmiaru robot dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajgce

zawartym w dokumentacji i tak:

dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpi., m,

dla kabli i przewodéw: m,
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dla sprzetu tacznikowego: szt, kpi.,

dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,

dla urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej: szt., kpl.

8. Odbidr robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8
Warunki odbioru instalacji i urzgdzen zasilajgcych

8.1. Odbidér koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy przeprowadzi¢

pozakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzeh zasilajgcych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

- dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla,
ciggtosci zyt i zgodnosci faz, proba napieciowa kabla. Badania napieciem probierczym wykonuje sie
tylko jeden raz. Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-
IEC 60364-6-61-2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

- Whyniki badan trzeba zamie$ci¢ w protokole odbioru koricowego.

8.2. Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogodlne"” Kod CPV

45000000-7, pkt 9

9. Dokumenty odniesienia

9.1. Normy

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania

podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie s$rodkéw ochrony dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem

praciem elektrycznym.
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PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje  elektryczne w  obiektach  budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego.Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje elektryczne w Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodéw.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i
instalacje oswietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i
basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach lokalizacji. Baseny ptywackie i
inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach lokalizacji. Instalacje elektryczne w
gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyng
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskédw urzadzenh i
zakonczen zyt przewodow oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczehstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyng
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo
cyframi.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod | P).
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PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzeh elektrycznych w ukfadach niskiego
napiecia. Czes¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego
i podobnego. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych. Czes$¢ 1: Wytaczniki do obwodéw pradu
przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do  zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wylgczniki do
obwodow pradu przemiennego (Zmiana A1).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylgczniki do  zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wylgczniki do
obwoddw pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet  elektroinstalacyjny.  Wytaczniki  réznicowoprgdowe  bez
wbudowanego zabezpieczenia nadpragdowego do uzytku domowego i
podobnego (RCCB). Czes¢ 1: Postanowienia ogdine.

PN-EN 61009-1:2005 (V) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopragdowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadprgdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO).
Czes¢ 1: Postanowienia ogdine.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie
do 750 V do przewoddw o 2 przekrojach do 50 mm . Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na
napiecie do 750 V do przewodoéw o 2 przekrojach do 50 mm . Wymagania i
badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napiecie
robocze 220 Vi 230 V i prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

9.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:

Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogodlne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie I, OWEOB Promocja - 2005 r.
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WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1B/8
LEKKA OBUDOWA Z PLYT WARSTWOWYCH
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452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

452-8 LEKKA OBUDOWA Z PLYT WARSTWOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z
obudowg ptytami warstwowymi przy robotach zwigzanych z budowg kompleksu sportowego , Moje boisko ORLIK 2012
Zlokalizowanego na dziatkach nr 134/2 i 134/3 w Miastkowie Ko$cielnym.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
45200000-9 budow!anych lub ich czesci oraz w zakresie inzynierii ladowe; i
wodnej.
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i

inne podobne roboty specjalistyczne

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot
zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w ninigjszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego.
materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajacy lub zmniejszajacy przeptyw ciepfa,

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z obudowa $cian i dachu z ptyt

warstwowych.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami

InZyniera.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 3.1.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

- Plyta warstwowa dachowa z rdzeniem z styropianu
- Plyta warstwowa $cienna z rdzeniem z poliuretanu
- Ptyta warstwowa $cienna z rdzeniem z styropianu

- taczniki
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 3.2.
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3.2. Sprzet do wykonywania robét

Prace mozna wykonywa¢ dowolnym sprzetem.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.3.

4.2. Transport materiatéw

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zgodnie z przepisami BHP | ruchu drogowego.
Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami .

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdine

OgoIne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 4.

5.2. Lekka obudowa dachu

Piyty warstwowa powinny by¢ mocowane do konstrukcji za pomocg tacznikéw zalecanych do stosowania przez producenta ptyt.
Stosowanie innych rodzajow tacznikdw wymaga akceptacji producenta lekkiej obudowy. Piyty warstwowe mocuje sie do stalowej
konstrukcji wsporczej o maksymalnej grubosci Scianki  12mm  samowiercacymi, hartowanymi, stalowymi tgcznikami,
zabezpieczonymi przed korozjg, lub ze stali nierdzewnej, z elastyczng podktadkg uszczelniajacg i z gwintem podporowym pod tbem.
taczniki winny by¢ dostarczane w kompletach dostosowanych do rodzaju lekkiej obudowy, stalowej konstrukcji nosnej i wytycznych
projektowych. Do mocowania obrébek blacharskich i wykoriczen stosuje sie krétkie wkrety samowiercace podobnego rodzaju jw., lub
nity jednostronne. Ponadto dla systemu ptyt warstwowych producent dostarcza typowe obrdbki lub okresla sposéb wykonania i
taczenia z ptytami sciennymi i z konstrukcjg no$ng obrébek blacharskich indywidualnych. Przed przystapieniem do montazu nalezy
sprawdzi¢ konstrukcje pod wzgledem doktadno$ci wykonania i zgodnosci z projektem. Wszelkie watpliwosci winny by¢ zgtoszone
projektantom, przed przystgpieniem do realizacji.

Wszystkie roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem i z instrukcjami producentow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1._Oqdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 5.

6.2. Badania w czasie robét

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem i zaleceniami producentéw . Roboty podlegajg
odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady wykonania obmiaru robdt podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne” pkt 6. Jednostkg obmiarowg jest
metr kwadratowy (m2).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt zwigzanych z montazem elementéw wind podano w specyfikacji technicznej
,Wymagania ogdlne: pkt. 7

8.2. Odbidr robét

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbiordw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy
przeprowadza¢ dla tych robét, do ktdrych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza ,

- jakosci zastosowanych materiatow,
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- doktadnosci wykonania pokrycia dachu,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Podstawe do odbioru robét stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegdinych warstw lub fragmentéw pokrycia,
- zapisy dotyczace wykonywania robét i rodzaju zastosowanych materiatw,

- protokdty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbidr koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

OgdlIne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 8 Wymagania ogéine.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej I cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

2.PN-EN 1SO 6946 Obliczanie oporu cieplnego i wspétczynnika przenikania ciepta.

3.PN-EN ISO 10456 Materiaty i wyroby budowlane — okreslanie deklarowanych i obliczeniowych wartosci cieplnych.
4.PN-EN 12524 Wtasciwosci cieplno-wilgotnosciowe materiatéw — stabelaryzowane wartosci obliczeniowe.

5. PN-EN ISO 13789 Obliczanie wspétczynnika strat ciepta przez przenikanie.

6.PN-EN ISO 13788 Kryterium kondensaciji pary wodnej na powierzchni przegrdd.

7.PN-EN ISO 717 - 2: 1999 Akustyka — ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach.

8.PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie.

10.2. Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I. Budownictwo ogdine.

2. Instrukcje producentdw.
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1B. ROBOTY AWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

1B-9  KONSTRUKCJE METALOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem

konstrukciji stalowych przy robotach zwigzanych z budowg kompleksu sportowego ,, Moje boisko ORLIK 2012” zlokalizowanego na
dziatkach nr 134/2 i 134/3 w Miastkowie Koscielnym.

Klasyfikacja wg Wspdinego Stownika Zamdwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane
45000000-7

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
45200000-9 budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot
zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w ninigjszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i montaz konstrukcii
metalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami
InZyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 3.1.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

- profile stalowe

2.3. Odbidr stali na budowie

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia
materiatu. Atest powinien zawierac:
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- znak wytwdrcy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrobki cieplnej.

Cechowanie materiatow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

Odbidr konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwdrmni wraz z
o$wiadczeniem wytwdmi, ze usterki w czasie odbiordw miedzyoperacyjnych zostaty usunigte. Cechowanie elementéw farbg na
elemencie.

2.4. Sktadowanie materiatow

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku mniejszych elementéw
mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikow. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocq zawiesi i usztywni¢ dla
zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposdb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania
powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu skfadowania nalezy
rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawia¢
powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy ukfada¢
w porcji poziomej na podkfadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od
siebie. Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg pofozenie pionowe sktadowa¢ w tym samym pofozeniu.

Elektrody skfadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed

zawilgoceniem.

taczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.5. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem jako$ci materiatdéw, spoin, otwordw na $ruby,
zgodnosci z projektem, zgodnosci z atestem wytworni, jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii, jakosci
powtok antykorozyjnych.

Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza
Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 3.2.

3.2. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ zurawi, wciggarek, dzwignikdw, podno$nikéw i innych urzadzen. Wszelkie
urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z
aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.

3.3. Sprzet do robét spawalniczych

a) Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie technologiaq spawania i dokumentacjg
konstrukcyjna,

b) Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wigksze jak 10%,

c) Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja,

d) Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone:

- spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
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3.4. Sprzet do potaczen na Sruby

Dokrecenie $rub i elementdw stezajacych nalezy przeprowadzi¢ sitami i momentami za pomoca klucza dynamometrycznego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 3.3.

4.2. Transport materiatéw

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwa¢, gradu i zadziordw, zuzla, naciekow i rozpryskéw metalu po cieciu. Miejscowe
nierdwnosci zaleca sic wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz promieni prostowania
i giecia. W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystapic rysy i pekniecia.

5.3. Skfadanie zespotow

Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz, zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach, ktére po montazu bedg
niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagan dokfadnosci zespotdw i wykonania
potaczen.

Potaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny byé oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie
powinny wykazywa¢ rozwarstwien i rzadzizn widoczny gotym okiem. Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka
oraz dopuszczalne odchytki przyjmuije sie wedtug wtasciwych norm spawalniczych. Szczeling migdzy elementami o nieukosowanych
brzegach stosowaé nie wigkszg od 1,5 mm.

Wykonanie spoin

Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej:

0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubosé mniejsza;

0 5% - dla spoin czotowych

0 10%- dla pozostatych.

Dopuszcza sig miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie

w granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery.

Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrébka spoin

- przetopienie grani

- wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Zalecenia technologiczne

- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

- wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng ospowato$¢, braki przetopu,
pecherze nalezy usung¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

Potaczenia na sruby

- dtugo$¢ Sruby powinna by¢ taka, aby mozna byto stosowaé moZliwie najmniejszg liczbe podkfadek, przy zachowaniu warunku, ze
gwint nie powinien wchodzi¢ w otwdr gtebiej jak na dwa zwoje.

- nakretka i teb $ruby powinny bezposrednio tub przez, podktadke doktadnie przylegaé do tgczonych powierzchni.

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwg smaru.

- Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.
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5.4. Montaz konstrukciji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale $rodkéw, ktére zapewnig osiagniecie projektowanej
wytrzymatosci i stateczno$ci, ukfadu geometrycznego i wymiardw konstrukcji. Kolejne elementy mogg by¢ montowane po
wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych. Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢
uszkodzenia elementdw powstat podczas transportu i sktladowania. Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukci
wg projektu budowlanego i wytycznych producenta elementéw stalowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty
podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

OgdlIne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 8 ,Wymagania ogélne” specyfikaciji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1B/10
OBROBKI, RYNNY i RURY SPUSTOWE
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1B. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

1B-10  OBROBKI, RYNNY | RURY SPUSTOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z obrébkami

blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi przy robotach zwigzanych z budowg kompleksu sportowego ,, Moje boisko ORLIK 2012”
Zlokalizowanego na dziatkach nr 134/2 i 134/3 w Miastkowie Koscielnym.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
45200000-9 budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne

45260000-7 podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261210-9 Wykonanie pokry¢ dachowych.

45261320-3 Ktadzenie rynien

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot
zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w ninigjszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych SST

Roboty blacharsko dekarskie, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych, zabezpieczajacych przed infiltracja wody deszczowej oraz odprowadzenie jej z potaci
dachowych, przy uzyciu materiatéw i systemow odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 3.1.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

Blacha stalowa — powlekana

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany
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materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2.1. Blacha stalowa powlekana grubosci 0.55mm do obrébek blacharskich
2.2.2. Rynny i rury spustowe systemowe z blachy powlekanej lub PCV

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

OgdIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt. 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robét blacharskich

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych Wykonawca powinien korzystac¢ z:
—  elektronarzedzi
—  rusztowan

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.3.

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Transport prefabrykowanych elementéw obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Blacha powinna by¢ transportowana i skfadowana w stanie suchym i przy zapewnieniu statego dostepu powietrza. W przypadku
sktadowania zwojow lub prefabrykowanych paséw na placu budowy nalezy unika¢ bezposredniego kontaktu ptaszczyzn materiatu
np. z mokra folia, zapewni¢ rdwniez przykrycie odporne na dziatanie wiatru.

Unika¢ nalezy:

—  przykrywania zwojow lub prefabrykatéw w sposéb uniemozliwiajacy doptyw powietrza,

—  przekroczenia punktu rosy,

—  skiadowania na wilgotnym podtozu,

— transportowania lub sktadowania materiatu na wilgotnych paletach,

—  zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transportu i skladowania.

5. WYKONANIE ROBOT
Obrobki blacharskie

Roboty blacharskie z blachy mozna wykonywaé¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robét nie mozna
wykonywac na oblodzonych podtozach.

Montaz rynien i rur spustowych

Rynny powinny by¢ zamontowane w taki sposdb by spadki byty nie mniejsze niz 0,5%.

Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego. Brzeg wewnetrzny w
najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25 mm nizej w stosunku do linii stanowigcej przedtuzenie potaci.

Rynny i rury spustowe, systemowe nalezy montowa¢ wg instrukcji producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z SST i PB.

Badania jako$ci robdt podczas budowy:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna. Badanie powinno polega¢ na pordwnaniu wykonanych obrobek, rur spustowych
i rynien dachowych z projektem technicznym oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci za pomocg ogledzin i pomiaru.

Sprawdzenie podtoza. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone przed przystapieniem do robét.

Sprawdzenie materiatdw. Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy oraz atestow i
$wiadectw dopuszczenia materiatéw do stosowania w budownictwie wydanych przez ITB.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego robdt. Badanie polega na ogledzinach i sprawdzeniu wystepowania takich wad jak: dziury,
peknigcia, nieprostopadtosci szwéw do okapu, odchylenia rgbkéw lub zwojéw od linii prostej itp.

Sprawdzenie umocowania i faczenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu czy taczenia i umocowania arkuszy s wykonane
zgodnie z norma i instrukcjg montazu wybranego producenta.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m2 wykonanych obrébek, mb rynien i rur spustowych.

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja;

—  poprawnos¢ wykonania potaczenia obrdbek z obrabianymi elementami

—  poprawno$¢ mocowania obrébek do podtozy

W wyniku odbioru nalezy:

—  sporzadzi¢ czesciowy protokét odbioru robét

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami SST, PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 8 ,Wymagania ogdine” specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1B/11
STOLARKA
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1B. ROBOTY WYKONCZENIOWE

1B-11 STOLARKA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru przy robotach zwigzanych z

budowg kompleksu sportowego , Moje boisko ORLIK 2012 zlokalizowanego na dziatkach nr 134/2 i 134/3 w Miastkowie
Koscielnym.

Klasyfikacja wg Wspoinego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych
45420000-7 prpty w zakresie zakfadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementéw.

1.2. Zakres stosowania

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikaciji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego.

stolarka — wykonanie lub taczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobdw ptytowych. Nie zalicza sie tu konstrukcji
drewnianych ani oktadzin.

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtdwnie do zapewnienia dostepu, dziatajgca na zawiasach przegubowych,
osi obrotu lub za pomocg przesuwu

1.4. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie stolarki:
— montaz drzwi i okien przy zastosowaniu wyroboéw odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera. Ogodine wymagania dotyczace robdt podano w ,Wymaganiach ogéinych” pkt. 2

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

OgdIne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 3.1.

Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadac¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci z aprobatg techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

Stolarka drzwiowa i okienna

Stolarka drzwiowa i okienna — rodzaje, wymiary, kolor i wymagania zestawienia stolarki:



Kompleks sportowy ,Moje boisko ORLIK 2012, — Miastkdw Ko$cielny, dz. nr ewid. 134/2 i 134/3
- ST 1B/11

—  Drzwi stalowe
— Okna PVC

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania

OgdIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt. 3.2.

3.2. Sprzet do stolarki

Montaz stolarki nalezy wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdine wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sg w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 3.3.

4.2. Transport materiatéw

Skrzydta drzwiowe przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem sie podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem.

Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Okucia nie zamontowane do skrzydet
drzwiowych transportowac i przechowywac¢ w odrebnych opakowaniach.

4.3. Pakowanie i magazynowanie materiatdw metalowych

Elementy wykonczone powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez
producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac¢ sie etykieta
zawierajaca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

—  date produkcji i nr partii,

—  wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

—  znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowo$¢ uzycia ich do montazu. Przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych,
zamknietych, suchych i przewiewnych w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzewczych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdine

OgoIne zasady wykonania rob6t podano w ST ,wymagania Ogéine” pkt.4.

5.2. Warunki przystapienia do robdt

Przed przystapieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonanie osciezy, ktére powinny by¢ wykonane
zgodnie wymaganiami wykonania robdt murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni osciezy
nalezy je naprawic i oczyscic.

5.3. Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$ciezy i stan powierzchni, do ktérych ma przylega¢ oscieznica.
W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu o$ciezy lub zabrudzenia powierzchni ociezy, oScieze nalezy naprawic i oczyscic.
Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym). Luz miedzy otworem okiennym lub drzwiowym a o$cieznicq
powinien wynosic:

— naszerokos¢ otworu 2 — 6 cm,

— na wysoko$¢ otworu 5 -9 cm.
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5.4. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

W sprawdzone i przygotowane oscieze o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub
listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwigce osadzone w osciezach:

na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowaé co najmniej po dwa elementy mocujace w odlegtosci nie wiekszej niz
200 mm od naroza,

maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstawaniu odksztatcern podczas
zamykania,

na szeroko$ci elementu — jeden element kotwigcy na 1 mb.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ kitem trwaleplastycznym (nie stosowaé olkitu poniewaz wchodzi w reakcje z PCV), a
szczeling przykry¢ listwa,

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko$ci okna, nie wigcej niz 3 mm.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny byé wieksze od:

— 2 mm przy dtugo$ci przekatnej do 1 m,

— 3 mm przy dtugo$ci przekatnej do 2 m,

— 4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.

W oknach rozwieranych o szerokosci wiekszej niz 700 mm stosowane sg klocki podpierajace utatwiajace prawidtowe ustawienie
skrzydta wzgledem o$cieznicy przy zamykaniu. Jezeli szerokos¢ okna przekracza 1400 mm stosuje sie dwa komplety klockdw.
Klocki podpierajace stosuje sie zawsze, jezeli szeroko$¢ okna przekracza jego wysokosc.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetienie szczeliny miedzy o$ciezem a oscieznicg
materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywa¢ do tego celu materiatow
wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokfadnie zamknag.
Osadzenie parapetéw wykonywa¢ po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. Podokienniki wewnetrzne o matym wysiegu
osadza sie w ten sposob, ze najpierw wykuwa sie w oscieznicach niewielkie bruzdy, nastepnie wyrdwnuje sie zaprawg mur
podokienny, dajac mu maty spadek do Srodka pomieszczenia i na tak wykonanym podtozu uktada sie podokienniki na zaprawie
cementowe;.

5.5. Montaz stolarki drzwiowej

Wszystkie prace wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” ITB.

Skrzydta drzwiowe kompletne, oszklone, montowa¢ po zakonczeniu wszystkich robdt wykoriczeniowych, aby zapobiec ich
uszkodzeniu. Zamontowane skrzydfa drzwiowe wyregulowac aby lekko sie otwieraty i zamykaty a zamkniete dobrze przylegaty do
oscieznicy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady kontroli jakosci stolarki podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 5.
Dostawca stolarki drzwiowej na terenie kraju przedstawi aktualny Certyfikat Zarzadzania Jakoscig 1SO 9001.

6.2. Kontrola jakosci wyrobéw stolarskich

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/B10086
W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzi¢:

zgodno$¢ wymiardw

jakos¢ materiatéw uzytych do wykonania stolarki

prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,

sprawno$¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania oku¢

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt. 6.

Jednostkg obmiarowg_dla stolarki drzwiowej i okiennej jest m2.

WielkoSci obmiarowe okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

OgoIne zasady odbioru robdt podano w ST 01 ,Wymagania ogdine” pkt. 8.

8.2. Wymagania przy odbiorze

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:
zgodnos¢ wykonania z dokumentacijg techniczng,
kompletno$¢ okuc,
prawidtowos$¢ osadzenia i sprawno$¢ dziatania,
dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
rodzaj zastosowanych materiatow,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci
Ogolne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST AB0O1 ,Wymagania ogélne” pkt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)

PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-75/B94000  Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w
budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia

Dokumentacja i specyfikacje w zamdwieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa, 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997




